绿容率计算书 / 植被叶面积测量报告

项目名称： ×××项目
项目所在地： 辽宁省沈阳市
建设单位： ×××有限公司
设计单位/检测单位： ×××建筑设计院 / 园林绿化检测中心
编制日期： 20××年×月×日

[image: image1]
一、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《园林绿化工程质量验收规范》GB 50423

项目总平面图及景观设计方案
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二、项目绿化概况

	项目
	内容

	用地总面积
	×× m²

	绿地面积
	×× m²

	栽植植物类型
	乔木、灌木、草坪、屋顶绿化

	树木冠幅测量方式
	实地测量树冠投影面积

	灌木及草坪测量方式
	样方测量法 + 样地系数换算
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三、绿容率计算方法

树木叶面积测量
对乔木采用冠幅法，测量每株树冠在地面的投影面积；

树种冠幅与叶面积系数相乘，得到树木叶面积。

灌木及草坪叶面积
样地随机取样，测量单位面积叶面积；

按实际绿化面积换算总叶面积。

绿容率公式
绿容率(%)=绿地总叶面积总用地面积×100%\text{绿容率} (\%) = \frac{\text{绿地总叶面积}}{\text{总用地面积}} \times 100\%绿容率(%)=总用地面积绿地总叶面积​×100% 
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四、测量与计算结果

	绿化类型
	面积（m²）
	样测叶面积系数
	总叶面积（m²）

	乔木
	600
	1.2
	720

	灌木
	300
	0.8
	240

	草坪
	100
	0.5
	50

	屋顶绿化
	200
	0.7
	140

	总计
	1200
	—
	1150


绿容率计算：
绿容率=11501200×100%≈95.8%\text{绿容率} = \frac{1150}{1200} \times 100\% \approx 95.8\%绿容率=12001150​×100%≈95.8% 
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五、结论

项目绿化覆盖充分，绿容率约 95.8%，满足绿色建筑指标要求；

树木、灌木及草坪配置合理，形成多层次植被空间，兼顾美观与生态功能；

通过屋顶绿化及景观水体配合，有效改善小气候，提高环境舒适度。

