
施工场地卫生器具相关产品说明
本产品说明针对安阳林州郭家庄村西南施工场地办公区、生活区所用卫生器具及配套附件，结合项目水资源利用方案、节水策略及施工人员使用需求编制，明确各类卫生器具的产品参数、适用场景、安装要求及维护要点，确保产品符合国家节水标准，适配施工现场临时使用特性，兼顾实用性、耐用性和节水效果，为器具的采购、安装、使用及维护提供规范依据。
[bookmark: heading_0]一、总则
1.  本说明所涉及卫生器具均符合《节水型生活用水器具》（CJT164-2014）、《节水型产品通用技术条件》（GB/T18870-2011）及《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）相关要求，优先选用节水型、易安装、易维护、耐腐蚀的产品，适配施工现场临时设施特点，便于后期拆卸、迁移及重复利用。
2.  所有卫生器具及配套附件需经质量检测合格，具备产品合格证、检测报告，严禁使用国家明令淘汰、质量不达标、不符合节水标准的产品。
3.  卫生器具的安装、使用及维护需结合本项目给排水系统设计方案，与给水、排水管道精准衔接，避免出现渗漏、堵塞等问题，确保水资源合理利用，杜绝浪费。
4.  本说明适用于施工现场办公区、生活区所有卫生器具，包括卫生间、食堂、盥洗区所用各类洁具及配套附件，涵盖采购验收、安装调试、日常使用、维护保养等全环节。
[bookmark: heading_1]二、卫生间卫生器具及产品说明
[bookmark: heading_2]（一）节水型马桶
1.  产品名称：节水型陶瓷坐便器（虹吸式）
2.  产品参数：
   - 材质：高温陶瓷，釉面光滑细腻，耐腐蚀、易清洁，不易挂污、滋生细菌，适配施工现场潮湿环境；
   - 冲水量：≤6L/次，符合节水标准，分为全冲（6L）和半冲（3L）两档，可根据使用需求切换，有效减少水资源浪费；
   - 规格：坑距300mm/400mm（可根据现场安装尺寸适配），外形尺寸700mm×400mm×750mm（长×宽×高），适配施工现场临时卫生间空间；
   - 功能：虹吸式冲水，冲力强劲，噪音低（≤55dB），防臭效果好，自带水封（水封高度≥50mm），可有效防止异味扩散；
   - 配套附件：节水型冲水按钮（双档）、进水软管（不锈钢材质，长度1.2m）、角阀（铜质，耐腐蚀，密封性能好）。
3.  适用场景：施工现场办公区、生活区卫生间，满足施工人员日常使用需求，适配处理后雨水冲洗（与本项目水资源利用方案衔接）。
4.  安装要求：安装时需固定牢固，与地面、墙面密封严密，避免渗漏；进水管道连接紧密，角阀开关灵活，冲水按钮安装平整、按压顺畅；安装后需进行冲水测试，确保冲力达标、无渗漏、无堵塞。
5.  维护要点：每日清洁釉面，避免硬物刮擦，防止釉面破损；定期检查进水软管、角阀，及时更换老化、渗漏部件；若出现堵塞，可采用疏通工具轻柔疏通，避免损坏管道及洁具；每月检查水封高度，不足时及时补水，防止异味扩散。
[bookmark: heading_3]（二）感应式水龙头
1.  产品名称：感应式冷热水龙头（单冷可选）
2.  产品参数：
   - 材质：主体为黄铜材质，表面镀铬处理，耐腐蚀、防锈，适配施工现场多粉尘、潮湿环境；阀芯为陶瓷阀芯，密封性能好，耐磨耐用，使用寿命≥50万次；
   - 感应方式：红外感应，感应距离5-10cm，感应响应时间≤0.5s，停水自动关闭，避免水资源浪费；
   - 出水量：0.8-1.0L/min，符合节水标准，可根据使用需求调节出水量；
   - 规格：接口尺寸DN15，适配施工现场给水管道（PPR管），外形小巧，安装便捷；
   - 配套附件：安装底座、密封圈、固定螺丝，可适配洗手池、拖布池安装。
3.  适用场景：施工现场卫生间洗手池、盥洗区，避免接触式开关造成的交叉污染，同时减少水资源浪费，适配自来水及处理后雨水使用。
4.  安装要求：安装在洗手池上方，固定牢固，感应头对准洗手区域；进水管道连接紧密，密封圈安装到位，避免渗漏；安装后调试感应灵敏度，确保感应准确、出水顺畅，停水后无滴漏。
5.  维护要点：定期清洁感应头，避免粉尘、污渍遮挡，影响感应效果；每周检查进水接口，及时拧紧松动部件，更换老化密封圈；若出现感应失灵、出水异常，及时检查电源（电池供电/外接电源）及阀芯，必要时更换配件；避免硬物碰撞感应头及龙头主体，防止损坏。
[bookmark: heading_4]（三）节水型拖布池
1.  产品名称：陶瓷拖布池（带溢水口）
2.  产品参数：
   - 材质：高温陶瓷，釉面光滑，耐腐蚀、易清洁，不易积污，适配施工现场清洁需求；
   - 规格：外形尺寸500mm×400mm×350mm（长×宽×高），容量≥30L，带溢水口，防止水满溢出；
   - 配套附件：陶瓷下水器（带滤网，可过滤杂物，防止堵塞）、排水软管（UPVC材质，直径50mm，长度1.5m）；
   - 功能：适配拖布清洗、地面清洁用水，可搭配感应式水龙头使用，节水效果更佳，排水顺畅，不易堵塞。
3.  适用场景：施工现场卫生间、办公区及生活区清洁区域，用于拖布清洗、清洁工具冲洗，可使用处理后雨水，契合水资源循环利用要求。
4.  安装要求：安装在地面平整区域，固定牢固，与排水管道衔接紧密，排水软管无弯折、无渗漏；下水器安装到位，滤网固定牢固，确保过滤效果；安装后进行注水测试，确保排水顺畅、无溢水、无渗漏。
5.  维护要点：每日清理下水滤网，去除杂物，防止堵塞；定期清洁池体釉面，避免硬物刮擦；检查排水软管，及时更换老化、破损软管，避免漏水；若出现堵塞，可拆解下水器进行疏通，避免使用腐蚀性清洁剂。
[bookmark: heading_5]三、食堂卫生器具及产品说明
[bookmark: heading_6]（一）节水型洗菜池、洗碗池
1.  产品名称：不锈钢节水型洗菜池、洗碗池（双槽/单槽）
2.  产品参数：
 - 材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm，耐腐蚀、耐高温、易清洁，不易生锈，适配食堂油污、高温环境；
   - 规格：双槽尺寸800mm×450mm×250mm（长×宽×深），单槽尺寸600mm×450mm×250mm，可根据食堂空间及使用需求选择；槽体带防溢水口，防止水满溢出；
   - 配套附件：不锈钢下水器（带滤网，过滤食物残渣）、排水软管（UPVC材质，直径50mm）、节水型龙头（感应式/起泡式）；
   - 功能：槽体加深设计，可避免清洗时水花飞溅，节水效果显著；适配食堂蔬菜、餐具清洗，可搭配节水型龙头，减少用水消耗。
3.  适用场景：施工现场食堂，用于蔬菜清洗、餐具初洗，全部采用自来水（契合水资源利用方案中食堂用水要求）。
4.  安装要求：嵌入式安装，与台面贴合紧密，密封严密，避免渗漏；下水器、排水软管安装牢固，滤网固定到位，防止食物残渣进入管道造成堵塞；龙头安装平整，进水管道连接紧密，无滴漏。
5.  维护要点：每日清洁槽体，去除油污、食物残渣，避免油污堆积；定期清理下水滤网，及时处理食物残渣，防止堵塞；每周检查进水接口、排水软管，更换老化、破损部件；避免尖锐硬物刮擦槽体表面，防止划伤、生锈。
[bookmark: heading_7]（二）节水型起泡器
1.  产品名称：铜质节水起泡器（可拆洗）
2.  产品参数：
   - 材质：主体铜质，表面镀铬，耐腐蚀、防锈，起泡芯为不锈钢材质，可拆洗，便于清洁；
   - 节水效果：可将出水流速控制在0.5-0.8L/min，比普通龙头节水30%以上，同时通过起泡设计，增加水流冲击力，不影响使用效果；
   - 规格：接口尺寸DN15，适配食堂洗菜池、洗碗池龙头，安装便捷，可直接拧接；
   - 功能：过滤水中杂质，避免杂质堵塞龙头；起泡后水流柔和，减少水花飞溅，保持台面整洁，同时节约水资源。
3.  适用场景：施工现场食堂洗菜池、洗碗池龙头配套使用，适配自来水，强化节水效果。
4.  安装要求：直接拧接在龙头出水口，拧紧牢固，密封严密，避免漏水；安装后测试水流，确保起泡均匀、出水顺畅。
5.  维护要点：每周拆卸起泡芯，用清水冲洗杂质，避免堵塞；定期检查接口，及时拧紧松动部件；若出现起泡不均匀、出水异常，及时更换起泡芯。
[bookmark: heading_8]（三）隔油池（配套食堂排水）
1.  产品名称：小型不锈钢隔油池
2.  产品参数：
   - 材质：304不锈钢，耐腐蚀、耐高温，适配食堂含油污水处理，不易生锈、破损；
   - 规格：容积0.5m³，尺寸1000mm×500mm×800mm（长×宽×高），进出口管径DN100，适配食堂排水管道；
   - 功能：分离食堂含油污水中的油脂，避免油污堵塞排水管道，同时减少污水污染，契合项目污水排放管理要求；自带排污口，便于定期清理油污。
3.  适用场景：施工现场食堂排水系统前端，用于处理食堂洗菜、洗碗产生的含油污水，衔接生活排水系统。
4.  安装要求：安装在食堂排水出口处，地面平整、牢固，进出口与排水管道衔接紧密，密封严密，避免污水渗漏；安装后进行注水测试，确保排水顺畅，油脂分离效果达标。
5.  维护要点：每日清理隔油池表面漂浮的油脂，每周彻底清理池体内部油污及沉淀物；定期检查进出口管道，避免堵塞；若出现渗漏、排水不畅，及时检修或更换。
[bookmark: heading_9]四、盥洗区卫生器具及产品说明
[bookmark: heading_10]（一）节水型洗手池
1.  产品名称：陶瓷洗手池（壁挂式/台式）
2.  产品参数：
   - 材质：高温陶瓷，釉面光滑，耐腐蚀、易清洁，不易挂污，适配施工现场盥洗需求；
   - 规格：壁挂式尺寸600mm×400mm×200mm（长×宽×深），台式尺寸800mm×500mm×200mm，可根据盥洗区空间选择；带溢水口，防止水满溢出；
   - 配套附件：陶瓷下水器（带滤网）、排水软管、感应式水龙头（或节水型手动水龙头）；
   - 功能：适配施工人员日常盥洗、手部清洁，可使用处理后雨水，契合水资源循环利用要求，排水顺畅，不易堵塞。
3.  适用场景：施工现场办公区、生活区盥洗区，满足施工人员日常盥洗需求。
4.  安装要求：壁挂式需固定在牢固墙面，避免松动、脱落；台式需与台面贴合紧密，密封严密；下水器、排水软管安装到位，滤网固定牢固；龙头安装平整，进水管道连接紧密，无滴漏。
5.  维护要点：每日清洁池体釉面，去除污渍；定期清理下水滤网，防止堵塞；每周检查进水接口、排水软管，及时更换老化、破损部件；避免硬物碰撞池体，防止破损。
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1.  产品名称：节水型淋浴喷头（手持式）
2.  产品参数：
   - 材质：主体铜质，表面镀铬，耐腐蚀、防锈；喷头面板为不锈钢材质，孔径均匀，不易堵塞；
   - 节水效果：出水量≤6L/min，比普通淋浴喷头节水40%以上，可调节出水模式（花洒、脉冲），适配不同使用需求；
 - 规格：接口尺寸DN15，适配淋浴软管（不锈钢材质，长度1.5m），安装便捷；
   - 功能：出水均匀，水压稳定，易清洁，可拆洗喷头面板，去除水垢，适配施工现场淋浴需求。
3.  适用场景：施工现场生活区淋浴间，可使用处理后雨水，契合水资源利用方案中杂用水使用要求。
4.  安装要求：与淋浴软管、角阀连接紧密，密封严密，避免漏水；安装后测试出水效果，确保水压稳定、出水均匀，无滴漏。
5.  维护要点：定期拆洗喷头面板，去除水垢、杂质，避免堵塞；每周检查淋浴软管、角阀，及时更换老化、破损部件；避免硬物碰撞喷头，防止损坏。
[bookmark: heading_12]五、通用注意事项
1.  采购验收：所有卫生器具及配套附件采购时，需核对产品合格证、检测报告，确认产品参数符合本说明及项目要求，验收时检查产品外观、尺寸、配件完整性，避免采购不合格产品。
2.  安装规范：安装人员需具备相应资质，严格按照产品安装说明及施工现场给排水系统设计方案施工，确保安装牢固、衔接紧密，无渗漏、无堵塞，安装后需进行全面测试，达标后方可投入使用。
3.  日常使用：施工人员需规范使用卫生器具，避免野蛮操作，不随意拆卸、敲击器具及配件；节约用水，及时关闭水龙头，避免长流水，契合项目节水策略。
4.  维护管理：安排专人负责卫生器具的日常维护，按照本说明维护要点定期检查、清洁、检修，及时更换老化、破损部件，确保器具正常使用，延长使用寿命；建立维护记录，留存维护痕迹。
5.  安全防护：清洁卫生器具时，避免使用腐蚀性强的清洁剂，防止损坏釉面、金属部件；施工现场潮湿，注意用电安全（尤其是感应式水龙头），避免触电事故；拆卸、检修器具时，需关闭进水阀门，放空管道内积水，确保操作安全。
6.  衔接要求：卫生器具的使用需与项目水资源利用方案衔接，卫生间冲洗、盥洗区用水优先使用处理后雨水，食堂用水采用自来水，避免混用，确保用水安全及节水效果。

