
建筑、暖通、给排水相关设计说明
[bookmark: heading_0]一、建筑专业设计说明
[bookmark: heading_1]1.1 设计依据
本建筑设计严格遵循国家及地方相关规范、标准，主要依据包括但不限于：《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）、《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013），以及项目所在地城市规划管理部门出具的规划条件、用地红线图、建设单位提出的合理功能需求及相关技术要求。
[bookmark: heading_2]1.2 工程概况
本项目为XX住宅小区，位于XX市XX区XX路XX号，总建筑面积25000㎡，其中地上建筑面积20000㎡，地下建筑面积5000㎡。建筑高度54m，建筑层数为地上18层、地下2层，建筑耐火等级为二级，设计使用年限为50年。项目功能定位为住宅，主要包含住宅单元、地下车库、设备机房、社区配套用房等，满足使用方对空间布局、功能分区、通行效率及美观性的需求。
[bookmark: heading_3]1.3 设计原则
1.  实用性：结合项目功能定位，合理划分功能区域，优化空间布局，确保各区域使用便捷、动线流畅，满足日常使用及运营需求；
2.  安全性：严格按照防火规范要求，设置合理的防火分区、疏散楼梯、安全出口及消防设施，确保建筑防火安全，保障人员疏散畅通；
3.  节能性：采用被动式节能设计，优化建筑朝向，增加自然采光和自然通风，减少人工采光和机械通风的能耗，选用节能型建筑材料，降低建筑能耗；
4.  美观性：结合项目周边环境及建筑风格定位，采用简洁、大气的设计手法，注重建筑造型、立面材质及细节处理，实现建筑与周边环境的协调统一；
5.  可扩展性：预留合理的空间及管线接口，满足未来功能升级、设备改造及使用需求的调整，提升建筑的使用寿命和适配性。
[bookmark: heading_4]1.4 主要设计内容
1.  总平面设计：根据规划条件，合理布置建筑位置、道路、绿化、停车场及室外配套设施，确保建筑间距、退让红线符合规范要求，优化交通动线，保障人车分流；
2.  平面布局设计：按照功能需求划分各区域，明确各区域的使用面积、空间尺度及相互关系，合理设置门厅、走廊、楼梯、电梯等交通空间，确保通行便捷；
3.  立面设计：确定建筑立面风格、材质及色彩，选用符合节能要求的外墙保温材料，设置门窗、幕墙等围护构件，兼顾美观性和保温隔热性能；
4.  剖面设计：确定建筑层高、室内外高差、楼梯及电梯的竖向布局，确保竖向交通顺畅，满足空间使用及结构安全要求；
5.  防火设计：划分防火分区，每个防火分区面积符合规范要求，设置疏散楼梯（敞开/封闭/防烟）、安全出口，确保疏散距离、疏散宽度达标，配备必要的消防设施；
6.  无障碍设计：在入口、走廊、楼梯、卫生间等区域设置无障碍设施，包括无障碍坡道、扶手、无障碍卫生间等，满足残疾人及老年人的使用需求。
[bookmark: heading_5]1.5 材料与构造
1.  外墙：采用挤塑聚苯板外墙外保温系统，保温层厚度50mm，外墙饰面采用真石漆，兼具保温、防水及装饰功能；
2.  门窗：选用节能型断桥铝门窗，玻璃采用中空Low-E玻璃，具有良好的保温、隔热、隔音及防结露性能，门窗开启方式符合使用需求及防火要求；
3.  屋面：采用倒置式屋面，防水层选用SBS改性沥青防水卷材，保温层选用挤塑聚苯板，设置2%排水坡度，确保屋面排水顺畅，防止渗漏；
4.  地面：根据不同区域功能，选用合适的地面材质，如卫生间采用防滑地砖，办公区域采用地砖/木地板，设备机房采用耐磨防滑地面。
[bookmark: heading_6]二、暖通专业设计说明
[bookmark: heading_7]2.1 设计依据
本暖通设计遵循国家及行业相关规范、标准，主要依据包括：《民用建筑供暖通风与空气调节设计标准》（GB 50736-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015），以及项目建筑专业设计图纸、建设单位的使用需求及相关技术参数。
[bookmark: heading_8]2.2 工程概况及设计范围
本项目暖通设计范围包括：建筑内供暖系统、通风系统、空气调节系统、防排烟系统及相关设备机房的设计，涵盖地上所有功能区域及地下车库、设备机房等地下区域，确保各区域的温湿度、空气质量、通风排烟满足规范要求及使用需求。
[bookmark: heading_9]2.3 设计参数
[bookmark: heading_10]2.3.1 室外设计参数
夏季室外计算干球温度35℃，湿球温度28℃；冬季室外计算干球温度-5℃，相对湿度60%，冬季室外风速2.5m/s。
[bookmark: heading_11]2.3.2 室内设计参数
1.  供暖房间：冬季室内设计温度18-22℃，相对湿度30%-60%（根据功能调整，如住宅卧室18-20℃，办公区域20-22℃）；
2.  空调房间：夏季室内设计温度24-26℃，相对湿度40%-60%；冬季室内设计温度20-22℃，相对湿度30%-50%；
3.  通风房间：地下车库、设备机房等区域，通风量满足规范要求，地下车库换气次数不低于6次/h，设备机房换气次数根据设备散热需求确定；
4.  防排烟区域：排烟量按规范要求计算，确保火灾时能有效排出烟气，保障人员疏散安全。
[bookmark: heading_12]2.4 主要设计内容
[bookmark: heading_13]2.4.1 供暖系统
1.  供暖方式：本项目采用集中供暖方式，热源为城市热力管网；
2.  系统形式：采用双管系统，室内供暖末端采用地暖，地暖系统主要用于住宅区域，暖气片用于公共区域及设备机房；
3.  控制方式：住宅区域采用分户温控，可根据用户需求调节室内温度，公共区域采用集中控制，设置温度传感器及调节阀，实现恒温控制；
4.  管道设计：供暖管道采用PPR管，管道保温采用岩棉保温材料，厚度30mm，防止管道结露及热量损耗，管道布置尽量隐蔽，避免影响美观。
[bookmark: heading_14]2.4.2 通风系统
1.  自然通风：利用建筑朝向及窗户开启，实现室内外空气流通，主要用于住宅、办公等区域，减少机械通风能耗；
2.  机械通风：地下车库、卫生间、厨房、设备机房等区域设置机械通风系统，采用排风机将室内污浊空气排出，同时补充新鲜空气，确保室内空气质量；
3.  通风设备：选用低噪声、高效率的通风机，风机安装在设备机房内，设置减震装置，减少噪声污染；通风管道采用镀锌钢板制作，管道保温根据环境需求设置，防止结露。
[bookmark: heading_15]2.4.3 空气调节系统
1.  空调方式：根据不同区域功能，采用不同的空调系统，办公、商业等大空间采用中央空调系统，住宅、小型办公室采用分体式空调；
2.  新风系统：空调区域设置新风系统，补充新鲜空气，改善室内空气质量，新风量按规范要求确定，采用全热交换器回收余热，降低能耗；
3.  空调设备：选用节能型空调机组、风机盘管，具备变频调节功能，可根据室内负荷变化调节运行功率，降低能耗；空调冷凝水采用管道收集，排至卫生间或室外排水系统；
4.  风管设计：空调风管采用镀锌钢板制作，布置合理，尽量减少弯头及阻力，风管保温采用离心玻璃棉，厚度25mm，防止冷量损耗及结露。
[bookmark: heading_16]2.4.4 防排烟系统
1.  排烟系统：楼梯间、前室、走廊、地下车库等区域设置机械排烟系统，排烟风机选用耐高温、防腐蚀风机，排烟管道采用不燃材料制作，排烟口设置在顶棚或墙面，确保排烟效果；
2.  防烟系统：防烟楼梯间、前室设置机械加压送风系统，加压送风量按规范要求计算，确保楼梯间、前室保持正压，防止烟气侵入，保障人员疏散安全；
3.  联动控制：防排烟系统与火灾自动报警系统联动，火灾时自动启动排烟风机及加压送风机，关闭防火阀，确保系统正常运行。
[bookmark: heading_17]2.5 节能与环保
1.  节能措施：选用节能型暖通设备，采用变频调节技术，优化系统运行参数；加强管道及设备保温，减少热量/冷量损耗；利用自然通风、全热交换器等技术，降低能耗；
2.  环保措施：通风、空调设备选用低噪声产品，设置减震、降噪装置，减少噪声污染；空调冷凝水、通风排气经处理后达标排放，避免对环境造成影响。
[bookmark: heading_18]三、给排水专业设计说明
[bookmark: heading_19]3.1 设计依据
本给排水设计严格遵循国家及行业相关规范、标准，主要依据包括：《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），以及项目建筑专业设计图纸、建设单位的使用需求、项目所在地给排水管网现状及相关技术要求。
[bookmark: heading_20]3.2 工程概况及设计范围
本项目给排水设计范围包括：建筑内给水系统、排水系统、雨水系统、消防给水系统及相关设备机房（水泵房、水处理间等）的设计，涵盖地上所有功能区域及地下车库、设备机房、地下室等地下区域，确保各系统运行安全、稳定，满足使用及消防要求。
[bookmark: heading_21]3.3 设计参数
1.  用水量：本项目最高日用水量200m³/d，最大时用水量25m³/h，其中生活用水量180m³/d，消防用水量20m³/h（室外消火栓用水量15L/s，室内消火栓用水量10L/s，自动喷水灭火系统用水量15L/s）；
2.  排水水量：生活排水量按生活用水量的90%计算，雨水排水量按当地暴雨强度公式计算，设计重现期3年；
3.  水压要求：生活给水水压满足最不利点用水压力不低于0.15MPa，消防给水水压满足最不利点消火栓出口压力不低于0.15MPa（或按规范要求调整）。
[bookmark: heading_22]3.4 主要设计内容
[bookmark: heading_23]3.4.1 给水系统
1.  水源：本项目生活用水及消防用水均取自城市自来水官网，城市自来水官网供水压力0.25MPa，若压力不足，设置加压水泵提升供水；
2.  系统分区：根据建筑高度及水压要求，给水系统分为低区、高区，低区（1-6层）利用城市自来水官网压力直接供水，高区（7-18层）采用变频加压供水系统供水，确保各区域用水压力稳定；
3.  生活给水：设置生活水箱（有效容积20m³），储存生活用水，水箱采用食品级不锈钢材质，设置紫外线消毒装置，确保生活用水水质达标；加压水泵选用节能型变频水泵，根据用水量自动调节运行频率，降低能耗；
4.  管道设计：生活给水管道采用PPR管，管道布置合理，避免穿越卫生间、厨房等易污染区域，管道保温根据环境需求设置，防止结露；给水管道设置阀门、水表，便于检修及计量；
5.  热水系统：本项目采用分户热水供应方式，热源为燃气热水器，热水管道采用PPR热水管，设置保温层，防止热量损耗，热水温度控制在55℃，满足使用需求。
[bookmark: heading_24]3.4.2 排水系统
1.  排水方式：采用雨污分流排水方式（根据项目所在地要求确定），生活污水与雨水分别收集、排放，避免污染环境；
2.  生活排水：卫生间、厨房、阳台等区域设置排水管道，卫生间采用水封式地漏，防止臭气倒灌；厨房排水设置隔油池，去除油污后再排入污水管道；生活污水经化粪池处理达标后，排入城市污水管网；
3.  地下排水：地下车库、地下室设置集水坑及潜水泵，收集地面渗水及废水，由潜水泵提升至室外排水管网；设备机房排水设置专用排水管道，排至集水坑或室外排水系统；
4.  管道设计：排水管道采用UPVC排水管，管道坡度符合规范要求，确保排水顺畅，避免淤积；排水管道设置检查口、清扫口，便于检修及疏通。
[bookmark: heading_25]3.4.3 雨水系统
1.  雨水收集：屋面雨水采用内排水方式，屋面设置雨水斗，收集屋面雨水；室外场地设置雨水口，收集地面雨水；
2.  雨水排放：雨水经雨水管道收集后，直接排入城市雨水管网，或经雨水回收系统处理后，用于绿化灌溉、道路清扫等非饮用水用途（若设置雨水回收系统）；
3.  管道设计：雨水管道采用UPVC排水管，管道坡度符合规范要求，确保雨水快速排放，避免积水；屋面雨水斗、室外雨水口设置防护装置，防止杂物进入管道造成堵塞。
[bookmark: heading_26]3.4.4 消防给水系统
1.  消防水源：消防用水与生活用水共用水源，设置消防水池（有效容积50m³），储存消防用水，确保火灾时供水充足；若城市自来水官网压力及水量满足消防要求，可采用城市自来水官网直接供水；
2.  消火栓系统：室内设置消火栓系统，消火栓布置在走廊、楼梯间等明显易取位置，确保每个防火分区、每个楼层都有足够数量的消火栓，消火栓间距、保护半径符合规范要求；室外设置室外消火栓，与室内消火栓系统联动，确保火灾时供水；
3.  自动喷水灭火系统：在办公、商业、地下车库等区域设置自动喷水灭火系统，采用湿式系统，喷头布置均匀，覆盖所有防火区域，喷水强度、作用面积符合规范要求；
4.  消防水泵：设置消防加压水泵（主泵2台，备用泵1台），选用耐高温、耐腐蚀水泵，确保火灾时能快速启动，满足消防供水压力及水量要求；消防水泵与火灾自动报警系统联动，实现自动启动；
5.  管道设计：消防给水管道采用镀锌钢管，管道连接采用焊接或法兰连接，管道压力等级符合消防要求；管道设置阀门、压力表，便于检修及监测；消防管道采用红色标识，便于识别。
[bookmark: heading_27]3.5 节能与环保
1.  节能措施：选用节能型变频水泵，根据用水量、消防需求自动调节运行功率，降低能耗；设置雨水回收系统，利用雨水用于非饮用水用途，节约水资源；优化管道布置，减少管道阻力，降低水泵能耗；
2.  环保措施：生活污水经化粪池、隔油池处理达标后排放，避免污染城市污水管网及周边环境；雨水经收集排放，减少地面积水，防止水土流失；选用环保型管道及设备，避免对水质造成污染。
[bookmark: heading_28]四、各专业协调说明
1.  建筑与暖通、给排水专业协调：建筑专业在平面布局、立面设计、设备机房布置时，预留暖通、给排水设备及管道的安装空间，确保设备机房尺寸、层高满足设备安装及检修需求；门窗、墙面预留暖通风口、给排水管道洞口，协调洞口位置及尺寸，避免冲突；
2.  暖通与给排水专业协调：协调暖通管道与给排水管道的布置，避免管道交叉、冲突，合理规划管道走向，确保管道安装空间充足；共用设备机房时，协调设备布置位置，优化机房空间利用；消防系统与暖通防排烟系统联动，确保火灾时协同运行；
3.  施工配合：各专业设计图纸需相互核对，及时发现并解决设计中的冲突问题；施工过程中，各专业密切配合，根据现场实际情况调整设计方案，确保工程顺利实施。
[bookmark: heading_29]五、其他说明
1.  本设计说明仅为项目设计的简要概述，详细设计内容以各专业施工图纸为准；
2.  施工过程中，需严格按照国家及行业相关规范、标准及本设计图纸施工，如需修改设计，需经设计单位及建设单位同意后，出具设计变更文件；
3.  设备安装、管道铺设完成后，需进行水压试验、气密性试验、灌水试验等，确保系统运行安全、稳定；
4.  本设计考虑了节能、环保、安全等要求，施工及运营过程中，需严格执行相关规定，确保项目达到设计标准。
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）

