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[bookmark: _Toc127542292][bookmark: _Toc17724]	项目概况 
	工程名称
	[bookmark: 项目名称1]

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]长沙

	地理位置
	[bookmark: 经度][bookmark: 纬度]东经：112°59′              北纬：28°12′


[bookmark: _Toc512608177][bookmark: _Toc29337]标准依据
1. [bookmark: _Toc512608179]《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015—2021
2. 《光伏发电站设计规范》GB 50797—2012
3. 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GBT 50801—2013
4. 《建筑太阳能光伏系统设计规范》DB11/T 881—2012
5. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019（2024年版）
6. 《绿色建筑评价技术细则》2019
[bookmark: _Toc14993]太阳能资源分析
[bookmark: _Toc29613]太阳能资源概况
太阳能是一种重要的可再生能源，我国属世界上太阳能资源丰富的国家之一，全国总面积2/3以上地区年日照小时数大于2000小时。为了按照各地不同条件更好地利用太阳能，根据太阳年总辐射量的大小划分为四个太阳能资源带。
[image: ]
图 1 太阳能总辐射量分布图
光伏发电量与当地太阳能资源关系紧密，光伏系统在太阳能资源丰富的区域可以获得更高的发电量。本项目所在地的太阳能资源情况，如下所示：
表 1 当地太阳能资源
	地点
	水平面年总辐照量MJ/(m2•a)
	水平面年平均日辐照量KJ/(m2•day)
	日照时数
h
	峰值日照时数
h

	[bookmark: 工程地点3]长沙
	[bookmark: 水平面年总辐照量]1063.0
	[bookmark: 水平面日辐照量]10484.4
	[bookmark: 总日照时数]2875
	[bookmark: 峰值日照时数]3.83


[bookmark: 气象数据来源]数据来源：中国气象局
[bookmark: 逐月法向直射辐照量图][bookmark: 水平面总辐照量图][image: ]
图 2水平面总辐照量
[bookmark: 逐月日照时数图][image: ]
图 3逐月日照时数
[bookmark: 逐月平均温度图][image: ]
图 4逐月平均温度
[bookmark: 逐月平均风速图][image: ]
图 5逐月平均风速

[bookmark: _Toc99707948][bookmark: _Toc20926]太阳能综合评价
· 辐照量等级分析
根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526—2019）的分类方法，太阳总辐射年辐照量（GHR）划分为四个等级：最丰富（A）、很丰富（B）、丰富（C）、一般（D）。
表 2年水平面总辐照量（GHR）等级
	等级名称
	年总量(MJ/m2)
	年总量(kWh/m2)
	等级符号

	最丰富
	GHR≥6 300
	GHR≥1750
	A

	很丰富
	5040≤GHR＜6300
	1400≤GHR＜1750
	B

	丰富
	3780≤GHR＜5040
	1050≤GHR＜1400
	C

	一般
	GHR<3780
	GHR<1050
	D


[bookmark: 水平面年总辐照量2][bookmark: 资源等级]本项目区域水平面年总辐照量为1063.0MJ/m2，属于C级太阳能资源丰富区域。
· 直射比等级分析
直射比是水平面直接辐照量在水平面总辐照量中所占的比例。根据《太阳能资源等级总辐射》（GB/T31155—2014）的分类方法，直射比划分为四个等级：很高（A）、高（B）、中（C）、低（D）。
表 3太阳能资源直射比（DHRR）等级
	等级名称
	分级阈值
	等级符号
	等级说明

	很高
	DHRR≥0.6
	A
	直接辐射主导

	高
	0.5≤DHRR＜0.6
	B
	直接辐射较多

	中
	0.35≤DHRR＜0.5
	C
	散射辐射较多

	低
	DHRR＜0.35
	D
	散射辐射主导



[bookmark: 直射比图][bookmark: 水平面总辐照量图2][image: ]
图 6各月水平面总辐射和直接辐射数据图
[bookmark: 直射比DHRR]本项目全年总辐照量数据直射比为0.47,散射辐射较多,直射比等级属于C级等级中地区。
· 太阳能资源稳定度分析
太阳能资源稳定度是太阳能资源年内变化的状态和幅度的体现，用全年中各月平均日水平面总辐照量的最小值与最大值之比表示。
根据《太阳能资源等级总辐射》（GB/T31155—2014）的分类方法，稳定度划分为四个等级：很稳定（A）、稳定（B）、一般（C）、欠稳定（D）。
表 4水平面总辐射稳定度（GHRS）等级
	等级名称
	分级阈值
	等级符号

	很稳定
	GHRS≥0.47
	A

	稳定
	0.36≤GHRS＜0.47
	B

	一般
	0.28≤GHRS＜0.36
	C

	欠稳定
	GHRS＜0.28
	D


[bookmark: 稳定度GHRS]本项目所在地的GHRS（表示水平面总辐射稳定度）为0.29，等级B稳定地区。
[bookmark: _Toc127542295][bookmark: _Toc9746]软件选用
绿建斯维尔建筑光伏软件BPV可对全国太阳能资源数据进行合理分析，获得最佳倾角、最佳位置、集热需求量等数据，协助用户完成项目规划，并对光伏板进行发电量计算。日照分析为建筑规划提供日照分析工具、绿色建筑指标及太阳能利用模块，包含丰富的定量分析手段、直观的可视化阴影仿真及多种彩图展示。软件计算快速、结果准确。
[bookmark: _Toc32112]光伏系统设计
[bookmark: _Toc275165382][bookmark: _Toc264569232][bookmark: _Toc290149054][bookmark: _Toc312399791][bookmark: _Toc290209336][bookmark: _Toc290209312][bookmark: _Toc264043625][bookmark: _Toc512608180]太阳能作为一种辐射能，清洁并取之不尽，是极佳的可再生能源。然而太阳能受天气的影响和周边环境的遮挡，很不稳定，必须即时转换成其他形式的能量才能利用和储存。光伏发电近年来发展迅速，是一种利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的技术。光伏发电无枯竭危险、无需消耗燃料、无污染排放外，在中国碳中和目标实现过程中起重要作用。
[bookmark: _Toc23157]阴影遮挡分析
遮挡及阴影是影响发电量的常见因素。周边建筑、地形、光伏方阵之间的遮挡都会对发电量产生显著的影响。据测算显示，光伏系统中微乎其微的树荫及电线阴影，可能导致发电量降低大约20—30%。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015—2021、《光伏发电站设计规范》GB50797—2012等规范均提出：建筑物上安装的光伏发电系统，不应降低相邻建筑物的日照标准。《光伏发电站设计规范》GB50797—2012还提出光伏方阵各排、列的布置间距应保持冬至日9：00～15：00时段内前后左右互不遮挡。在指定地点和特定节气下，阴影仿真可以真实模拟建筑场景中的日照阴影投影情况，用于检查不同日期不同时刻遮挡情况。

[bookmark: 遮挡分析图][image: ]
图 7遮挡分析图

[bookmark: _Toc14707]辐照分析
对地面和建筑物表面进行太阳辐照分析，可以观察建筑物表面太阳辐照水平的分布情况，评估光伏板在建筑屋顶和外立面安装的最佳区域。
[bookmark: 辐照分析彩图][image: ]
图 8辐照分析图
[bookmark: _Toc7171]光伏方阵设计
[bookmark: 工程地点2]通过对长沙太阳能资源、气象条件进行科学分析，结合现有建筑物并充分考虑周边建筑遮挡、光伏组件遮挡的影响，对光伏板的布置位置、角度等进行优化设计，以实现最大化的电能收集效益。
[bookmark: _Toc4261]安装倾角
[bookmark: 独立推荐倾角][bookmark: 并网推荐倾角]光伏方阵的安装倾角、朝向对光伏发电系统的效率影响很大，固定式安装的倾角一般采用全年接收太阳能辐射量最大的角度。《光伏发电站设计规范》GB50797中独立系统推荐倾角为：34.2°；并网系统推荐倾角为22.2°。建筑光伏一体化一般将安装在建筑表面，如屋顶、外墙、幕墙等，倾角设置还需考虑建筑自身情况。
[bookmark: _Toc19705]方阵设计
本项目光伏方阵的安装方案如下：
[bookmark: 模型观察图][image: ]
图 9光伏板布置效果图
[bookmark: _Toc15297]光伏组件和逆变器的选择
光伏组件是光伏发电系统的核心部件，其光电转换效率、各项参数指标直接影响光伏发电系统的发电性能。光伏产业的太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池，常见的有单晶硅、多晶硅、薄膜、铜铟硒太阳能电池等。不同类型的光伏组件转换效率、衰减率、成本、应用范围均有差异。晶硅类主要有单晶硅和多晶组件，采用刚性结构；薄膜类主要以非晶薄膜组件为主，即可采用刚性结构，也可采用柔性结构。对于轻型结构屋顶，承载能力有限时，可以选用柔性结构薄膜组件。
组件选型和当地气象条件相关，太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用薄膜光伏组件。
表 5光伏组件参数
	[bookmark: 组件详表]序号
	尺寸
mm
	类型
	数量
	峰值
功率
Wp
	每瓦
成本
元
	温度
系数
	标准
工作
温度
	首年
衰减
	其它
年
衰减

	1
	2198×1005
	单晶硅
	846
	450
	1.05
	0.5
	25℃
	3%
	0.7%



[bookmark: _Toc27857]光伏发电产量
[bookmark: _Toc26456]发电量算法
建筑光伏系统的发电量应根据所在地的太阳能资源情况、光伏系统的设计、光伏方阵的布置和环境条件等因素计算确定。根据《光伏发电站设计规范》GB 50797等标准，可求得光伏系统的发电量值。


式中Ep——发电量（kWh）；
HA——水平面太阳总辐照量（kWh/m2）；
Es——标准条件下的辐照度（常数），其值为1kW/m2；
P——装机容量（kWp）；
K——综合效率系数，受逆变器效率、集电线路损耗系数、光伏组件表面污染系数、修正系数等参数影响。
[bookmark: _Toc31953]系统效率和损失
光伏系统的发电效率受多方面的影响，总效率应包含光伏组件效率、逆变器效率、交流并网效率等。根据国内外已建光伏发电工程的运行经验，系统总效率约在75%～82%之间。
逆变器作为光伏发电系统中将直流电转换为交流电的关键设备之一，其选型对于发电系统的转换效率和可靠性具有重要作用。逆变器转换效率越高，则光伏发电系统的转换效率越高，系统总发电量损失越小，系统经济性也越高。
各影响因素参考值如下表所示：
表 6光伏系统计算参数表
	[bookmark: 光伏系统信息表]光伏系统信息

	组件类型
	单晶硅
	组件数量
	846

	总装机量
	380.7kW
	组件安装方式
	固定集成

	组件面积
	1869㎡
	逆变器效率
	98.6%

	逆变器功率
	110kW
	线路损耗效率
	2%

	材料表面污染效率
	3%
	其他损失
	5.86%

	系统综合效率
	79.0%



[bookmark: _Toc25259]发电量计算
本项目在确定光伏系统计算参数取值后，考虑周围建筑物遮挡遮挡等影响进行全年逐时计算，可求得光伏系统首年发电量以及生命周期内发电量总值。
[bookmark: _Toc24063]首年发电量
表 7首年发电量
	[bookmark: 初始阶段光伏发电产量表]月份
	太阳能总辐照量
kWh/㎡
	交流发电量
MWh
	占全年百分比%

	1月
	41.9
	13.52
	4.8

	2月
	38.7
	12.47
	4.4

	3月
	60.8
	19.28
	6.8

	4月
	69.2
	21.27
	7.5

	5月
	91.8
	27.75
	9.8

	6月
	101.8
	29.81
	10.5

	7月
	132.9
	37.76
	13.3

	8月
	111.5
	32.33
	11.4

	9月
	95.2
	28.02
	9.9

	10月
	80.2
	24.04
	8.5

	11月
	58.5
	18.10
	6.4

	12月
	58.5
	18.71
	6.6

	全年
	941.0
	283.06
	100

	年总发电量
	283.06MWh



[bookmark: 光伏发电彩图][image: ]
图 10光伏发电彩图
[bookmark: 太阳能总辐照量图][bookmark: 光伏板接收太阳能总辐照量图][image: ]
图 11光伏板接收太阳能总辐照量图
[bookmark: 首年发电量图][image: ]
图 12首年交流发电量图
[bookmark: _Toc127542304][bookmark: _Toc17993]全周期发电量
表 8 年发电量
	[bookmark: 逐年发电量表]年
	组件衰减率（%）
	年发电量（MWh）
	发电利用小时数（h）

	第1年
	3.00%
	283.06
	744

	第2年
	0.70%
	281.08
	738

	第3年
	0.70%
	279.11
	733

	第4年
	0.70%
	277.16
	728

	第5年
	0.70%
	275.22
	723

	第6年
	0.70%
	273.29
	718

	第7年
	0.70%
	271.38
	713

	第8年
	0.70%
	269.48
	708

	第9年
	0.70%
	267.59
	703

	第10年
	0.70%
	265.72
	698

	第11年
	0.70%
	263.86
	693

	第12年
	0.70%
	262.01
	688

	第13年
	0.70%
	260.18
	683

	第14年
	0.70%
	258.36
	679

	第15年
	0.70%
	256.55
	674

	第16年
	0.70%
	254.75
	669

	第17年
	0.70%
	252.97
	664

	第18年
	0.70%
	251.20
	660

	第19年
	0.70%
	249.44
	655

	第20年
	0.70%
	247.69
	651

	第21年
	0.70%
	245.96
	646

	第22年
	0.70%
	244.24
	642

	第23年
	0.70%
	242.53
	637

	第24年
	0.70%
	240.83
	633

	第25年
	0.70%
	239.15
	628

	总计
	-
	6512.82MWh
	17107h



[bookmark: 系统年发电量图][image: ]
图 13全周期年发电量
[bookmark: _Toc7114]经济效益分析
光伏发电的经济性分析是指对太阳能光伏发电系统的成本和效益进行定量或定性的评价。光伏发电的经济性受到多种因素的影响，如系统本身的投资、技术、可靠性以及应用地区的环境、资源、需求等。一般来说，要全面反映光伏发电的经济性，需要考虑其静态和动态效益，并与其他能源形式如进行比较。
表 9 经济效益分析表
	[bookmark: 经济效益表]光伏发电项目经济效益评估指标表

	装机容量kWp
	380.7
	组件成本（万元）
	39.97

	上网策略
	自发自用余电并网
	初始投资成本（万元）
	155.33

	EPC平均单价(元/W)
	4.08
	系统单位成本（元/W）
	6.87

	总投资成本(万元)
	261.41
	年运维成本（万元）
	2.66

	贴现率
	7%
	资本金比例
	40%

	总贷款（万元）
	93.2
	贷款利率
	5%

	还款方式
	等额本息
	总利息（万元）
	39.46

	首年发电量（MWh）
	283.06
	总发电量（MWh）
	6512.82

	年均发电量（MWh）
	260.51
	度电成本（元/度）
	0.4

	自用率
	99.95%
	自给率
	15.26%

	总收入（万元）
	617.98
	首年总收入（万元）
	27.46

	利润总额（万元）
	356.57
	静态回收期(年)
	7.85

	NPV(万元)
	97.98
	IRR
	12.28%


表 10 系统25年经济性分析
	[bookmark: 逐年收益统计表]年
	组件衰减率
(%)
	年发电量
（MWh）
	收益
（万元）
	收益平衡
（万元）
		发电利用小时数（h）

	第1年
	3.00%
	283.06
	27.46
	-135.09
	744

	第2年
	0.70%
	281.08
	26.64
	-115.46
	738

	第3年
	0.70%
	279.11
	26.46
	-95.78
	733

	第4年
	0.70%
	277.16
	26.27
	-76.05
	728

	第5年
	0.70%
	275.22
	26.09
	-56.24
	723

	第6年
	0.70%
	273.29
	25.90
	-36.35
	718

	第7年
	0.70%
	271.38
	25.72
	-16.36
	713

	第8年
	0.70%
	269.48
	25.54
	3.74
	708

	第9年
	0.70%
	267.59
	25.37
	23.98
	703

	第10年
	0.70%
	265.72
	25.19
	44.37
	698

	第11年
	0.70%
	263.86
	25.01
	64.92
	693

	第12年
	0.70%
	262.01
	24.84
	85.66
	688

	第13年
	0.70%
	260.18
	24.66
	106.61
	683

	第14年
	0.70%
	258.36
	24.49
	127.78
	679

	第15年
	0.70%
	256.55
	24.32
	149.20
	674

	第16年
	0.70%
	254.75
	24.15
	170.68
	669

	第17年
	0.70%
	252.97
	23.98
	192.00
	664

	第18年
	0.70%
	251.20
	23.81
	213.15
	660

	第19年
	0.70%
	249.44
	23.65
	234.13
	655

	第20年
	0.70%
	247.69
	23.48
	254.94
	651

	第21年
	0.70%
	245.96
	23.32
	275.59
	646

	第22年
	0.70%
	244.24
	23.15
	296.08
	642

	第23年
	0.70%
	242.53
	22.99
	316.40
	637

	第24年
	0.70%
	240.83
	22.83
	336.57
	633

	第25年
	0.70%
	239.15
	22.67
	356.57
	628

	25年总计
	6512.82MWh
	617.98万元



[bookmark: 收益平衡图][image: ]
图 14收益平衡图

表 11分时电价表
	[bookmark: 分时电价表]时段
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	上网
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41

	市网
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.39
	0.78
	0.78
	0.78
	1.14
	1.14
	1.14

	时段
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	上网
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41
	0.41

	市网
	0.78
	0.78
	0.78
	1.14
	1.14
	1.14
	0.78
	0.78
	0.78
	0.78
	0.39
	0.39



[bookmark: _Toc22680]减排效益分析
[bookmark: _Hlk167281512]光伏发电的节能减排计算对太阳能光伏发电系统的环境影响和节约能源的效果进行评价。项目建成后，根据光伏发电工程发电量，与传统火电项目相比，可计算出节约化石能源总量，及对应减排温室气体和其他污染物总量。标准煤耗系数来源于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》。根据《中国电力行业年度发展报告2023》中统计的单位火电发电量CO2、SO2、氮氧化物等排放量进行折算，计算结果如下表所示：
表 12减排效益分析
	[bookmark: 碳排放分析表]参数
	换算数值
	换算单位
	年均值
	25年
	单位

	发电量
	-
	-
	260.51
	6512.82
	MWh

	标准煤
	0.33
	kg/kWh
	85.97
	2149.23
	吨

	电力烟尘
	0.017
	g/kWh
	4.43
	110.72
	千克

	CO2
	0.541
	kg/kWh
	140.94
	3523.44
	吨

	SO2
	0.083
	g/kWh
	21.62
	540.56
	千克

	NOX
	0.133
	g/kWh
	34.65
	866.21
	千克



[bookmark: _Toc28906]综述
[bookmark: 总装机量][bookmark: 系统效率][bookmark: 全年总发电量][bookmark: 发电量25年][bookmark: 总投资][bookmark: 总贷款][bookmark: 资本金比例][bookmark: 总利息][bookmark: 年运维成本][bookmark: 利润总额][bookmark: 静态投资回收期][bookmark: IRR][bookmark: NPV][bookmark: LCOE][bookmark: 二氧化碳减排量][bookmark: 总结论]综上所述，本项目光伏组件总装机容量为380.70 kW，系统效率为79.0%，首年发电量为283.1 MWh。运营期内预计总发电量6512.8 MWh。项目总投资261.41 万元，其中贷款93.20 万元，资本金比例40.0%，贷款利息总额39.46 万元；年运维成本2.66 万元/年（含设备维护、人工、保险等）。项目利润总额356.57 万元，静态投资回收期为7.9 年，内部收益率(IRR)为12.28%，净现值(NPV)为97.98 万元，度电成本(LCOE)为0.401 元/kWh。运营期内预计减排二氧化碳约3523.4 吨。该项目具有良好的经济效益和环境效益。
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[bookmark: _Toc26550]附录
	名词
	解释

	峰值功率
	组件在标准测试条件下提供的功率（Wp为单位）

	装机容量
	光伏发电系统采用的光伏组件的标称功率之和，单位是峰瓦（Wp）

	日照时数
	太阳直接照射地面的时数，地面受到太阳直接辐射辐照度大于等于120W/m2的累计时间，以小时为单位。

	峰值日照时数
	一段时间内辐照度积分总量相当于辐照度1kW/m2的光源所持续照射的时间，以小时为单位。

	逆变器效率
	在规定的工作条件下输出功率与输入功率之比。例如一台逆变器输入了1000W的直流电，输出了900W的交流电流，那样它的效率便是90％。最大效率是指逆变器在实验室环境下，测得的效率最高值。

	MPPT数量
	最大功率点跟踪（Maximum Power Point Tracking，简称MPPT）根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率，使得光伏阵列始终输出最大功率。
通过增加MPPT数量，对光伏阵列进行并联解耦甚至串联解耦，一定程度上可以解决组件失配导致的发电量降低。

	线路损耗效率
	光伏方阵到逆变器。应尽量减小这种损耗

	光伏组件表面污染率
	光伏组件表面由于受到灰尘或者其他污垢蒙蔽而产生的遮光影响。取值与环境清洁度和组件清洗方案有关。

	组件衰减率
	光伏组件运行一段时间后，在标准测试环境下最大输出功率和投产运行初始最大输出功率的比值。多晶硅、单晶硅、薄膜电池，首年衰减不超过2.5%、3%、5%，之后每年衰减不超过0.7%

	温度修正系数
	光伏组件工作温度对其输出功率具有很大的影响，高工作温度会导致功率损耗。

	组件成本（万元）
	即购买光伏组件所花费的资金数额，以万元为单位。光伏组件是光伏发电系统的核心部件，其成本在整个光伏项目投资中占比较大，组件成本的高低会直接影响到项目的初始投资成本。

	初始投资成本（万元）
	是指在光伏项目建设初期，为了使项目能够顺利开展并建成投产，所投入的全部资金成本，涵盖了诸如光伏组件采购、逆变器等设备购置、安装工程费用、土地租赁（若有）等各项开支，以万元为单位来计量。

	EPC平均单价(元/W)
	EPC 即设计采购施工总承包（Engineering Procurement Construction），EPC 平均单价指的是在整个光伏项目的 EPC 总承包模式下，每瓦光伏装机容量所对应的平均承包价格，单位是元 / 瓦。通过这个指标可以大致了解项目建设过程中的单位建设成本情况。

	系统单位成本（元/ W）
	指的是整个光伏发电系统（包括光伏组件、逆变器、支架、电缆等所有组成部分以及相关的安装、调试等费用）每瓦装机容量对应的成本，单位为元 / 瓦。它综合反映了建设一个完整的光伏发电系统所需的单位投资成本情况。

	年运维成本（万元）
	在光伏电站建成并投入运行后，每年为了保证电站能够正常、稳定、高效运行，需要进行设备维护、检修、清洗（如清洗光伏组件表面污垢等）、监控等一系列运维工作，而这些运维工作所产生的费用总和就是年运维成本，以万元为单位来衡量。

	贴现率
	在对光伏项目进行经济分析和评估时用到的一个重要参数。它是指将未来预期收益折算成现值的比率，通俗来讲，就是考虑到资金的时间价值，未来的一笔钱在现在看来实际值多少的一个折算系数。

	度电成本（元 / 度）
	也称为平准化度电成本（Levelized Cost of Electricity，LCOE），是指在光伏电站的全生命周期内，将总投资成本、年运维成本等所有相关成本，按照一定的方法分摊到所发的每一度电上，计算得出的每发一度电所需的成本，单位是元 / 度。它是衡量光伏电站经济性的一个关键指标，度电成本越低，说明电站的经济效益越好。

	静态回收期 (年)
	是指在不考虑资金的时间价值的情况下，从光伏项目开始投资建设到通过发电收益累计收回全部投资成本所需要的时间，单位是年。它是衡量光伏项目投资回收速度的一个重要指标，静态回收期越短，说明项目投资回收越快。

	NPV (万元)
	即净现值（Net Present Value），是一种在项目投资决策中常用的经济评价指标。它是将项目未来各期的净现金流量（即现金流入减去现金流出）按照一定的贴现率折现到当前时点的现值之和，单位是万元。如果 NPV 大于零，则说明项目在经济上是可行的；如果 NPV 小于零，则说明项目可能不太经济，需要进一步分析和评估。

	IRR
	即内部收益率（Internal Rate of Return），也是项目投资决策中常用的经济评价指标。它是指使得项目净现值（NPV）为零的贴现率，也就是项目在整个生命周期内，投资成本与收益之间达到一种内在平衡的收益率。通过计算 IRR 并与项目设定的贴现率等进行比较，可以判断项目的经济可行性和投资价值。
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