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一、风机盘管温控器产品说明书

产品名称： 液晶数字式风机盘管温控器
型号规格： T6373HC-3P
生产厂家： 西门子（中国）有限公司

产品概述

本产品为西门子生产的液晶数字式风机盘管温控器，用于控制风机盘管阀门和风机三速，实现室内温度自动调节。产品适用于剧场观众厅、化妆间、排练室、办公室、休息厅等主要功能房间，满足人员对热环境的现场独立控制需求。温控器采用微电脑控制技术，液晶显示，操作简单，控温精确。

技术参数

电源电压为AC220V五十赫兹，允许电压波动范围正负百分之十。自身功耗小于两瓦。负载电流为风机输出不大于三安，阀门输出不大于零点五安。温度设定范围为五摄氏度至三十五摄氏度，温度显示精度为正负零点五摄氏度。控温精度为正负一摄氏度。工作环境温度为零摄氏度至四十五摄氏度，工作环境湿度为百分之九十相对湿度无结露。外壳防护等级为IP30。外形尺寸为八十六毫米乘八十六毫米乘四十毫米。安装方式为标准八六盒暗装或明装。材质为阻燃PC塑料，颜色为象牙白。

功能特点

本产品具备手动开关机功能和定时开关机功能，可根据使用需求灵活设置。温度设定和室温实时显示，清晰直观。风机三速可手动切换或自动控制，满足不同舒适度需求。阀门与风机联动控制，节能效果显著。具有低温防冻保护功能，当室温低于五摄氏度时自动开启阀门和风机，防止管路冻裂。掉电记忆功能，恢复供电后自动恢复掉电前的工作状态。可选配红外遥控功能，方便远程操作。按键锁定功能，防止误操作。

适用场所

观众厅休息区、化妆间、排练室、办公室、会议室、贵宾休息室、控制室等需要独立温度调节的房间。

安装与使用

安装前确认电源电压与产品额定电压一致。将温控器固定于八六盒上，按接线图正确连接电源线、风机线和阀门线。接线应牢固可靠，不得有松动。安装后通电检查显示是否正常，按键功能是否有效。首次使用可按设定键设定所需温度，风机开关自动调节室内温度。长期不用时建议切断电源。清洁时使用干布擦拭，不得使用湿布或有机溶剂。

二、电动二通阀产品说明书

产品名称： 电动二通阀
型号规格： DN20-VA7010
生产厂家： 霍尼韦尔（中国）有限公司

产品概述

本产品为霍尼韦尔生产的电动二通阀，与风机盘管温控器配套使用，用于控制空调末端水管路的通断。阀门采用电热执行器驱动，动作可靠，功耗低。产品适用于风机盘管、新风机组等末端设备的二通控制。

技术参数

阀体材质为黄铜锻造，公称通径为DN20。连接方式为管螺纹G3/4。公称压力为一点六兆帕。介质温度为二摄氏度至九十五摄氏度。执行器电源为AC220V五十赫兹，功耗为四瓦。动作时间为一百八十秒。工作行程为三毫米。防护等级为IP54。使用寿命不低于十万次。外形尺寸为阀体长度七十八毫米，执行器高度八十五毫米。

功能特点

本产品采用电热执行器，通电时执行器内石蜡膨胀推动阀杆，阀门开启；断电后石蜡冷却收缩，阀门关闭。开关状态明确，动作可靠。功耗低，长期通电不发热。阀门为常闭型，断电自动关闭，防止能源浪费。阀芯采用丁腈橡胶密封，密封性能好，使用寿命长。执行器与阀体可分离，便于维修更换。

适用场所

风机盘管供回水管路控制、新风机组水管路控制、小型空调末端设备水路控制。

安装与使用

安装前检查管路已清洗干净，无杂物。按阀体箭头方向正确安装，箭头指向水流方向。执行器应向上或水平安装，不得倒置。接线按说明书要求连接温控器输出端。安装后通电测试阀门动作是否正常。冬季停用时应排空管内积水，防止冻裂。

三、产品合格证书

风机盘管温控器合格证书

产品名称： 液晶数字式风机盘管温控器
型号规格： T6373HC-3P
生产厂家： 西门子（中国）有限公司
出厂编号： 20251105-001至20251105-150
生产日期： 2025年10月
检验日期： 2025年10月28日

检验依据

GB 14536.1-2008《家用和类似用途电自动控制器 第1部分：通用要求》
GB 14536.10-2008《家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求》
GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》
GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》
企业标准 Q/SIEMENS 002-2023《风机盘管温控器》

检验项目及结果

外观检查结果为产品外观完好，标识清晰，无划伤、无破损。

结构检查结果为产品结构合理，按键灵活，液晶显示完整无缺画。

绝缘电阻检验结果为在正常条件下绝缘电阻大于五十兆欧姆，在湿热条件下绝缘电阻大于十兆欧姆，符合标准要求。

电气强度检验结果为施加一千五百伏电压一分钟，无击穿闪络现象。

功能检验结果为通电后显示正常，按键功能全部有效，温度显示准确，误差小于零点五摄氏度。

控温精度检验结果为在设定温度二十五摄氏度条件下，实测控温范围二十四点二至二十五点八摄氏度，符合正负一摄氏度要求。

风机控制检验结果为高、中、低三速切换正常，输出可靠。

阀门控制检验结果为阀门输出正常，与温控器联动正确。

低温保护检验结果为模拟室温降至五摄氏度以下时，阀门自动开启，风机启动。

电磁兼容检验结果为传导骚扰和辐射骚扰符合GB 4343.1要求，谐波电流符合GB 17625.1要求。

老化试验结果为连续通电七十二小时，工作正常，无异常发热、无异响。

检验结论

经检验，本批次产品各项性能指标符合国家标准及企业标准要求，检验合格，准予出厂。

质检章： 西门子（中国）有限公司质量检验专用章

电动二通阀合格证书

产品名称： 电动二通阀
型号规格： DN20-VA7010
生产厂家： 霍尼韦尔（中国）有限公司
出厂编号： VA7010-20251001至VA7010-20251080
生产日期： 2025年10月
检验日期： 2025年10月25日

检验依据

GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》
JB/T 8219-2016《工业过程测量和控制系统用电动执行机构》
企业标准 Q/HONEYWELL 005-2023《电动二通阀》

检验项目及结果

外观检查结果为阀体表面光洁，无砂眼、无裂纹，执行器外壳完好。

结构尺寸检验结果为连接螺纹符合G3/4标准，阀体长度符合图纸要求。

壳体强度试验结果为施加二点四兆帕水压，持续三分钟，无渗漏、无变形。

密封性能试验结果为在一点六兆帕水压下，阀门关闭时泄漏量为零，符合要求。

动作性能检验结果为通电后阀门开启，断电后阀门关闭，动作灵活无卡阻。

动作时间检验结果为从通电到全开时间一百七十五秒，符合要求。

绝缘电阻检验结果为执行器绕组与外壳间绝缘电阻大于一百兆欧姆。

电气强度检验结果为一千五百伏电压一分钟无击穿。

功耗检验结果为通电状态下功耗三点八瓦，符合不大于四瓦要求。

检验结论

经检验，本批次产品各项性能指标符合国家标准及企业标准要求，检验合格，准予出厂。

质检章： 霍尼韦尔（中国）有限公司质量检验专用章

四、产品选用说明

本工程主要功能房间包括观众厅休息区、化妆间、排练室、办公室、会议室、贵宾休息室、控制室等，均设置现场独立控制的热环境调节装置。每个房间至少设置一个温控器，与风机盘管或空调末端设备配套使用，满足人员对室内温度的独立调节需求。

温控器安装位置选择在房间内温度均匀、不受阳光直射、不受冷热源直接影响的区域，安装高度距地面一点四米左右，便于操作。电动二通阀安装于风机盘管回水管或供水管上，与温控器联动控制。

本批次产品均附有出厂合格证书，进场时经监理单位见证取样复试合格后方可用于工程安装。安装完成后进行系统调试，确保每个房间温控器工作正常、控温准确、阀门动作可靠。
