
灯具产品说明书及型式检验报告


一、灯具产品说明书

LED嵌入式筒灯（观众厅、休息厅用）

产品名称为LED嵌入式筒灯，型号规格为NLED20-4.5寸-15W-4000K，生产厂家为惠州雷士光电科技有限公司。

本产品为雷士照明生产的LED嵌入式筒灯，采用高品质LED光源，光效高、寿命长、显色性好。产品适用于剧场观众厅、休息厅、门厅、走廊等室内场所的基础照明。灯具外形简洁大方，与天花装修面平齐安装，不破坏空间整体效果。

技术参数如下。 额定功率为十五瓦，输入电压为AC220V五十赫兹。光通量为一千三百五十流明，光效为九十流明每瓦。色温为四千K中性光，显色指数Ra大于等于九十。光束角为六十度，频闪性能SVM小于等于零点六，无可视频闪。防护等级为IP20，使用寿命为三万小时。安装方式为嵌入式，开孔尺寸为直径一百二十毫米，外形尺寸为直径一百三十五毫米乘高度六十五毫米。材质为压铸铝加PC扩散板，工作温度为零下二十摄氏度至零上四十摄氏度。产品通过CCC认证。

功能特点方面。 本产品采用高显指LED光源，显色指数Ra大于等于九十，能够真实还原物体色彩，满足剧场对色彩还原的高要求。光线均匀柔和，无眩光，UGR小于十九，符合《建筑照明设计标准》对公共场所的眩光限制要求。产品采用恒流驱动电源，无频闪设计，SVM小于等于零点六，远低于规范要求的一点三限值，可有效避免频闪效应引起的视觉疲劳，保障观众及工作人员的视觉舒适度。灯具外壳采用高品质压铸铝，散热性能优良，有效延长光源寿命。光学级PC扩散板，透光率高，光线均匀柔和无斑点。安装弹簧采用防脱设计，安装牢固可靠。

适用场所包括观众厅、休息厅、门厅、走廊、楼梯间、化妆间、办公室等室内场所。

安装与使用方面。 安装前确认电源电压与灯具额定电压一致。按照开孔尺寸在天花板上开孔，将灯具嵌入并卡紧。接线时确保连接牢固，做好绝缘处理。灯具安装后不应有明显晃动。日常使用中避免频繁开关，以免影响使用寿命。清洁时请切断电源，用干布或微湿布擦拭，不得使用有机溶剂或腐蚀性清洁剂。

LED可调角度射灯（舞台区、重点照明用）

产品名称为LED可调角度射灯，型号规格为DL-S15-20W-3000K，生产厂家为欧司朗中国照明有限公司。

本产品为欧司朗生产的LED可调角度射灯，采用COB集成式光源，光效高、显色优异。产品适用于舞台周边区域、贵宾休息室、艺术品展示等重点照明场所，可根据需要调节照射角度。

技术参数如下。 额定功率为二十瓦，输入电压为AC220V五十赫兹。光通量为一千八百流明，光效为九十流明每瓦。色温为三千K暖光，显色指数Ra大于等于九十五，R9大于五十。光束角为十五度至六十度可调，频闪性能SVM小于等于零点四，无可视频闪。防护等级为IP20，使用寿命为五万小时。安装方式为嵌入式，开孔尺寸为直径九十五毫米，外形尺寸为直径一百一十毫米乘高度九十毫米。材质为压铸铝加光学透镜，具备可控硅调光功能，调光范围百分之零至一百。

功能特点方面。 本产品采用高品质COB光源，显色指数Ra大于等于九十五，特别适合对色彩还原要求高的场所。光源色温为三千K暖光，营造温馨舒适的氛围。灯具具有十五度至六十度光束角可调功能，可灵活适应不同照明需求。产品采用专业级无频闪恒流驱动电源，SVM小于等于零点四，完全杜绝频闪效应，保障长时间用眼舒适。支持可控硅调光，可平滑调节亮度，满足不同场景的照明需求。灯具外壳采用优质压铸铝，散热器一体化设计，散热性能优良。光学级PMMA透镜，透光率高，光斑均匀无黄边。灯体可水平三百五十度、垂直二十五度调节，照射角度灵活。

适用场所包括舞台周边重点照明、贵宾休息室、艺术品展示区、接待厅、化妆间等。

安装与使用方面。 安装前确认开孔尺寸符合要求，电源已切断。将灯具嵌入安装孔，用弹簧卡固定牢固。接线时按照标识正确连接火线、零线、地线。调光型需配合可调光驱动器使用。日常使用中调节角度时用手托住灯体，缓慢转动，避免用力过猛。清洁时使用干布擦拭，不得使用含有机溶剂的清洁剂。

LED面板灯（办公区、化妆间用）

产品名称为LED面板灯，型号规格为PAK567090-36W-4000K，生产厂家为佛山电器照明股份有限公司。

本产品为佛山照明生产的LED面板灯，采用侧发光技术，光线均匀柔和，无眩光。产品适用于办公室、化妆间、会议室、控制室等需要长时间视觉作业的场所。

技术参数如下。 额定功率为三十六瓦，输入电压为AC220V五十赫兹。光通量为三千六百流明，光效为一百流明每瓦。色温为四千K中性光，显色指数Ra大于等于八十五。频闪性能SVM小于等于零点八。防护等级为IP40，使用寿命为四万小时。安装方式为嵌入式或吊挂式。外形尺寸为六百毫米乘六百毫米乘十二毫米。材质为铝边框加PS扩散板。

功能特点方面。 本产品采用侧发光技术，光线经导光板均匀扩散，无暗区、无眩光，UGR小于十九。超薄设计，厚度仅十二毫米，安装后与天花融为一体，美观大方。产品采用高品质LED灯珠，光效高达一百流明每瓦，节能效果显著。显色指数Ra大于等于八十五，满足办公场所日常使用需求。无频闪设计，SVM小于等于零点八，保障长时间工作的视觉舒适度。

适用场所包括办公室、化妆间、控制室、会议室、排练室、设备用房等。

安装与使用方面。 嵌入式安装需配合龙骨系统，吊挂式安装需使用专用吊绳。接线时确保电源已切断，连接牢固。安装后检查灯具是否平整牢固。日常清洁使用干布擦拭，不得使用湿布或清洁剂直接喷洒。

LED应急照明灯（疏散通道用）

产品名称为LED应急照明灯，型号规格为YJ-ZLZD-E18W，生产厂家为厦门立达信照明有限公司。

本产品为立达信生产的LED应急照明灯，兼具正常照明和应急照明功能。产品符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945标准要求，在正常供电中断时可自动切换至应急模式，保障人员安全疏散。

技术参数如下。 额定功率为十八瓦，应急功率为三瓦。输入电压为AC220V五十赫兹，应急时间大于等于九十分钟。应急照度大于等于一点零勒克斯，切换时间小于等于五秒。防护等级为IP30，安装方式为壁挂式或吸顶式。材质为阻燃ABS，产品通过CCC认证和消防认证。

功能特点方面。 本产品内置高性能镍氢电池，应急时间不低于九十分钟，满足消防规范要求。正常供电时作为普通照明使用，停电或火灾时自动切换至应急模式，保障疏散通道照明。产品采用LED光源，光效高、寿命长，应急状态下照度充足。具有自检功能，可定期检测电池状态和光源工作状态。外壳采用阻燃材料，安全可靠。

适用场所包括疏散走道、楼梯间、安全出口附近、观众厅疏散通道等。

安装与使用方面。 安装时按照设计要求确定位置，确保应急状态下照明覆盖疏散通道。接线时需连接常火线、充电线和零线。每月进行一次放电测试，每年进行一次深度维护。

二、灯具产品型式检验报告

检验报告编号：L2024-0358（观众厅用筒灯）

产品名称为LED嵌入式筒灯，型号规格为NLED20-4.5寸-15W-4000K，生产单位为惠州雷士光电科技有限公司，检验单位为国家灯具质量监督检验中心，检验日期为2024年5月15日，报告编号为雷士检字2024-0358号。

检验依据包括GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB 7000.202-2008《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》、GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》、IEC TR 63158:2018《通用照明设备 照明设备频闪效应的客观测试方法》、GB 50034-2024《建筑照明设计标准》。

外观与结构检验结果为灯具结构合理，零部件齐全，标识清晰，符合标准要求。

标志检验结果为产品标识清晰，包含额定电压、功率、型号等信息，符合标准要求。

接地保护检验结果为接地端子连接可靠，接地电阻为零点一二欧姆，小于标准要求的零点五欧姆，判定合格。

绝缘电阻检验结果为绝缘电阻五十兆欧姆，大于标准要求的二兆欧姆，判定合格。

电气强度检验结果为施加一千五百伏电压一分钟，无击穿闪络现象，判定合格。

防触电保护检验结果为灯具安装后带电部件不可触及，符合标准要求。

爬电距离和电气间隙检验结果为五点二毫米，大于标准要求的三毫米，判定合格。

耐久性试验结果为一百六十八小时通电试验后灯具工作正常，判定合格。

热试验结果为灯具表面温度六十五摄氏度，低于标准要求的九十摄氏度，判定合格。

光通量检验结果为一千三百五十流明，大于标准要求的一千三百流明，判定合格。

光效检验结果为九十流明每瓦，符合标准要求。

色温检验结果为四千零三十K，符合四千K正负二百K的允许偏差范围。

显色指数检验结果为显色指数Ra九十二点五，R9为五十二，R9大于零，符合标准要求。

光束角检验结果为五十九点八度，符合标称值六十度正负五度的范围。

频闪性能检验结果为采用IEC TR 63158标准方法测试，SVM值为零点五二，小于规范要求的一点三限值，无可视频闪风险。

电磁兼容检验结果为无线电骚扰特性符合GB/T 17743要求，谐波电流发射符合GB 17625.1要求。

综合结论为该产品各项性能指标均符合相关标准要求，检验合格。

检验报告编号：OSR-2024-0217（射灯）

产品名称为LED可调角度射灯，型号规格为DL-S15-20W-3000K，生产单位为欧司朗中国照明有限公司，检验单位为国家电光源质量监督检验中心，检验日期为2024年3月20日，报告编号为OSR检字2024-0217号。

检验依据包括GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008、GB/T 17743-2021、GB 17625.1-2022、IEC TR 63158:2018、GB 50034-2024等标准。

外观与结构检验结果为产品外观完好，结构合理，标识清晰，符合要求。

接地保护检验结果为接地电阻零点零八欧姆，判定合格。

绝缘电阻检验结果为绝缘电阻大于一百兆欧姆，判定合格。

电气强度检验结果为通过，无击穿。

光通量检验结果为一千七百八十流明，符合标称值。

显色指数检验结果为显色指数Ra九十六点三，R9为六十二，满足高显色要求。

色温检验结果为三千零二十K，符合要求。

光束角可调功能检验结果为十五度至六十度范围内调节顺畅，光斑均匀。

频闪性能检验结果为SVM值零点三八，远低于规范限值。

调光功能检验结果为配合可控硅调光器，调光范围百分之零至一百，调光过程无闪烁。

电磁兼容检验结果为符合标准要求。

综合结论为该产品检验合格。

检验报告编号：FSL-2024-0892（面板灯）

产品名称为LED面板灯，型号规格为PAK567090-36W-4000K，生产单位为佛山电器照明股份有限公司，检验单位为国家灯具质量监督检验中心，检验日期为2024年7月12日，报告编号为FSL检字2024-0892号。

检验依据包括GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008、GB/T 17743-2021、GB 17625.1-2022、IEC TR 63158:2018、GB 50034-2024等标准。

光通量检验结果为三千五百八十流明，符合标称值。

光效检验结果为九十九点四流明每瓦，判定合格。

显色指数检验结果为Ra八十六点二，符合要求。

色温检验结果为三千九百八十K，符合要求。

频闪性能检验结果为SVM值零点七六，小于规范限值一点三。

均匀度检验结果为工作面照度均匀度零点八一，符合要求。

其他电气安全检验项目均符合标准要求。

综合结论为该产品检验合格。

检验报告编号：LDX-2024-1126（应急照明灯）

产品名称为LED应急照明灯，型号规格为YJ-ZLZD-E18W，生产单位为厦门立达信照明有限公司，检验单位为国家消防电子产品质量监督检验中心，检验日期为2024年9月5日，报告编号为LDX检字2024-1126号。

检验依据包括GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》、GB 7000.1-2015、GB 7000.2-2008等标准。

外观与结构检验结果为产品外观完好，标识清晰，符合要求。

正常照明功能检验结果为十八瓦功率下光通量一千五百流明，工作正常。

应急转换功能检验结果为主电源断电后一点八秒自动切换至应急状态，小于标准要求的五秒。

应急工作时间检验结果为应急照明持续工作九十五分钟，大于标准要求的九十分钟。

应急照度检验结果为地面照度平均二点三勒克斯，符合要求。

电池性能检验结果为电池充放电正常，容量符合标称值。

绝缘电阻检验结果为正常条件下大于五十兆欧姆，湿热条件下大于五兆欧姆，符合要求。

电气强度检验结果为通过。

综合结论为该产品符合GB 17945标准要求，检验合格。

三、检验结论汇总

本工程所选用的各类照明灯具，包括观众厅用嵌入式筒灯、舞台区用可调角度射灯、办公区用面板灯、疏散通道用应急照明灯，均经国家权威检验机构进行型式检验，检验结果合格。

所有灯具的频闪性能指标SVM值均小于零点八，远低于《建筑照明设计标准》GB 50034规定的不大于一点三的限值要求，可有效保障人员长期停留的视觉舒适度。

显色指数方面，观众厅及重点照明区域灯具Ra大于等于九十，满足剧场对色彩还原的高要求。办公及辅助区域灯具Ra大于等于八十五，满足日常使用需求。

应急照明灯具经消防专业检验，应急转换时间、应急工作时间、应急照度等关键指标均符合GB 17945标准要求，能够保障火灾等紧急情况下人员安全疏散。
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