模式口历史文化街区小型剧场项目环境影响报告

一、项目基本情况

本项目位于北京市石景山区模式口历史文化街区，为新建小型剧场及公共文化驿站。总建筑面积约9000平左右方米，其中地上建筑面积超过3000平方米，建筑高度严格控制在5米以内。剧场规模为1000至1200座，配套建设室外公共活动广场。项目地处西山永定河文化带，周边分布有法海寺、承恩寺等文物保护单位，环境敏感性较高，现状声环境以街区生活及旅游人流噪声为主，夜间较为安静。

[bookmark: _GoBack]二、施工期环境影响与控制

由于模式口巷道狭窄且民居密集，施工期间的控制重点在于减少对居民生活和历史环境的干扰。项目计划采用预制装配式结构，以钢结构结合预制混凝土构件为主，大幅减少现场切割、焊接等高噪声作业，从源头降低施工噪声。所有施工作业严格禁止在夜间进行，临近文物保护建筑的区域禁止使用强振动机械，必要时设置隔振沟。施工现场实行全封闭围挡，散装材料全覆盖，并配备雾炮车持续降尘。对于拆除过程中产生的旧青砖、瓦片、条石等具有历史价值的材料，将进行原位回收，用于建筑立面及景观铺装，既减少建筑垃圾外运，也延续街区文脉。施工运输通道利用道具车进场通道，避免额外开辟便道破坏街区原有肌理。

三、运营期环境影响与控制

运营期间的环境影响主要来自剧场使用过程中产生的废水、噪声、固体废物及光污染。剧场内设有小卖部、贵宾休息室、化妆间等用水点，所有餐饮区域必须设置高效隔油池，同时配套小型中水处理设施，将废水处理后回用于冲厕及绿化灌溉。小卖部及贵宾室餐饮区产生的油烟需经高效净化设备处理，净化效率不低于百分之九十，排放口位置需避让周边民居及文物建筑。

噪声控制是剧场运营的核心问题之一。观众厅采用浮筑结构进行隔振处理，所有设备用房包括空调机房、变配电室等均设置于地下二层，顶部采用隔振吊挂，防止结构传声。排练室及化妆间等区域设置隔音门窗，确保演出及排练期间不对周边居民造成干扰。固体废物实行严格分类管理，化妆间和服装间增设织物回收箱，观众区设置智能分类垃圾桶，餐厨垃圾由专业资质单位每日清运。

光污染防治方面，剧场立面及广场照明全部采用截光型灯具，严格控制光线溢出范围，避免对周边民居及夜间文物保护单位造成光侵扰。

四、绿色建筑设计策略

本项目严格按照任务书要求，将绿色节能设计贯穿始终。被动式技术方面，利用场地现有高差设置下沉庭院及光导管，有效解决地下空间的自然采光与通风问题。观众厅侧墙设置可调式自然通风口，在非演出时段可利用地道风系统实现自然降温换气。主动式技术方面，屋顶广场铺设光伏板，为公共区域日常照明提供可再生能源支持。节水方面，屋顶雨水收集经生态净化后用于景观补水及冲厕。材料选择上，立面采用当地回收青砖与现代钢结构相结合，既延续历史文脉，又减少新材料生产带来的碳足迹。

五、结论

本项目在严格落实施工期降噪减尘措施、运营期污染控制及绿色技术应用后，对周边历史文化环境及居民生活的影响可控制在允许范围内。剧场建成后将显著提升街区文化品质，改善区域公共环境，具有良好的社会与环境效益。
