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一、室内空气质量控制说明

1.1 执行标准

本工程室内空气质量严格按照《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022的有关规定进行控制。该标准规定了室内空气中各项污染物的浓度限值，是保障观众、演员及工作人员身体健康的基本要求。剧场作为人员密集场所，室内空气质量直接关系到使用者的舒适度与安全，设计阶段即采取源头控制与通风稀释相结合的综合措施。

1.2 主要污染物浓度限值

根据《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022，室内空气中主要污染物浓度应符合以下限值：

氨浓度限值不超过0.20毫克每立方米。氨主要来源于混凝土外加剂和防冻剂，设计选用符合国家标准的绿色建材，严禁使用含有高碱性外加剂的混凝土制品。

甲醛浓度限值不超过0.08毫克每立方米。甲醛主要来源于人造板材、胶粘剂和涂料，设计中严格控制装修材料的甲醛释放量，所有板材选用E0级或ENF级环保板材，胶粘剂选用无醛添加产品。

苯浓度限值不超过0.03毫克每立方米。苯主要来源于油漆、涂料和胶粘剂中的有机溶剂，设计中优先选用水性涂料和无溶剂型产品，严禁使用含苯溶剂。

总挥发性有机物浓度限值不超过0.50毫克每立方米。TVOC主要来源于各类装修材料、家具和清洁剂，设计中要求所有进场材料提供TVOC释放量检测报告，从源头控制污染源。

氡浓度限值不超过300贝可每立方米。氡主要来源于地基土壤和建筑材料，本工程选址时已完成场地土壤氡浓度检测，结果显示符合国家标准。设计中在地下空间采取有效的防氡隔离措施，包括设置隔离层和加强通风。

1.3 污染物控制措施

建筑材料控制方面，所有室内装修材料必须提供国家权威检测机构出具的环保性能检测报告，甲醛、苯、TVOC释放量不符合标准者不得进场使用。混凝土外加剂严禁使用含氨的防冻剂，防止氨气长期释放。石材、瓷砖等放射性材料提供放射性检测报告，分类使用。

通风稀释方面，观众厅、休息厅、化妆间等人员密集区域设置机械通风系统，新风量不小于30立方米每人每小时。地下空间设置机械送排风系统，保证每小时换气次数不小于6次。演出间歇期间可开启自然通风口，利用地道风系统引入室外新鲜空气。

施工过程控制方面，装修施工期间保持良好通风，加速污染物释放。完工后进行全面通风换气，不少于7天。交付使用前委托具有CMA资质的检测机构进行室内空气质量检测，各项污染物浓度达标后方可投入使用。

1.4 检测与验收

室内空气质量检测应在装修完工7天后、交付使用前进行，检测时门窗关闭12小时以上。检测点位的设置符合《室内空气质量标准》附录A的要求，观众厅、舞台、化妆间、办公区等主要功能房间均设置检测点。检测报告作为竣工验收资料存档备查。

二、禁烟标志设置说明

2.1 禁烟范围

根据《公共场所卫生管理条例实施细则》和《北京市控制吸烟条例》的规定，本工程室内全面禁止吸烟。禁烟范围包括观众厅、舞台、休息厅、门厅、化妆间、排练室、办公室、会议室、设备用房、走廊、楼梯间、卫生间等所有室内空间。建筑主出入口外一定范围内（通常为5至10米）也纳入控烟管理区域。

2.2 禁烟标志设置位置

禁烟标志设置在以下醒目位置：

建筑主出入口处设置禁烟标志，每处主出入口至少设置一块标志，尺寸不小于300毫米乘400毫米，标志下沿距地面高度1.5米至1.7米，确保进入人员第一时间能够看到。

观众厅入口处设置禁烟标志，每个入口两侧各设置一块，标志尺寸不小于200毫米乘300毫米。

休息厅、门厅等人员聚集区域，在墙面醒目位置设置禁烟标志，间距不大于20米，确保视线范围内均有标志可见。

化妆间、排练室、办公室等房间内部，在进门处墙面设置禁烟标志，每间房间至少设置一块。

卫生间内部设置禁烟标志，设置在洗手台镜面旁或门后墙面，每间卫生间至少设置两块。

走廊、楼梯间等通行空间，在交叉口、转角处设置禁烟标志，间距不大于30米。

设备用房、库房等辅助空间，在入口处设置禁烟标志。

2.3 禁烟标志设计要求

禁烟标志采用国家标准规定的通用图形符号，图形为红色圆圈内一支点燃的香烟加红色斜杠，图形下方标注“禁止吸烟”中文字样。标志颜色符合安全色国家标准，红色表示禁止，背景为白色，图形对比清晰。

标志材质选用耐久、防火、易清洁的材料，室内采用亚克力板或铝板制作，表面哑光处理防止眩光。安装方式采用墙面粘贴或悬挂固定，确保安装牢固、不易脱落。

考虑到模式口历史文化街区的风貌保护要求，室外禁烟标志在满足国家标准的前提下，色彩和尺寸与街区环境相协调，可选用仿古铜色金属板制作，但红色图形和“禁止吸烟”字样必须清晰可辨。

2.4 禁烟标志维护管理

禁烟标志安装完成后，由物业管理人员定期巡查，每月至少检查一次，发现破损、褪色、脱落、遮挡等问题及时修复或更换。保洁人员清洁墙面时注意保护标志，不得使用腐蚀性清洁剂擦拭。

新员工入职培训时进行禁烟管理教育，明确禁烟范围和相关规定。所有员工均有义务劝阻违规吸烟行为，必要时报告管理人员处理。

2.5 其他控烟措施

除设置禁烟标志外，本工程在建筑主出入口外适当位置设置吸烟区，吸烟区远离出入口、通风口和人员密集区域，设置烟灰缸和灭烟柱，引导吸烟人员至指定区域吸烟。吸烟区设置引导标志，与禁烟标志形成配套。

观众厅座椅后背、节目单、票务平台等适当位置可印制禁烟提示，加强宣传效果。演出开始前通过广播提示观众遵守禁烟规定。

三、结论

本工程室内空气质量严格按照《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022的要求进行控制，从材料选用、施工过程到竣工检测全过程管理，确保各项污染物浓度达标。禁烟标志按照国家标准和相关法规要求设置于室内各区域及主出入口，位置醒目、数量充足、设计规范，有效提醒进入人员遵守禁烟规定。两项措施共同保障剧场室内环境健康安全，为观众和演职人员提供舒适的使用体验。
