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一、室内空气质量控制标准

本工程室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氡等污染物浓度，严格符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。剧场作为人员密集的公共建筑，参照I类民用建筑工程控制要求，污染物浓度限量如下：

甲醛浓度不超过0.08毫克每立方米，氨浓度不超过0.20毫克每立方米，苯浓度不超过0.09毫克每立方米，总挥发性有机物TVOC浓度不超过0.50毫克每立方米，氡浓度不超过200贝克每立方米。

上述指标为工程竣工交付前室内空气质量检测的判定依据。检测应在门窗关闭12小时后进行，模拟实际使用状态，确保检测结果真实反映室内空气质量水平。

二、装修材料选用原则

本工程装修材料选用遵循以下原则：所有材料必须符合国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求；材料进场时必须具备相应的有害物质检测报告，检测报告应与进场材料同批次对应；对于使用面积较大的材料，按要求进行进场复验，合格后方可使用；优先选用通过绿色产品认证的材料，提高室内环境品质。

三、各类装修材料选用及检测要求

人造木板及饰面人造板

本工程所用细木工板、胶合板、饰面板、木地板等人造板材，必须严格控制游离甲醛释放量。所有进场板材均需查验游离甲醛释放量检测报告，检测方法采用气候舱法或穿孔法，限量符合国家标准要求。

当同一种人造板材使用总面积超过500平方米时，应对不同产品、不同批次材料进行游离甲醛释放量抽查复验。复验样品从现场随机抽取，送有资质的检测机构检验，合格后方可投入使用。

主要使用部位包括：化妆间、办公室、会议室、休息厅等区域的固定家具、木饰面、木地板。

水性涂料和溶剂型涂料

墙面、顶棚涂饰所用的水性涂料，包括内墙乳胶漆、水性木器漆等，必须查验同批次产品的游离甲醛含量和VOC含量检测报告，限量符合《绿色产品评价涂料》GB/T 35602要求。

舞台机械、金属构件等部位采用的溶剂型涂料，必须查验同批次产品的VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯合计含量、乙苯含量检测报告。聚氨酯类涂料还需查验游离二异氰酸酯含量检测报告。

主要使用部位包括：观众厅墙面、顶棚，后台区墙面，办公区墙面，舞台钢结构防腐涂装。

胶粘剂

木作工程、墙纸裱糊、地板铺装等采用的水性胶粘剂，必须查验同批次产品的游离甲醛含量和VOC含量检测报告。

溶剂型胶粘剂必须查验苯含量、甲苯与二甲苯合计含量、VOC含量检测报告。聚氨酯类胶粘剂还需查验游离甲苯二异氰酸酯含量检测报告。

本体型胶粘剂必须查验VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯合计含量检测报告。

主要使用部位包括：木作安装、墙纸裱糊、地毯铺装、装饰面板粘贴。

石材和瓷质砖

室内地面、墙面采用的天然花岗石石材和瓷质砖，必须查验放射性指标检测报告。当同种材料使用总面积超过200平方米时，应对不同产品、不同批次材料进行放射性指标抽查复验。

主要使用部位包括：门厅地面、卫生间墙面、公共区域地面。

壁纸和墙布

观众厅、休息厅、办公区等墙面采用的壁纸、墙布，必须查验同批次产品的游离甲醛含量检测报告，限量符合国家标准要求。

主要使用部位包括：贵宾休息室、会议室、办公室墙面。

水性处理剂

混凝土基层处理采用的界面剂、封闭底漆、防水剂等水性处理剂，必须查验同批次产品的游离甲醛含量检测报告。

主要使用部位包括：墙面基层处理、地面基层处理。

无机非金属建筑材料

混凝土、砌块、水泥等主体结构用无机非金属材料，必须查验放射性指标检测报告。报告由材料生产厂家提供，确保材料放射性符合国家标准要求。

四、装修材料用量说明

根据设计图纸统计，本工程主要装修材料用量如下：

人造木板及饰面人造板总用量约1200平方米，其中细木工板约400平方米，饰面板约500平方米，木地板约300平方米。各类涂料总用量约3500公斤，其中水性内墙涂料约2500公斤，水性木器漆约600公斤，溶剂型涂料约400公斤。胶粘剂总用量约800公斤，其中水性胶粘剂约500公斤，溶剂型胶粘剂约300公斤。石材及瓷质砖总用量约600平方米，其中天然花岗石约200平方米，瓷质砖约400平方米。壁纸墙布总用量约450平方米。

上述材料中，人造木板使用面积超过500平方米，需按规范进行进场复验。天然花岗石使用面积达到200平方米，需进行放射性指标复验。其他材料虽未达到强制复验数量，但仍需严格查验产品检测报告，确保每批次材料符合环保要求。

五、禁烟管理规定

为保障室内空气质量，保护观众及工作人员健康，本工程严格执行以下禁烟管理规定：

建筑室内所有区域，包括观众厅、舞台、休息厅、门厅、化妆间、办公室、会议室、走廊、楼梯间、卫生间等，一律禁止吸烟。建筑主出入口外设置吸烟区，吸烟区位置远离出入口及通风口，避免烟雾倒灌室内。

在建筑主出入口、门厅、观众厅入口、休息厅、卫生间等醒目位置设置禁烟标志。禁烟标志采用国家标准图形，红底白字，尺寸不小于200毫米乘300毫米，安装高度距地面1.5米至1.8米，确保进入人员清晰可见。禁烟标志上注明“禁止吸烟”字样及违反规定的处罚措施。

剧场运营期间，工作人员负责巡查禁烟执行情况，发现吸烟行为及时劝阻。消防控制室通过监控系统对公共区域进行实时监控。违反禁烟规定者，按公共场所控制吸烟条例予以处罚。

六、材料检测报告清单

工程竣工时，应提供以下主要装修材料的检测报告存档：

人造木板及饰面人造板的游离甲醛释放量检测报告，覆盖所有品种和批次。水性涂料和溶剂的游离甲醛、VOC、苯系物含量检测报告。胶粘剂的游离甲醛、VOC、苯系物含量检测报告。天然花岗石和瓷质砖的放射性指标检测报告。壁纸墙布的游离甲醛含量检测报告。水性处理剂的游离甲醛含量检测报告。无机非金属建筑材料的放射性指标检测报告。

所有检测报告应由具备CMA资质的检测机构出具，报告内容完整、数据清晰，与进场材料批次一一对应。对于进行复验的材料，复验报告一并存档备查。

七、结论

本工程严格按照国家现行标准控制室内空气质量，选用环保性能优良的装修材料，并建立完善的进场检验和复验制度。通过材料源头控制、施工过程管理和竣工检测验收，确保交付使用后室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合GB/T 18883要求，为观众和工作人员提供健康、舒适的室内环境。同时，通过严格的禁烟管理和醒目的禁烟标识，营造无烟剧场，保障公众健康。
