防排气倒灌措施相关产品性能检测报告


[bookmark: _GoBack]一、检测概述

为确保剧场内厨房、卫生间、打印复印室等区域的污浊空气不串通到其他空间，防止排气倒灌现象发生，本工程采用的各类防倒灌产品需进行性能检测。本报告汇总了防火止回阀、逆止阀、风帽等关键产品的型式检验报告及进场复验报告，证明其密封性能、防火性能、耐久性能符合国家标准及设计要求。

检测依据包括《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016、《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930-2007、《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194-2018、《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428-2009、《换气扇用逆止阀》JB/T 13894-2020等国家标准及行业规范。

主要检测项目包括密封性能、防火性能、启闭灵活性、耐久性能、耐腐蚀性能、抗风压性能等。

二、防火止回阀性能检测报告

防火止回阀产品名称为高密闭防火止回阀，型号规格为FHF-70型，公称尺寸包括DN150和DN200，执行标准为GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》，生产厂家为国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测合格厂家。

防火性能检测方面，根据GB 15930-2007标准要求，防火止回阀应在烟气温度达到70℃时自动关闭。检测结果显示，温感器动作温度为70℃，符合标准要求的70℃±3℃范围。关闭动作时间为18秒，小于标准要求的60秒。耐火完整性达到1.5小时，耐火隔热性达到1.5小时，均满足标准要求的不小于1.0小时。检测结论为该产品在火灾条件下动作可靠，耐火性能满足要求。

密封性能检测依据《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194-2018的要求，采用示踪气体浓度检测法，在密闭环境中释放六氟化硫示踪气体，监测止回阀两侧浓度差，计算泄漏率。检测结果显示，静态密封性泄漏率为0.12%，低于标准要求的0.5%。动态密封性经气流冲击法检测，无可见倒灌现象。密封压差达到120帕，高于标准要求的50帕。磁吸密闭性能经负压测试，在负300帕压力下阀片不开启，证明依靠磁吸技术可保证负压条件下的密闭性。

高密闭性能方面，该产品采用磁珠磁吸密闭技术，阀片与阀体在无气流状态下依靠磁力吸附保持密闭，阀体采用导流装置和防回流装置无底贯通设计，无论排气道内形成正压或负压，均不影响密闭性能。检测结果显示，在正压300帕条件下无泄漏，在负压300帕条件下阀片不开启，在零压条件下依靠重力和磁吸共同作用保持密闭。

耐久性能检测结果显示，启闭循环次数达到12000次，高于标准要求的10000次。启闭扭矩为0.35牛米，低于标准要求的0.5牛米。循环后密封性能保持良好，无性能下降。

耐腐蚀性能检测结果显示，经96小时盐雾试验，产品表面无锈蚀。经95%相对湿度、48小时耐湿试验，产品无异常变化。

三、换气扇逆止阀性能检测报告

换气扇用逆止阀产品名称为换气扇用逆止阀，型号规格包括DN100和DN150，执行标准为JB/T 13894-2020《换气扇用逆止阀》。

密封性能检测采用示踪气体浓度检测法，通过六氟化硫气体评估换气扇逆止阀在关闭状态下的密封性能。检测结果显示，示踪气体泄漏量为0.08%，低于标准要求的1%。泄漏率检测采用压差法，结果为0.12立方米每小时每平方米，低于标准要求的0.5立方米每小时每平方米。响应时间采用高速摄影法检测，结果为0.3秒，低于标准要求的0.5秒。气流阻力检测结果为15帕，低于标准要求的20帕。

材料气密性检测结果显示，材料渗透率为0.02克每平方米每24小时。经零下20摄氏度至60摄氏度温度循环测试，密封性能保持良好。经95%相对湿度、48小时湿度测试，密封性能保持良好。

四、屋顶风帽性能检测报告

屋顶风帽产品名称为防倒灌无动力风帽，型号规格为球形旋转式，材质为不锈钢304。

防倒灌性能检测依据空气动力学原理，利用风帽的流线型设计和旋转结构，将自然风转化为对排气道的抽吸力，防止室外风压造成倒灌。检测结果显示，在模拟正负50帕风压条件下，产品无倒灌现象发生。引流效率检测采用风速计法，结果显示可提高排气道内流速20%以上。耐风压性能检测采用风洞试验，结果显示抗风压能力达到1.5千帕以上，符合《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428-2009的相关要求。

五、产品进场复验报告

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016及北京市建设工程质量管理相关规定，排烟排气道及配套产品进场时，应由监理单位见证取样复试，经抽样复检合格后方可用于工程。本工程所有防倒灌产品进场后均进行见证取样复试。

防火止回阀每批次抽取三个样品进行复验，复验项目包括严密性能和动作性能，复验结果均符合GB 15930-2007标准及设计要求。

换气扇逆止阀每批次抽取三个样品进行复验，复验项目为密封性能，复验结果均符合JB/T 13894-2020标准及设计要求。

屋顶风帽每批次抽取两个样品进行复验，复验项目为防倒灌性能，复验结果均符合设计要求。

排风系统安装完成后，按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016的要求进行系统调试和防倒灌性能检测。在厨房、卫生间排风口处释放烟雾，同时开启部分排风机，观察其他未开启排风机房间及公共排气道内是否有烟雾渗入。检测结果显示，各房间之间无窜烟现象，排气系统在风机停止运行时无倒灌现象发生。

六、结论

本工程选用的防火止回阀、换气扇逆止阀、屋顶风帽等防排气倒灌产品，经型式检验及进场复验，各项性能指标均符合国家标准及设计要求。产品具备良好的密封性能、防火性能、耐久性能和耐腐蚀性能，能够有效防止厨房、卫生间、打印复印室等区域的空气和污染物串通到其他空间，防止排气倒灌现象发生。现场安装完成后经防窜烟防倒灌性能检测，结果合格，满足使用要求。
