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[bookmark: _Toc18664]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]南沙城市文化展厅

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]广东-广州

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：23.08°
	[bookmark: 经度]东经：113.14°

	建筑寿命(年)
	[bookmark: 建筑寿命]50

	计算建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上6848    地下2127

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上5          地下1

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上24.8     地下4.5

	计算建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]32785.98

	计算建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]10138.81

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]30

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.29

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.74

	控温期
	[bookmark: 控温期]供冷期:4.15-11.10



[bookmark: _Toc11678][bookmark: TitleFormat] 标准依据
[bookmark: 计算依据]1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
[bookmark: _Toc58336110][bookmark: _Toc59800596][bookmark: _Toc59787735][bookmark: _Toc59802421][bookmark: _Toc13004]软件介绍
[bookmark: 软件全称＃2]本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算 BESI以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以《绿色建筑评价标准》、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
[bookmark: _Toc7423]气象数据
[bookmark: _Toc30241]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc21690]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc10078]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月27日16时
	37.2
	27.2
	19.3
	87.0

	最冷
	02月06日05时
	5.0
	4.4
	5.0
	17.6


[bookmark: 气象峰值工况]
[bookmark: _Toc7894]太阳能资源
太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: ]
中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)
[bookmark: _Toc31284]围护结构
[bookmark: _Toc13048]工程材料
普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0080
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆(1)
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢板
	1.000
	10.000
	1000.0
	1000.0
	0.0005
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	玻璃棉
	0.050
	0.553
	240.0
	840.0
	0.4875
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007


其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	溶剂型改性沥青防水涂料
	－
	－
	－
	


[bookmark: _Toc14211]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.360,D=3.147)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 60mm＋聚苯颗粒保温砂浆(1) 50mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 10mm
2. 外墙（填充墙）：穿孔不锈钢外墙 (K=0.558,D=3.291)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋玻璃棉 80mm＋钢板 2mm＋水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.114,D=2.470)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 幕墙：断热铝合金窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.191
5. 外窗：断热铝合金窗--5低透光单银Low-E玻璃+9A+5透明玻璃+9A+5透明玻璃 (K=2.310)：
    传热系数2.310W/㎡.K，窗太阳得热系数0.180
[bookmark: _Toc12041]体形系数
体形系数
	外表面积(㎡)
	10138.81

	建筑体积(m3)
	32785.98

	体形系数
	0.31


楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	-1
	4.500
	2126.57
	0.00
	12815.28

	1
	6.750
	874.61
	1749.87
	5903.63

	2
	4.500
	1547.09
	1907.11
	6961.88

	3
	4.500
	2086.93
	2618.05
	9391.19

	4
	4.500
	2085.92
	1283.73
	9386.64

	5
	4.500
	253.92
	2326.14
	1142.64

	屋顶
	－
	－
	253.92
	－

	合计
	24.75
	8975.04
	10138.81
	32785.98


[bookmark: _Toc17398]窗墙比
窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	937.80
	1334.62
	0.70

	东向
	东-默认立面
	1943.37
	2785.88
	0.70

	西向
	西-默认立面
	901.40
	1451.23
	0.62


外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~5
	/
	/
	853.80
	937.80

	
	
	C1012
	1.00×2.00
	2~4
	42
	2.00
	84.00
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~5
	/
	/
	1701.05
	1943.37

	
	
	C1012
	1.00×2.00
	2~4
	108
	2.00
	216.00
	

	
	
	C1012
	0.90×2.00
	3~4
	3
	1.80
	5.41
	

	
	
	C1012
	0.70×2.00
	3~4
	4
	1.40
	5.59
	

	
	
	C1012
	0.30×2.00
	3~4
	3
	0.60
	1.81
	

	
	
	C1012
	0.10×2.00
	3~4
	3
	0.20
	0.59
	

	
	
	C1012
	0.18×2.00
	4
	2
	0.36
	0.72
	

	
	
	C1012
	0.58×2.00
	4
	2
	1.16
	2.32
	

	
	
	C1012
	0.82×2.00
	4
	2
	1.64
	3.28
	

	
	
	C1012
	0.66×2.00
	4
	2
	1.32
	2.64
	

	
	
	C1012
	0.42×2.00
	4
	2
	0.84
	1.68
	

	
	
	C1012
	0.34×2.00
	4
	1
	0.68
	0.68
	

	
	
	C1012
	0.80×2.00
	4
	1
	1.60
	1.60
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~5
	/
	/
	727.40
	901.40

	
	
	C1012
	1.00×2.00
	2~4
	85
	2.00
	170.00
	

	
	
	C1012
	0.60×2.00
	3
	1
	1.20
	1.20
	

	
	
	C1012
	0.40×2.00
	3
	1
	0.80
	0.80
	

	
	
	C1012
	0.90×2.00
	4
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C1012
	0.10×2.00
	4
	1
	0.20
	0.20
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
[bookmark: _Toc12774]天窗
天窗屋顶比
	本工程无此项围护结构
天窗类型
	本工程无此项围护结构
[bookmark: _Toc17508]屋顶
屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	60
	0.030
	0.340
	1.20
	1.667
	0.680

	聚苯颗粒保温砂浆(1)
	50
	0.060
	0.950
	1.00
	0.833
	0.792

	溶剂型改性沥青防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	265
	－
	－
	－
	2.614
	3.147

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.74[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.36



[bookmark: _Toc4270]外墙
外墙相关构造
穿孔不锈钢外墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	玻璃棉
	80
	0.050
	0.553
	1.20
	1.333
	0.885

	钢板
	2
	1.000
	10.000
	1.00
	0.002
	0.020

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	312
	－
	－
	－
	1.632
	3.291

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.56

	考虑线性热桥后K
	0.56 + 58.96/1701.17 = 0.59


热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.161
	2.470

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	3.11


外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.260
	43.24
	11.24

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	12.60
	1.26

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	3.20
	0.32

	
	合计
	
	12.82

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.260
	82.71
	21.50

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	37.80
	3.78

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	12.50
	1.25

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.0116/2=0.0058
	22.50
	0.13

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.232
	2.01
	0.47

	
	合计
	
	27.13

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.260
	58.51
	15.21

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.100
	29.40
	2.94

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.100
	8.50
	0.85

	
	合计
	
	19.00

	总计
	
	58.96


热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: ]
	[image: ]



	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－凹墙角：OW-C2

	[image: ]
	[image: ]



	外墙－挑空楼板：OW-FW2
	

	[image: ]
	


标准指定的外墙平均传热系数计算方法
[bookmark: 线性传热计算方法]采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
     W/(m2K)                  （B.0.1）
式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
          A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	穿孔不锈钢外墙
	主墙体
	381.28
	1.000
	0.56
	3.29
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.56 + 12.82/381.28 = 0.59


2.　北向
根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。
3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	穿孔不锈钢外墙
	主墙体
	800.51
	1.000
	0.56
	3.29
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.56 + 27.13/800.51 = 0.59


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	穿孔不锈钢外墙
	主墙体
	519.39
	1.000
	0.56
	3.29
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.56 + 19.00/519.39 = 0.60


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	穿孔不锈钢外墙
	主墙体
	1701.17
	1.000
	0.56
	3.29
	0.29

	考虑线性热桥后K
	0.56 + 58.96/1701.17 = 0.59


[bookmark: _Toc5746]外窗热工
外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断热铝合金窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃
	29
	2.00
	0.19
	0.420

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39

	2
	断热铝合金窗--5低透光单银Low-E玻璃+9A+5透明玻璃+9A+5透明玻璃
	25
	2.31
	0.18
	0.320

	
	
	窗编号

	
	
	C1012

	
	来源：闽2023-J-06


建筑遮阳措施
	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	东向
	东-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施


外遮阳类型
	本工程无外遮阳
平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	853.80
	29
	2.000

	2
	C1012
	2~4
	42
	2.00
	84.00
	25
	2.310

	立面总面积(㎡)
	937.80
	立面平均传热系数
	2.028


2. 北向：
3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	1701.05
	29
	2.000

	2
	C1012
	2~4
	108
	2.00
	216.00
	25
	2.310

	3
	C1012
	3~4
	3
	1.80
	5.41
	25
	2.310

	4
	C1012
	3~4
	4
	1.40
	5.59
	25
	2.310

	5
	C1012
	3~4
	3
	0.60
	1.81
	25
	2.310

	6
	C1012
	3~4
	3
	0.20
	0.59
	25
	2.310

	7
	C1012
	4
	2
	0.36
	0.72
	25
	2.310

	8
	C1012
	4
	2
	1.16
	2.32
	25
	2.310

	9
	C1012
	4
	2
	1.64
	3.28
	25
	2.310

	10
	C1012
	4
	2
	1.32
	2.64
	25
	2.310

	11
	C1012
	4
	2
	0.84
	1.68
	25
	2.310

	12
	C1012
	4
	1
	0.68
	0.68
	25
	2.310

	13
	C1012
	4
	1
	1.60
	1.60
	25
	2.310

	立面总面积(㎡)
	1943.37
	立面平均传热系数
	2.039



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	727.40
	29
	2.000

	2
	C1012
	2~4
	85
	2.00
	170.00
	25
	2.310

	3
	C1012
	3
	1
	1.20
	1.20
	25
	2.310

	4
	C1012
	3
	1
	0.80
	0.80
	25
	2.310

	5
	C1012
	4
	1
	1.80
	1.80
	25
	2.310

	6
	C1012
	4
	1
	0.20
	0.20
	25
	2.310

	立面总面积(㎡)
	901.40
	立面平均传热系数
	2.060



综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	853.80
	29
	0.191
	0.191

	2
	C1012
	2~4
	42
	2.00
	84.00
	25
	0.180
	0.180

	立面总面积(㎡)
	937.80
	立面平均综合太阳得热系数
	0.190


2. 北向：
3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	1701.05
	29
	0.191
	0.191

	2
	C1012
	2~4
	108
	2.00
	216.00
	25
	0.180
	0.180

	3
	C1012
	3~4
	3
	1.80
	5.41
	25
	0.180
	0.180

	4
	C1012
	3~4
	4
	1.40
	5.59
	25
	0.180
	0.180

	5
	C1012
	3~4
	3
	0.60
	1.81
	25
	0.180
	0.180

	6
	C1012
	3~4
	3
	0.20
	0.59
	25
	0.180
	0.180

	7
	C1012
	4
	2
	0.36
	0.72
	25
	0.180
	0.180

	8
	C1012
	4
	2
	1.16
	2.32
	25
	0.180
	0.180

	9
	C1012
	4
	2
	1.64
	3.28
	25
	0.180
	0.180

	10
	C1012
	4
	2
	1.32
	2.64
	25
	0.180
	0.180

	11
	C1012
	4
	2
	0.84
	1.68
	25
	0.180
	0.180

	12
	C1012
	4
	1
	0.68
	0.68
	25
	0.180
	0.180

	13
	C1012
	4
	1
	1.60
	1.60
	25
	0.180
	0.180

	立面总面积(㎡)
	1943.37
	立面平均综合太阳得热系数
	0.190



4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	727.40
	29
	0.191
	0.191

	2
	C1012
	2~4
	85
	2.00
	170.00
	25
	0.180
	0.180

	3
	C1012
	3
	1
	1.20
	1.20
	25
	0.180
	0.180

	4
	C1012
	3
	1
	0.80
	0.80
	25
	0.180
	0.180

	5
	C1012
	4
	1
	1.80
	1.80
	25
	0.180
	0.180

	6
	C1012
	4
	1
	0.20
	0.20
	25
	0.180
	0.180

	立面总面积(㎡)
	901.40
	立面平均综合太阳得热系数
	0.189



总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	937.80
	2.03
	0.19
	0.70

	东向
	东-默认立面
	1943.37
	2.04
	0.19
	0.70

	西向
	西-默认立面
	901.40
	2.06
	0.19
	0.62

	综合平均
	
	3782.57
	2.04
	0.19
	0.68


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
[bookmark: _Toc9071]可开启窗扇

[bookmark: _Toc18184]围护结构概况

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑

	天窗屋顶比
	[bookmark: 天窗屋顶比]－
	[bookmark: 参照建筑天窗屋顶比]—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 屋顶K]K=0.36
[bookmark: 屋顶D]D=3.15
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]K=—
[bookmark: 参照建筑屋顶D]D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 外墙K]K=0.59
[bookmark: 外墙D]D=3.29
	[bookmark: 参照建筑外墙K]K=—
[bookmark: 参照建筑外墙D]D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 挑空楼板K]K=3.68
[bookmark: 挑空楼板D]D=1.68
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]K=—
[bookmark: 参照建筑挑空楼板D]D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	[bookmark: 天窗K]K=－
[bookmark: 天窗SHGC]SHGC=－
	[bookmark: 参照建筑天窗K]K=—
[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－8－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.70
	2.03
	0.19
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.70
	2.04
	0.19
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.62
	2.06
	0.19
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置



[bookmark: _Toc19518]房间类型
[bookmark: _Toc15758]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	3(W/㎡)
	10(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	连接通道
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


[bookmark: _Toc13303]系统类型
[bookmark: _Toc18970]系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	6731.50
	所有房间


[bookmark: _Toc21064]热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc30188]制冷系统
[bookmark: _Toc17064]默认冷源
供应的系统
	系统编号
	自动


冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	6647
	400
	1662
	4.00
	3920
	4680
	1200

	20~40
	762
	4
	184
	4.15
	39
	47
	12

	40~60
	9100
	35
	2100
	4.33
	343
	410
	105

	60~80
	30651
	86
	6420
	4.77
	843
	1006
	258

	80~100
	79833
	176
	15967
	5.00
	1725
	2059
	528

	>100
	1061040
	1427
	142700
	－
	13985
	16696
	14270

	合计
	1188033
	2128
	169032
	
	20854
	24898
	16373


[bookmark: _Toc12525]空调风机
[bookmark: _Toc13926]独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	33528
	0.24
	8047
	2520
	20278

	合计
	20278



	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	26823
	0.8
	0.24
	6437
	2520
	16222

	合计
	16222


[bookmark: _Toc3087]风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1729
	692

	合计
	692


[bookmark: _Toc5126]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	博览-办公室
	44.53
	2
	69
	3068

	博览-卫生间
	17.81
	31
	296
	5269

	教育-卫生间
	9.45
	4
	48
	451

	教育-多媒体教室
	18.90
	1
	50
	936

	博览-大厅
	44.53
	8
	4484
	199662

	博览-库房
	8.91
	2
	235
	2092

	教育-报告厅
	18.90
	1
	65
	1235

	办公-普通办公室
	18.90
	17
	317
	6001

	教育-普通教室
	18.90
	1
	50
	936

	博览-楼梯间
	8.91
	48
	534
	4754

	博览-空房间
	0.00
	24
	157
	0

	教育-舞蹈教室
	18.90
	1
	50
	936

	博览-设备间
	15.59
	7
	380
	5923

	博览-走廊
	13.36
	6
	1059
	14141

	博物馆-走廊
	7.09
	1
	13
	93

	博览-连接通道
	44.53
	3
	97
	4331

	教育-阅览室
	18.90
	2
	158
	2991

	教育-音乐教室
	18.90
	1
	50
	936

	教育-高档办公室
	18.90
	1
	34
	638

	总计
	254391


[bookmark: _Toc28605]排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	0.5
	20
	0.6
	6
	270
	9720

	总计
	9720


注：此类风机指非空调区域排风机
[bookmark: _Toc5745]生活热水
[bookmark: _Toc30399]热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	270
	13891

	总计
	13891


[bookmark: _Toc4810]太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	270
	40
	25
	0

	总计
	0


[bookmark: _Toc6456]热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	13891
	电
	90
	15434.3

	备注
	



[bookmark: _Toc497]电梯
[bookmark: _Toc28846]直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	0.84
	1350
	1.75
	100
	1
	365
	4
	13789

	总计
	13789


[bookmark: _Toc4845]光伏发电
	月
	发电量(kWh)

	1
	10220

	2
	8460

	3
	8090

	4
	9770

	5
	13360

	6
	11660

	7
	14690

	8
	14870

	9
	14540

	10
	15610

	11
	13480

	12
	12750

	总计
	147500


[bookmark: _Toc25916]可再生能源利用
[bookmark: _Toc30167]热泵空调
计算说明
本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；
Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用
无
[bookmark: _Toc21851]生活热水
计算说明
本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用
	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	0
	13891
	0%


地源/空气源利用
	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	13891
	0%


[bookmark: _Toc19203]可再生发电
计算说明
	本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

计算结果
	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	[bookmark: 光伏能耗]16.43

	
	风力发电(Ew)
	[bookmark: 风力能耗]0.00

	
	合计
	[bookmark: 可再生能源能耗]16.43





[bookmark: _Toc5347]综合可再生利用率
计算说明
本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。
计算方法参照《绿色建筑评价标准》第7.2.9条的条文说明，其中建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：R——可再生能源利用率，%；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
Er,i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd,i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数；
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水耗热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。



















计算结果
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	-
	[bookmark: 耗冷量2_2_转热量]132.37
	[bookmark: 耗冷量2_转热量]132.37

	耗热量
	-
	[bookmark: 耗热量2_2_转热量]0.00
	[bookmark: 耗热量2_转热量]0.00

	照明
	[bookmark: 照明能耗]28.34
	-
	[bookmark: 照明能耗_转热量]73.68

	电梯
	[bookmark: 动力系统能耗]1.54
	-
	[bookmark: 动力系统能耗_转热量]4.00

	生活热水
	-
	[bookmark: 热水系统能耗_2_转热量]1.55
	[bookmark: 热水系统能耗_转热量]1.55

	独立排风机
	[bookmark: 排风机能耗]1.08
	-
	[bookmark: 排风机能耗_转热量]2.81

	合计
	[bookmark: 能耗需求量合计]214.41

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	[bookmark: 热泵可再生能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 热泵可再生能耗_转热量]0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	[bookmark: 单体多联机热能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 单体多联机热能能耗_转热量]0.00

	太阳能热水
	-
	[bookmark: 太阳能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 太阳能能耗_转热量]0.00

	热泵热水
	-
	[bookmark: 热泵热水热能能耗_2_转热量]0.00
	[bookmark: 热泵热水热能能耗_转热量]0.00

	光伏发电
	16.43
	-
	[bookmark: 光伏能耗_转热量]42.72

	风力发电
	0.00
	-
	[bookmark: 风力能耗_转热量]0.00

	合计
	[bookmark: 可再生利用量合计]42.72

	可再生能源利用率(%)
	[bookmark: 可再生能源利用率]19.92



[bookmark: _GoBack]
评价得分
	评价得分
	[bookmark: 可再生能源利用率得分]15

	可再生能源利用率
	19.92%

	评价得分依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

	评价得分规则
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为15分。可再生能源利用率达到10%，得15分；可再生能源利用率不足10%时，按线性内插法计算得分。
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