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9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	14

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	0

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	5

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	10

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	21

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	10

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	30

	合计
	
	
	230.0
	140.0
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公共建筑 甲类
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	工程地点
	：
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	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


74 模型观察


75 规定性指标检查


75.1 工程材料


95.2 围护结构做法简要说明


95.3 体形系数


105.4 窗墙比


115.5 天窗


115.6 屋顶


125.7 外墙


125.8 挑空楼板


135.9 外窗


175.10 建筑遮阳措施


175.11 非中空窗面积比


185.12 可开启窗扇


185.13 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	风织锦

	工程地点
	江苏-南京

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上11338㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5      地下0

	建筑高度
	19.8m

	计算建筑体积
	44691.65

	计算建筑外表面积
	9930.58

	北向角度
	112.3

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

4 模型观察
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5 规定性指标检查
5.1 工程材料
5.1.1 普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	细石混凝土（内配筋）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	0.040
	0.700
	140.0
	1203.2
	0.4880
	JGJT 480-2019

	挤塑聚苯板(XPS)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	陶粒混凝土找坡
	0.890
	10.360
	1600.0
	1036.4
	0.0315
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	砂加气混凝土砌块B06
	0.190
	2.790
	600.0
	938.9
	0.1200
	DGJ32TJ107-2010

	ALC外墙板
	0.170
	2.180
	650.0
	591.4
	0.1200
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


5.1.2 其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	饰面层
	－
	－
	－
	

	干挂铝板
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	

	轻钢主龙骨+副龙骨
	－
	－
	－
	

	锚固件固定
	－
	－
	－
	

	高分子防水透气层
	－
	－
	－
	


5.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.375,D=3.551)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.485,D=3.387)：（由外到内）

    干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 40mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm
3. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.676,D=2.358)：（由上到下）

    TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm

4. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：
    传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

5. 天窗：活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.144

5.3 体形系数
5.3.1 体形系数

	外表面积(㎡)
	9930.58

	建筑体积(m3)
	44691.65

	体形系数
	0.22


5.3.2 楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	2.400
	2772.46
	182.52
	6653.91

	2
	4.500
	2040.11
	1990.41
	9180.50

	3
	4.500
	1840.63
	1250.10
	9180.50

	4
	4.200
	2368.16
	2606.99
	9946.27

	5
	4.200
	2316.78
	1583.76
	9730.46

	屋顶
	－
	－
	2316.81
	－

	合计
	19.80
	11338.14
	9930.58
	44691.65


5.4 窗墙比
5.4.1 窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	381.96
	1544.17
	0.25

	北向
	立面2
	442.35
	1677.73
	0.26

	东向
	立面3
	250.20
	1159.74
	0.22

	西向
	立面4
	253.89
	1174.68
	0.22


5.4.2 外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C1011
	1.20×2.10
	2~5
	12
	2.52
	30.24
	381.96

	
	
	C1211
	1.50×1.80
	2~5
	11
	2.70
	29.70
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	3~4
	4
	4.32
	17.28
	

	
	
	C2011
	2.40×2.40
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	

	
	
	C2511
	2.70×2.10
	2~5
	28
	5.67
	158.76
	

	
	
	C3011
	3.30×2.40
	3
	2
	7.92
	15.84
	

	
	
	透光门-M1825
	1.80×2.55
	2
	2
	4.59
	9.18
	

	北向
	立面2
	C1011
	1.20×1.80
	1
	4
	2.16
	8.64
	442.35

	
	
	C1011
	1.20×2.10
	2~5
	8
	2.52
	20.16
	

	
	
	C1211
	1.50×1.80
	1~5
	15
	2.70
	40.50
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	2
	6
	4.32
	25.92
	

	
	
	C2011
	2.40×2.40
	2~3
	7
	5.76
	40.32
	

	
	
	C2511
	2.70×1.80
	1
	4
	4.86
	19.44
	

	
	
	C2511
	2.70×2.10
	2~5
	46
	5.67
	260.82
	

	
	
	C3511
	3.90×2.10
	5
	1
	8.19
	8.19
	

	
	
	透光门-M1825
	1.80×2.55
	2,4
	4
	4.59
	18.36
	

	东向
	立面3
	C1011
	1.20×2.10
	3
	1
	2.52
	2.52
	250.20

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	3
	2
	4.32
	8.64
	

	
	
	C2011
	2.40×2.40
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	

	
	
	C2511
	2.70×2.10
	4~5
	12
	5.67
	68.04
	

	
	
	C3011
	3.30×2.40
	2~3
	4
	7.92
	31.68
	

	
	
	透光门-M1825
	1.80×2.55
	2
	4
	4.59
	18.36
	

	西向
	立面4
	C1824
	1.80×2.40
	3
	2
	4.32
	8.64
	253.89

	
	
	C2011
	2.40×2.40
	2~3,5
	16
	5.76
	92.16
	

	
	
	C2511
	2.70×2.10
	4~5
	17
	5.67
	96.39
	

	
	
	C3011
	3.30×2.40
	2~3
	6
	7.92
	47.52
	

	
	
	透光门-M1825
	1.80×2.55
	2
	2
	4.59
	9.18
	


5.5 天窗
5.5.1 天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3006
	
	93.44
	404.85
	0.23

	整栋建筑
	93.44
	3537.90
	0.03

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	≤屋顶总面积的20%

	结论
	满足


5.5.2 天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框)
	66
	2.10
	0.14
	本天窗遮阳系数为综合遮阳系数，其中活动遮阳构件遮阳系数取0.33；天窗传热系数与自遮阳系数摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20%，玻璃可见光透射比=0.62；

	平均
	
	2.10
	0.09
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤2.2,SHGC≤0.30

	结论
	满足


5.6 屋顶
5.6.1 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	90
	0.030
	0.540
	1.25
	2.400
	1.620

	防水卷材
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	陶粒混凝土找坡
	30
	0.890
	10.360
	1.50
	0.022
	0.349

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	281
	－
	－
	－
	2.514
	3.551

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


5.7 外墙
5.7.1 外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	干挂铝板
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	轻钢主龙骨+副龙骨
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	锚固件固定
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	高分子防水透气层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	40
	0.040
	0.700
	1.20
	0.833
	0.700

	防水砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	ALC外墙板
	200
	0.170
	2.180
	1.10
	1.070
	2.565

	各层之和∑
	254
	－
	－
	－
	1.914
	3.387

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.49

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80

	结论
	满足


5.8 挑空楼板
5.8.1 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	胶粘剂
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	60
	0.040
	0.700
	1.20
	1.250
	1.050

	抹面砂浆
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	191
	－
	－
	－
	1.330
	2.358

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.68

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


5.9 外窗
5.9.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃)
	18
	1.90
	0.30
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	C1011，C1824，C2011，C2511，C3011，透光门-M1825，C1211，C3511

	
	备注：K=1.7~1.9;SHGC=0.30~0.37;摘自《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019
来源：GB/T 51350-2019


5.9.2 外遮阳类型

已启用环境遮阳.

5.9.2.1 平板外遮阳

[image: image10.jpg]-
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	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


5.9.3 平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1011
	2~5
	12
	2.52
	30.24
	18
	1.900

	2
	C1211
	2~5
	11
	2.70
	29.70
	18
	1.900

	3
	C1824
	3~4
	4
	4.32
	17.28
	18
	1.900

	4
	C2011
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	18
	1.900

	5
	C2511
	2~5
	28
	5.67
	158.76
	18
	1.900

	6
	C3011
	3
	2
	7.92
	15.84
	18
	1.900

	7
	透光门-M1825
	2
	2
	4.59
	9.18
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	381.96
	立面平均传热系数
	1.900


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1011
	1
	4
	2.16
	8.64
	18
	1.900

	2
	C1011
	2~5
	8
	2.52
	20.16
	18
	1.900

	3
	C1211
	1~5
	15
	2.70
	40.50
	18
	1.900

	4
	C1824
	2
	6
	4.32
	25.92
	18
	1.900

	5
	C2011
	2~3
	7
	5.76
	40.32
	18
	1.900

	6
	C2511
	1
	4
	4.86
	19.44
	18
	1.900

	7
	C2511
	2~5
	46
	5.67
	260.82
	18
	1.900

	8
	C3511
	5
	1
	8.19
	8.19
	18
	1.900

	9
	透光门-M1825
	2,4
	4
	4.59
	18.36
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	442.35
	立面平均传热系数
	1.900


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1011
	3
	1
	2.52
	2.52
	18
	1.900

	2
	C1824
	3
	2
	4.32
	8.64
	18
	1.900

	3
	C2011
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	18
	1.900

	4
	C2511
	4~5
	12
	5.67
	68.04
	18
	1.900

	5
	C3011
	2~3
	4
	7.92
	31.68
	18
	1.900

	6
	透光门-M1825
	2
	4
	4.59
	18.36
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	250.20
	立面平均传热系数
	1.900


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1824
	3
	2
	4.32
	8.64
	18
	1.900

	2
	C2011
	2~3,5
	16
	5.76
	92.16
	18
	1.900

	3
	C2511
	4~5
	17
	5.67
	96.39
	18
	1.900

	4
	C3011
	2~3
	6
	7.92
	47.52
	18
	1.900

	5
	透光门-M1825
	2
	2
	4.59
	9.18
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	253.89
	立面平均传热系数
	1.900


5.9.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1011
	2~5
	12
	2.52
	30.24
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.915
	0.275

	2
	C1211
	2~5
	11
	2.70
	29.70
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.921
	0.276

	3
	C1824
	3~4
	4
	4.32
	17.28
	18
	0.300
	
	0.999
	0.300

	4
	C2011
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.410~0.944
	0.123~0.283

	5
	C2511
	2~5
	28
	5.67
	158.76
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.050~0.943
	0.015~0.283

	6
	C3011
	3
	2
	7.92
	15.84
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.951
	0.285

	7
	透光门-M1825
	2
	2
	4.59
	9.18
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.216~0.221
	0.065~0.066

	立面总面积(㎡)
	381.96
	立面平均综合太阳得热系数
	0.236


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1011
	1
	4
	2.16
	8.64
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.900
	0.270

	2
	C1011
	2~5
	8
	2.52
	20.16
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.904
	0.271

	3
	C1211
	1~5
	15
	2.70
	40.50
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.912
	0.274

	4
	C1824
	2
	6
	4.32
	25.92
	18
	0.300
	
	1.000
	0.300

	5
	C2011
	2~3
	7
	5.76
	40.32
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.054~0.171
	0.016~0.051

	6
	C2511
	1
	4
	4.86
	19.44
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.932
	0.280

	7
	C2511
	2~5
	46
	5.67
	260.82
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.402~0.937
	0.121~0.281

	8
	C3511
	5
	1
	8.19
	8.19
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.945
	0.284

	9
	透光门-M1825
	2,4
	4
	4.59
	18.36
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.253~0.552
	0.076~0.166

	立面总面积(㎡)
	442.35
	立面平均综合太阳得热系数
	0.236


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1011
	3
	1
	2.52
	2.52
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.490
	0.147

	2
	C1824
	3
	2
	4.32
	8.64
	18
	0.300
	
	0.481~0.482
	0.144~0.145

	3
	C2011
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.044~0.835
	0.013~0.251

	4
	C2511
	4~5
	12
	5.67
	68.04
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.500~0.928
	0.150~0.278

	5
	C3011
	2~3
	4
	7.92
	31.68
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.490~0.842
	0.147~0.253

	6
	透光门-M1825
	2
	4
	4.59
	18.36
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.253~0.848
	0.076~0.254

	立面总面积(㎡)
	250.20
	立面平均综合太阳得热系数
	0.167


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1824
	3
	2
	4.32
	8.64
	18
	0.300
	
	0.662
	0.199

	2
	C2011
	2~3,5
	16
	5.76
	92.16
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.163~0.948
	0.049~0.284

	3
	C2511
	4~5
	17
	5.67
	96.39
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.298~0.948
	0.089~0.284

	4
	C3011
	2~3
	6
	7.92
	47.52
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.062~0.893
	0.019~0.268

	5
	透光门-M1825
	2
	2
	4.59
	9.18
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.349~0.493
	0.105~0.148

	立面总面积(㎡)
	253.89
	立面平均综合太阳得热系数
	0.177


5.9.5 总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	381.96
	1.90
	0.24
	0.25
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	立面2
	442.35
	1.90
	0.24
	0.26
	K≤2.60, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	250.20
	1.90
	0.17
	0.22
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	253.89
	1.90
	0.18
	0.22
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	1328.40
	1.90
	0.21
	0.24
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-4的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

5.10 建筑遮阳措施
	朝向
	遮阳措施
	标准要求

	东、西、南向
	有
	应采取遮阳措施

	措施描述
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条

	标准要求
	南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足

	备注
	依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。


5.11 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	381.96
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	442.35
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	250.20
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	253.89
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


5.12 可开启窗扇
	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


5.13 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗屋顶比
	满足
	

	2
	天窗类型
	满足
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	外窗
	满足
	

	7
	建筑遮阳措施
	满足
	

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	  

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。
	7
	

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。
	
	


2 评价要点

项目所在城市               ，该地区建筑风貌特色为     。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业施工图及设计说明文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	


9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	  

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分
	20
	

	合计
	


2 评价要点

简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
实际提交材料：

	


9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0
	1
	  

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0
	2
	  

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0
	5
	

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                          场地灌木占地面积：             m2

草地面积：             m2                    场地面积：             m2

场地绿容率：              
3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
实际提交材料：

	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 10

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 25

	合计
	30
	 35

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.doc 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  

	3
	降低碳排放
	10
	

	4
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  

	总计
	40
	  


2 评价要点

请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
实际提交材料：

	


 33 / 33

[image: image11.png]