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[bookmark: _Toc31835]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]南沙城市文化展厅

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]广东-广州

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：23.08°
	[bookmark: 经度]东经：113.14°

	建筑寿命(年)
	[bookmark: 建筑寿命]50

	太阳总辐射年辐照量等级
	[bookmark: 太阳能资源等级分区]C 丰富

	建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上6848    地下2127

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上5          地下1

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上24.8     地下4.5

	建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]32785.98

	建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]10138.81

	建筑类型细化
	[bookmark: 建筑类型细化]办公建筑

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]30

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.29

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.74

	控温期
	[bookmark: 控温期]供冷期:4.15-11.10



[bookmark: _Toc17836][bookmark: TitleFormat]标准依据
[bookmark: 计算依据]1. 《零碳建筑测评标准》(试行)T/CABEE 080-2024
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
5. 《太阳能资源等级 总辐射》GB/T31155-2014
[bookmark: _Toc58336110][bookmark: _Toc59787735][bookmark: _Toc21542][bookmark: _Toc59800596][bookmark: _Toc59802421]软件介绍
[bookmark: 软件全称＃2]本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《零碳建筑测评标准》(试行)T/CABEE 080-2024中对于零碳建筑控制指标的计算和评价。
[bookmark: _Toc31268]气象数据
[bookmark: _Toc8665]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc29658]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc8166]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月27日16时
	37.2
	27.2
	19.3
	87.0

	最冷
	02月06日05时
	5.0
	4.4
	5.0
	17.6


[bookmark: 气象峰值工况][bookmark: _Toc32073]围护结构
[bookmark: _Toc10622]工程材料
[bookmark: _Toc23793]普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0080
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆(1)
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢板
	1.000
	10.000
	1000.0
	1000.0
	0.0005
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	玻璃棉
	0.050
	0.553
	240.0
	840.0
	0.4875
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007


[bookmark: _Toc19156]其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	溶剂型改性沥青防水涂料
	－
	－
	－
	


[bookmark: _Toc5928]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.360,D=3.147)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 60mm＋聚苯颗粒保温砂浆(1) 50mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 10mm
2. 外墙（填充墙）：穿孔不锈钢外墙 (K=0.558,D=3.291)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋玻璃棉 80mm＋钢板 2mm＋水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.114,D=2.470)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 幕墙：断热铝合金窗--6中透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.191
5. 外窗：断热铝合金窗--5低透光单银Low-E玻璃+9A+5透明玻璃+9A+5透明玻璃 (K=2.310)：
    传热系数2.310W/㎡.K，窗太阳得热系数0.180
[bookmark: _Toc9253]围护结构概况

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
	[bookmark: 参照建筑别名]基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 屋顶K]0.36
[bookmark: 屋顶D]3.15
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]0.40
[bookmark: 参照建筑屋顶D]3.04

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 外墙K]0.59
[bookmark: 外墙D]3.29
	[bookmark: 参照建筑外墙K]1.50
[bookmark: 参照建筑外墙D]2.65

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 挑空楼板K]3.68
[bookmark: 挑空楼板D]1.68
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]3.68
[bookmark: 参照建筑挑空楼板D]1.68

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	[bookmark: 天窗K]－
[bookmark: 天窗SHGC]－
	[bookmark: 参照建筑天窗K]－
[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	[bookmark: 窗墙比－南向]0.70
	[bookmark: 外窗K－南向]2.03
	[bookmark: 外窗SHGC－南向]0.19
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－南向]0.31
	[bookmark: 参照建筑外窗K－南向]2.50
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－南向]0.30

	
	北向
	[bookmark: 窗墙比－北向]－
	[bookmark: 外窗K－北向]－
	[bookmark: 外窗SHGC－北向]0.00
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－北向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗K－北向]－
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－北向]－

	
	东向
	[bookmark: 窗墙比－东向]0.70
	[bookmark: 外窗K－东向]2.04
	[bookmark: 外窗SHGC－东向]0.19
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－东向]0.31
	[bookmark: 参照建筑外窗K－东向]2.50
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－东向]0.30

	
	西向
	[bookmark: 窗墙比－西向]0.62
	[bookmark: 外窗K－西向]2.06
	[bookmark: 外窗SHGC－西向]0.19
	[bookmark: 参照建筑窗墙比－西向]0.31
	[bookmark: 参照建筑外窗K－西向]2.50
	[bookmark: 参照建筑外窗SHGC－西向]0.30


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

[bookmark: _Toc19309]设计建筑
[bookmark: _Toc15948]房间类型
[bookmark: _Toc28989]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	4(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	12(W/㎡)
	20(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	2(W/㎡)
	10(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	连接通道
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)


[bookmark: _Toc9389]作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc6341]系统类型
[bookmark: _Toc30646]系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	6731.50
	所有房间


[bookmark: _Toc13794]热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc1110]制冷系统
[bookmark: _Toc28740]默认冷源
供应的系统
	系统编号
	自动


冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	1321
	52
	330
	4.00
	510
	608
	156

	20~40
	10189
	64
	2481
	4.11
	627
	749
	192

	40~60
	32888
	129
	7634
	4.31
	1264
	1509
	387

	60~80
	84515
	240
	17881
	4.73
	2352
	2808
	720

	80~100
	123536
	274
	24707
	5.00
	2685
	3206
	822

	>100
	595645
	959
	95900
	－
	9398
	11220
	9590

	合计
	848093
	1718
	148934
	
	16836
	20101
	11867



	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	148934
	0.5
	74.467

	冷却水泵
	16836
	
	8.418

	冷却塔
	11867
	
	5.934

	冷冻水泵
	20101
	
	10.050

	合计
	98.869


[bookmark: _Toc4105]空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	19425
	0.5
	9.712

	风机盘管
	687
	
	0.344

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	10.056


[bookmark: _Toc2497]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-办公室
	18.90
	2
	69
	1302
	0.5
	0.651

	博览-卫生间
	17.81
	31
	296
	5269
	
	2.634

	教育-卫生间
	9.45
	4
	48
	451
	
	0.226

	教育-多媒体教室
	18.90
	1
	50
	936
	
	0.468

	博览-大厅
	18.90
	8
	4484
	84743
	
	42.372

	博览-库房
	8.91
	2
	235
	2092
	
	1.046

	教育-报告厅
	28.35
	1
	65
	1853
	
	0.926

	办公-普通办公室
	18.90
	17
	317
	6001
	
	3.000

	教育-普通教室
	18.90
	1
	50
	936
	
	0.468

	博览-楼梯间
	8.91
	48
	534
	4754
	
	2.377

	博览-空房间
	0.00
	24
	157
	0
	
	0.000

	教育-舞蹈教室
	18.90
	1
	50
	936
	
	0.468

	博览-设备间
	0.00
	7
	380
	0
	
	0.000

	博览-走廊
	18.90
	6
	1059
	20006
	
	10.003

	博物馆-走廊
	18.90
	1
	13
	247
	
	0.123

	博览-连接通道
	18.90
	3
	97
	1838
	
	0.919

	教育-阅览室
	18.90
	2
	158
	2991
	
	1.495

	教育-音乐教室
	18.90
	1
	50
	936
	
	0.468

	教育-高档办公室
	18.90
	1
	34
	638
	
	0.319

	总计
	67.964


[bookmark: _Toc18030]插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-办公室
	28.76
	2
	69
	1982
	0.5
	0.991

	博览-卫生间
	37.96
	31
	296
	11229
	
	5.614

	教育-卫生间
	11.06
	4
	48
	528
	
	0.264

	教育-多媒体教室
	11.06
	1
	50
	548
	
	0.274

	博览-大厅
	28.76
	8
	4484
	128964
	
	64.482

	博览-库房
	0.00
	2
	235
	0
	
	0.000

	教育-报告厅
	44.25
	1
	65
	2892
	
	1.446

	办公-普通办公室
	28.76
	17
	317
	9132
	
	4.566

	教育-普通教室
	11.06
	1
	50
	548
	
	0.274

	博览-楼梯间
	37.96
	48
	534
	20263
	
	10.132

	博览-空房间
	0.00
	24
	157
	0
	
	0.000

	教育-舞蹈教室
	11.06
	1
	50
	548
	
	0.274

	博览-设备间
	0.00
	7
	380
	0
	
	0.000

	博览-走廊
	0.00
	6
	1059
	0
	
	0.000

	博物馆-走廊
	0.00
	1
	13
	0
	
	0.000

	博览-连接通道
	28.76
	3
	97
	2797
	
	1.399

	教育-阅览室
	11.06
	2
	158
	1751
	
	0.875

	教育-音乐教室
	11.06
	1
	50
	548
	
	0.274

	教育-高档办公室
	28.76
	1
	34
	971
	
	0.485

	总计
	91.349


[bookmark: _Toc13332]排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0.5
	20
	0.6
	6
	270
	9720
	0.5
	4.860

	总计
	4.860


注：此类风机指非空调区域排风机
[bookmark: _Toc23694]生活热水
[bookmark: _Toc14735]热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	270
	13891

	总计
	13891


[bookmark: _Toc24366]太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	16340
	270
	40
	25
	0

	总计
	0


[bookmark: _Toc14492]热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	13891
	电
	90
	15434.3

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。



	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	15434
	0.5
	7.717


[bookmark: _Toc3303]电梯
[bookmark: _Toc28664]直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	0.84
	1350
	1.75
	100
	1
	365
	4
	13789

	总计
	13789


[bookmark: _Toc25055]电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	13789
	0.5
	6.894

	合计
	6.894


[bookmark: _Toc18956]光伏发电
	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	10220
	0.5
	5.11

	2
	8460
	
	4.23

	3
	8090
	
	4.045

	4
	9770
	
	4.885

	5
	13360
	
	6.68

	6
	11660
	
	5.83

	7
	14690
	
	7.345

	8
	14870
	
	7.435

	9
	14540
	
	7.27

	10
	15610
	
	7.805

	11
	13480
	
	6.74

	12
	12750
	
	6.375

	总计
	73.750


[bookmark: _Toc27215]基准建筑
[bookmark: _Toc2005]房间类型
[bookmark: _Toc23104]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	20(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	10(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	10(W/㎡)
	0(W/㎡)

	连接通道
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	10(W/㎡)
	5(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.12(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)


[bookmark: _Toc12341]作息时间表
同设计建筑
[bookmark: _Toc7203]系统类型
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑


[bookmark: _Toc20133]制冷系统
[bookmark: _Toc21804]默认冷源
供应的系统
	系统编号
	自动


冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	153
	858
	5.60
	1
	871675
	6.00
	145279

	合计
	145279


冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	858.31
	5.60
	1011.58
	0.0214
	1720
	37234

	合计
	858.31
	
	1011.58
	
	
	37234


冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	858.31
	0.0241
	1720
	35579

	合计
	858.31
	
	
	35579


冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	858.31
	170
	5.05
	1720
	8684


机组碳排
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	145279
	0.5568
	80.891

	冷却水泵
	37234
	
	20.732

	冷却塔
	8684
	
	4.835

	冷冻水泵
	35579
	
	19.810

	合计
	126.269


[bookmark: _Toc9375]空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	24551
	0.5568
	13.670

	风机盘管
	28647
	
	15.951

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	29.621


[bookmark: _Toc5538]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-办公室
	21.26
	2
	69
	1465
	0.5568
	0.816

	博览-卫生间
	44.53
	31
	296
	13172
	
	7.334

	教育-卫生间
	18.90
	4
	48
	902
	
	0.502

	教育-多媒体教室
	21.26
	1
	50
	1052
	
	0.586

	博览-大厅
	21.26
	8
	4484
	95336
	
	53.083

	博览-库房
	35.62
	2
	235
	8368
	
	4.659

	教育-报告厅
	31.89
	1
	65
	2085
	
	1.161

	办公-普通办公室
	21.26
	17
	317
	6751
	
	3.759

	教育-普通教室
	21.26
	1
	50
	1052
	
	0.586

	博览-楼梯间
	44.53
	48
	534
	23770
	
	13.235

	博览-空房间
	0.00
	24
	157
	0
	
	0.000

	教育-舞蹈教室
	21.26
	1
	50
	1052
	
	0.586

	博览-设备间
	0.00
	7
	380
	0
	
	0.000

	博览-走廊
	23.63
	6
	1059
	25008
	
	13.924

	博物馆-走廊
	23.63
	1
	13
	309
	
	0.172

	博览-连接通道
	21.26
	3
	97
	2068
	
	1.151

	教育-阅览室
	23.63
	2
	158
	3739
	
	2.082

	教育-音乐教室
	21.26
	1
	50
	1052
	
	0.586

	教育-高档办公室
	18.90
	1
	34
	638
	
	0.355

	总计
	104.578


[bookmark: _Toc19259]插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	博览-办公室
	28.76
	2
	69
	1982
	0.5568
	1.103

	博览-卫生间
	37.96
	31
	296
	11229
	
	6.252

	教育-卫生间
	11.06
	4
	48
	528
	
	0.294

	教育-多媒体教室
	11.06
	1
	50
	548
	
	0.305

	博览-大厅
	28.76
	8
	4484
	128964
	
	71.807

	博览-库房
	0.00
	2
	235
	0
	
	0.000

	教育-报告厅
	44.25
	1
	65
	2892
	
	1.610

	办公-普通办公室
	28.76
	17
	317
	9132
	
	5.085

	教育-普通教室
	11.06
	1
	50
	548
	
	0.305

	博览-楼梯间
	37.96
	48
	534
	20263
	
	11.283

	博览-空房间
	0.00
	24
	157
	0
	
	0.000

	教育-舞蹈教室
	11.06
	1
	50
	548
	
	0.305

	博览-设备间
	0.00
	7
	380
	0
	
	0.000

	博览-走廊
	0.00
	6
	1059
	0
	
	0.000

	博物馆-走廊
	0.00
	1
	13
	0
	
	0.000

	博览-连接通道
	28.76
	3
	97
	2797
	
	1.558

	教育-阅览室
	11.06
	2
	158
	1751
	
	0.975

	教育-音乐教室
	11.06
	1
	50
	548
	
	0.305

	教育-高档办公室
	28.76
	1
	34
	971
	
	0.541

	总计
	101.727


[bookmark: _Toc23672]排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	0.5
	20
	0.6
	6
	270
	9720
	0.5568
	5.412

	总计
	5.412


注：此类风机指非空调区域排风机
[bookmark: _Toc28373]生活热水
[bookmark: _Toc4337]热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	270
	13891

	总计
	13891


[bookmark: _Toc23732]热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	1
	13891
	天然气
	89
	1581.33

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
锅炉实际供热量=供热量÷效率；耗气量=实际供热量÷天然气热值(9.87)。



	生活热水热量合计(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	15608
	55.54
	3.121


[bookmark: _Toc27163]电梯
[bookmark: _Toc6916]直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1
	365
	4
	22362

	总计
	22362


[bookmark: _Toc15201]电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	22362
	0.5568
	12.451

	合计
	12.451


[bookmark: _Toc5777]建筑负荷
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	97.33
	0.00

	旋转90度
	97.00
	0.00

	旋转180度
	97.34
	0.00

	旋转270度
	96.81
	0.00

	平均
	97.12
	0.00


[bookmark: _Toc32452]计算结果
[bookmark: _Toc30453]建筑运行碳排放
	[bookmark: 运行碳排表]电力
	类别
	设计建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	基准建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)

	供冷(Ec)
	[bookmark: 空调能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]11.02
	[bookmark: 参照建筑空调能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]14.07

	供暖(Eh)
	[bookmark: 供暖能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00
	[bookmark: 参照建筑供暖能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00

	空调风机((Ef))
	[bookmark: 空调动力能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]1.12
	[bookmark: 参照建筑空调动力能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]3.30

	照明
	[bookmark: 照明能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]7.57
	[bookmark: 参照建筑照明能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]11.65

	插座设备
	[bookmark: 设备用电_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]10.18
	[bookmark: 参照建筑设备用电_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]11.34

	电梯
	[bookmark: 动力系统能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.77
	[bookmark: 参照建筑动力系统能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]1.39

	[bookmark: 生活热水_电能]生活热水
	[bookmark: 热水系统能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a][bookmark: 生活热水供需关系]0.86 
	[bookmark: 参照建筑热水系统能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00

	排风机
	[bookmark: 排风机能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.54
	[bookmark: 参照建筑排风机能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.60

	炊事
	[bookmark: 炊事能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00
	[bookmark: 参照建筑炊事能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00

	化石燃料
	所属类别
	设计建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	基准建筑碳排放量kgCO2/(㎡·a)

	[bookmark: 热源能耗_燃料类型]烟煤II
	供暖：热源锅炉
	[bookmark: 热源能耗锅炉碳排放kgCO2_m2_a]0.00
	[bookmark: 参照建筑热源能耗锅炉碳排放kgCO2_m2_a][bookmark: 参照建筑热源能耗_燃料类型]0.00 (燃料：燃气)

	[bookmark: 生活热水热源能耗_燃料类型]无
	生活热水(扣减了太阳能)
	[bookmark: 设计建筑生活热水锅炉碳排放kgCO2_m2_a][bookmark: 生活热水供需关系2]0.00 
	[bookmark: 参照建筑生活热水锅炉碳排放kgCO2_m2_a]0.35  (燃料：燃气)

	[bookmark: 炊事]燃气
	炊事
	[bookmark: 炊事碳排放kgCO2_m2_a]0.00
	[bookmark: 参照建筑炊事碳排放kgCO2_m2_a]0.00

	可再生
	类别
	设计建筑碳减排量kgCO2/(㎡·a)
	基准建筑碳减排量kgCO2/(㎡·a)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	[bookmark: 光伏能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]8.22
	-

	
	风力(Ew)
	[bookmark: 风力能耗_电耗CO2排放kgCO2_m2_a]0.00
	-

	碳排放强度kgCO2/(㎡·a)
	[bookmark: 建筑总碳排放kgCO2_m2_a]23.84
	[bookmark: 参照建筑建筑总碳排放kgCO2_m2_a]42.70

	相对基准建筑降碳率(%)
	[bookmark: 节碳率]45.17 



[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc30642]结论
	本项目通过优化建筑设计降低建筑用能需求，提高能源设备与系统效率，利用可再生能源资源等措施，建筑碳排放计算结果和评价结论，如下表所示：
	计算指标
	计算值
	限值

	降碳率(%)
	45.17
	[bookmark: 限值_节碳率]45.00

	碳排放强度kgCO2/(㎡·a)
	[bookmark: 建筑总碳排放2kgCO2_m2_a]23.84
	[bookmark: 限值_建筑运行碳排放强度]17.50

	评价目标
	[bookmark: 标准依据]《零碳建筑测评标准》(试行)T/CABEE 080-2024第4.2.4条近零碳建筑碳排放指标

	标准要求
	[bookmark: 标准要求]建筑降碳率应符合表 4.2.4 的规定或者碳排放强度不应高于本标准 A.0.2 条规定的限值。

	评价结论
	满足



注：当设计建筑满足《零碳建筑测评标准》(试行)T/CABEE 080-2024第 4.2.1 条规定的低碳建筑碳排放指标，并满足下列条件时，可判定为近零碳建筑：
1 建筑负荷柔性调节具备调节能力，且最大调节电力负荷削减量不小于基线电力负荷的 20%； 
2 建筑柔性响应时间不大于 300s，响应速率不小于可调节负荷容量的15%/min，持续调节时间不小于1h； 
3 通过建筑电气化替代和减少化石能源使用，且建筑电气化率不低于90%。
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[bookmark: _Toc1665]附录
[bookmark: _Toc54]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	10
	0
	0

	博览-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc21791]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	20
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	20
	10
	10

	博览-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc13048]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	博览-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	10
	0
	0

	博览-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博物馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	博览-连接通道
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc23453]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc21327]工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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