6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计： ☐ 是 ☐ 否 

无障碍步行系统是否联通、连续： ☐ 是 ☐ 否 

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。 

	本工程建筑性质公共建筑，执行《无障碍设计规范》GB50763-2012 、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021 和地方主管部门的有关规定。建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。具体要求均在设计说明中提出。
​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
建筑 设计
	建筑施工图设计说 明
	 
应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑总平面施工图 和场地竖向设计施 工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室 外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	室外景观园林平面 施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和 活动场地的无障碍设计
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	无障碍设计重点部 位的实景影像资料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
  

实际提交材料： 

	建筑专业施工图（建筑设计说明无障碍专篇）

建筑总平面图​ 


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☐公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 场地人行出入口500m内设有大理路新岳道口、世园广场站2个公交站。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的 有机联系，创造便捷的公共交通使用条 件
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	场地周边公共交通 设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、 场地出入口到达公交站点的距离
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	 
专用接驳车服务的 实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公 共交通服务时，应配备专用接驳车联系 公共交通站点，以方便建筑使用者利用 公交出行
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	公共交通站点或专 用接驳车运行的影 像资料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	总平面布置图

场地周边公共交通设施布局图​


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☐是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☐是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 14
	14 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 14
	14 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	1 
	 1
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目地上停车位均具备充电设施的安装条件。设置有14机动车位。


3 证明材料
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位 设计内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	电气 设计
	 
电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、 布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图

电气专业施工图

建筑总平面图​


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等： 

	项目在地上设置了非机动车停车位36辆，电动自行车停车位48辆（充电停车位8辆）。​ 

出入口设置自行车停车棚。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	规划 设计
	 
规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位 置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	建筑 设计
	自行车库/棚及附 属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位 置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	自行车停车场所的 现场影像资料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​
  

实际提交材料： 

	建筑总平面图​ 


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：(是 (否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
实际提交材料：

	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：(是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	


