



人均公共绿地计算书



项目名称： 循迹·往复—基于养分循环理论下的拖拉机厂片区微更新与建筑设计 
对标条文：
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为16分，并按下列规则评分：
2) 住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积，按表8.2.3的规则评分，最高得6 分。
表8.2.3   住宅人均集中绿地面积评分规则
	住宅人均集中绿地面积Ag（m2/人）
	得分

	新区建设
	旧区改建
	

	0.50
	0.35
	2

	0.50＜Ag＜0.60
	0.35＜Ag＜0.45
	4

	Ag≥0.60
	Ag≥0.45
	6



项目概况：
[bookmark: _GoBack]	项目位于长春市荣光路。该项目总用地面积为 43802 平方米，建筑面积 27783 平方米，预计容纳人数 1400 人，绿地率为 45% 。
.

人均集中绿地面积计算：
	根据总图及景观图纸等，本项目满足公共绿地要求的绿地面积为19700㎡。

人均集中绿地面积Ag  = 19700 / 1400 =1.4

结论：
本项目人均集中绿地面积为1.4㎡，满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 第 8.2.3条的要求，得6分。
