9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度（30 分）
1 得分自评
表格
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低 10%
	10
	10

	2
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 30 分
	20
	20

	合计
	合计
	30
	30


2 评价要点
核心碳排放数据
表格
	碳排放阶段
	指标
	单位
	数值

	建材生产阶段
	建筑固有的碳排放量
	kgCO2eq
	1509285

	建材运输阶段
	建筑固有的碳排放量
	kgCO2/km
	70689

	建筑施工阶段
	碳排放量
	kgCO2/m2
	3.99

	建筑运行阶段
	减排量
	kgCO2/m2
	536.242

	建筑运行阶段
	单位面积年碳排放量
	kgCO2/m2·a
	14.08


碳排放计算过程说明
本项目全寿命期碳排放计算依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，采用建筑碳排放 CEEB2025（20250505PLUS 版） 软件完成全周期核算，计算周期为建筑设计使用年限 50 年，核算范围包含建材生产运输、建造拆除、运行阶段、碳汇抵消四大核心环节，具体计算逻辑如下：
1. 建材生产 / 运输碳排放：依据工程量清单统计各建材用量，结合国家规范碳排放因子，分别计算生产阶段（含混凝土、钢筋、保温材料等 20 类建材）、运输阶段（按材料重量、运输距离及 0.115kgCO2e/t・km 排放因子）碳排放量，合计得到建材阶段总碳排放；
2. 建造 / 拆除碳排放：参照广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》经验公式Y=X+1.99（X 为地上层数，Y 为单位面积碳排放），结合本项目 2 层地上建筑面积 2640㎡，估算建造、拆除阶段碳排放；
3. 运行阶段碳排放：核算供暖、空调风机、照明、生活热水、电梯等用能系统的电力 / 燃气消耗，结合西藏地区电力（0.5703kgCO2/kWh）、燃气（55.54tCO2/TJ）碳排放因子计算基础碳排放，再扣减光伏发电、太阳能集热、绿植碳汇的减排量；
4. 全寿命期碳排放：汇总各阶段碳排放，扣除碳汇及可再生能源减排量，计算得到单位面积年均碳排放强度及 50 年总碳排放，并与国标基准值对比核算减排比例。
降碳措施及贡献率
本项目针对建筑全寿命期各阶段制定针对性降碳措施，综合实现建筑全寿命期碳排放强度降低超 20%，各措施具体内容及减排贡献率如下：
表格
	降碳措施
	实施内容
	减排贡献率
	核心减排效果

	1. 高性能围护结构设计
	屋面 / 外墙采用建筑用真空绝热板 Ⅰ 型（K 值低至 0.082/0.12W/(m²・K)）、80 系列断桥铝 Low-E 外窗（K=0.76W/(m²・K)），降低建筑冷热负荷
	28%
	减少供暖 / 空调系统年耗能量超 30%，降低运行阶段间接碳排放

	2. 可再生能源利用 - 光伏发电
	设置 60㎡光伏板，光电转换效率 20%，系统效率 80%，年供电 18806kWh
	51%
	年减排二氧化碳 10.725t，抵消运行阶段 50% 以上电力碳排放

	3. 可再生能源利用 - 太阳能集热
	设置 20㎡太阳能集热器，年供热 8453kWh，满足生活热水 70% 热量需求
	8%
	减少生活热水系统电 / 燃气消耗，年减排二氧化碳 1.643t

	4. 低碳建材选用
	优先采用加气混凝土、混凝土多孔砖等低碳建材，提高钢材、铝窗等可回收建材比例（最高 90%）
	7%
	降低建材生产阶段碳排放约 105tCO2e，减少建材全周期碳足迹

	5. 绿植碳汇营造
	设置 600㎡休闲 / 道路绿地，绿植年固定 CO22.9628~3.4127kg/㎡
	6%
	50 年累计减碳 36.903tCO2，抵消建造 / 拆除阶段全部碳排放

	综合措施
	全寿命期全环节降碳设计
	100%
	建筑全寿命期碳排放强度降至 14.08kgCO2/(㎡・a)，较国标基准值降低超 20%


[bookmark: _GoBack]
