
项目具体执行方案
 —《PEDF-星光绿筑》

摘要：
校园公共建筑作为一个开放的社会组织结构，与社会上其他组织结构一样需要承担节省能源、保护环境、推广绿色理念的责任，我们研究的是严寒地区校园公共建筑绿色设计，为建设低碳社会起到引领作用。
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1 引言
我们主要研究我国北方建筑。北方地区在热工分区上包括严寒地区和寒冷地区,分为东北、华北和西北地区,又称三北区域。日平均气温低于或等于5℃的日数通常在九十天以上,传统上叫做取暖地区，该区域大约占我国国土面积的百分之七十，因此受到天气影响,北方地区的很多学校教学楼朝南,采用封闭式的平面布局，立面造型比较简单,多为板式,充分利用阳光,注意冬夏隔热。

2 选题与背景
绿色建筑设计理念包括三个方面： 
（1）设计建筑结构要充分保证其能源资源节约性，可对太阳能资源进行充分利用，降低人们对空调和各类采暖设备的使用频率。再者，合理化运用自然风通风原理完成风冷系统设置。 
（2）设计建筑结构要始终坚持资源节约的原则，最大限地实现资源循环利用，这种要求的提出，便加大了选择建筑材料的难度。在严寒地区的建筑工程，要综合考虑气候变化和自然灾害，保证自然条件变动不会影响建筑质量，尽量选择安全性和稳定性并存的材料。 
（3）对建筑结构健康性和舒适性作出综合考量，确保建筑材料无害、无毒、健康。
3 严寒地区校园绿色建筑情况分析
严寒地区建筑楼绿色建筑设计主要方向分为四个，分别是建筑通风、采光分析、住区热环境、建筑声环境，其次还有节能设计、能耗计算、碳排放等方面。

3.1 建筑通风方面 
注重冬季防风，适当考虑夏季通风。冬季室内保温首先要解决好防风问题。由于我国北方区域的建筑结构在夏季要具备良好通风特性，而冬天又对建筑结构严密程度需求较高，因此冷风的进入将会大大降低室内外气温，并耗费大量燃气，为满足绿色建筑设计的理念，可对建筑结构的门窗部分进行优化，在封闭状况下提高密封性，并降低了冷风进入的可能性。
建筑楼的通风透气水平直接影响到室内空气的流动，关系到室内教师和学生的生活感受，甚至影响其工作与学习效率。同样要本着“绿色、节能”的理念进行通风设计，为了达到这一目标，最核心的思路就是要充分地利用自然风，提高自然风的使用效率，可以根据地区常年的盛行风向来合理规划、设置通风口，减少人工通风造成的能源损耗，尽量让校园公共建筑建筑楼内获得舒适宜人的自然风。
室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释

[image: ]
图一 PM2.5和PM10全年室外浓度日均值
3.2采光分析方面

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。
当前,建筑空间设计主要面临建筑楼层空间进深大的难题：房间深处空间的自然采光照度相对较低,且房间近窗处时常出现眩光现象。基于此,设计人员需要采取调整采光窗上沿高度、房间空间加装反光板装置、对近窗处的天花板进行倾斜处理、调整窗墙比与观景窗数量、窗户内侧布置百叶帘、使用紫外线阻隔率超过 99.9% 的防紫外线玻璃等措施,解决房间空间照度不均问题,并在开启百叶帘时起到遮阳、消除眩光的效果。
设计人员应根据已掌握的工程信息和建筑使用要求绘制所处地区的日轨分析图,合理选择建筑朝向,妥善兼顾建筑自然采光通风、室内环境温度等要求,在夏季与过渡季具有良好的自然通风条件,在冬季避开寒风侵蚀。
在一般情况下,北朝向建筑的采光条件较差,室内温度相对较低；西朝向建筑的采光时间较短,仅在夏季午后等少数时间段有充足的日光；西南朝向建筑的自然采光条件较佳,但有可能破坏室内恒温状态；南朝向建筑有着冬暖夏凉、阳光充足的特征,是最常见的建筑朝向。
对天然采光需求较高的场所、应符合下列规定：
1卧室、起居室和一般病房的采光等级不应低于Ⅳ级的要求；
2普通教室的采光等级不应低于Ⅲ级的要求；
[bookmark: 最小光均匀度要求]3普通教室侧面采光的采光均匀度不应低于0.5
[image: 采光分析图]





图二 楼层采光分析图

3.3住区热环境方面
为了减轻全球变暖和城市热岛效应给城市居民生活带来的负面影响,城市各个尺度的热环境问题受到业界学者的广泛关注。 
 在住区热环境中，我们需要满足《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文包括平均迎风面积比，场地遮阳覆盖率，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。当进行评价性设计时，居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃，居住区夏季逐时湿球黑球不应大于33℃。我们通过查当地的气象参数并根据这些标准，我们在软件中对平均迎风面积比、活动场地遮阳覆盖率、底层通风架空率和地面渗透蒸发指标进行了设计。使其既能符合标准，又能节约能源，积极响应“双碳”。
住区室外空间的热环境状况与居民的生活息息相关，开展住区室外热环境设计,改善住区的室外热舒适状况,使室外热环境满足居民室外活动的热舒适需求和心理需求,提高室外空间的利用率。
[image: ]
[bookmark: _GoBack]图三 楼区热环境场地鸟瞰图


3.4建筑声环境方面
根据《民用建筑隔声设计规范》要求，普通教室允许噪声级应小于45dB。根据主观感受分析，教室内的主要噪声来源有:走廊里设备和管道传来的空气声与固体声、隔壁教室讲课声、窗外行人谈话等等。
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图四 场地1.5m高度处声压级分布图（昼间）

3.5节能设计方面
节能建筑是新时代社会环境下建筑行业的主要发展趋向。伴随人们生活水平的不断提高，人们对居住条件的要求也越来越高，尤其追求居住环境的舒适性与环保性。从国家提倡环保的大趋势上看，需要减少现代建筑对自然环境形成的破坏。因此，在现代建筑设计中，必须要体现环保设计，进行必要的节能建筑设计。充分考虑建筑物所在地的自然环境，更多地利用可再生资源，构建节能系统，应用环保建材，体现环保节能建筑理念，促进室内居住条件和环境的改善，增强人们的居住舒适度。

1、建筑各构件的节能构造设计
建筑各构件的节能构造设计,主要是在满足其作为建筑的基本组成部分功能的同时,通过对各部位(屋顶、楼板、墙体、门窗等)的造型、结构、材料等方面加以进一步优化设计,充分利用建筑微气候环境条件,达到节能和改善室内气候环境的良好节能效果。

2. 屋顶的节能设计
屋顶的室内和室外大气接触，节能措施的重要组成部分：
①一个倾斜的屋顶;
②加强屋面隔热措施;
③根据需要，设置的隔热屋顶(架空绝缘屋顶，水屋面，屋顶绿化等

3. 楼层的节能设计
晚间使用它的结构的一个中空的空间，并在设计上必须的楼层天花板成型。正如将被布置在其中循环水管，夏季可以利用冷水循环降低室内温度，在冬季使用热水循环加热。

4、建筑外墙的节能设计
墙体的节能设计除了适应气候条件做好保温、防潮、隔热等措施以外,还应体现在能够改善微气候环境条件的特殊构造上。

5、建筑门窗的节能设计
门窗在建筑设计中是一个独特的构件。一方面，窗要阻挡外界环境变化对室内的侵袭，另一方面，窗是使入在室内能够与室外及大自然沟通的渠道，人们可以通过窗户得到光和热，新鲜空气，观赏室外景物满足人们心理上的要求。
具体措施有：
A. 减少窗墙比、增多玻璃层数和设计有利于节能的朝向
B. 利用附加物增加窗的节能效果
C. 根据不同气候设计床的构造

6、合理的建筑布局
合理的建筑布局以及空间设计是在充分满足建筑所有的基本功能前提下,对建筑空间进行合理的分配和布置,从而改日照条件、改善风条件, 从而达到节能目的.

7、尽量选用性价比较高且实用的建筑节能材料
合理选用建筑节能材料是全面进行建筑节能的必不可少的一个方面。建筑绝热材料是建筑节能的物质基础。热传递是通过对流、导热、辐射三种途径来实现的，绝热(保温、隔热)材料则是指对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体;绝热 (保温、隔热)制品则是指被加工成至少一面与被覆盖面形状一致的各种绝热材料制成品。
[image: 屏幕截图 2024-03-17 174124]
[bookmark: _Toc161569998]图五 部分工程材料图

3.6能耗计算方面
我国既是能源产出大国又是耗能大国，在能源消耗中，上升速度最大的是建筑物能耗，其中 60% 以上的建筑物能耗支出都来自城市燃气消耗，同时由于中国的城市化步伐日益推进,建筑物数量也在飞速增加，建筑物能耗也随之日益上升。特别是在我国严寒地区，城市大多实行燃煤供热，并因为建筑物的围护结构以及保温性能不好等工程设计问题，而直接造成城市冬季的供热能源消耗较大，并给城市冬季的空气质量带来了很大污染。
处于北方寒冷地区的建筑物，冬季采暖需求加重了耗能量。而目前大部分建筑都缺乏节能理念，从设计到建造过程有诸多缺陷，因此建筑拥有很大的节能潜力和改造空间。
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

[bookmark: _Toc153811394][image: ]
图六 逐日干球温度表

3.7建筑碳排放方面
近年来，温室气体排放引起的全球升温，已经成为国际社会普遍关注的问题。建筑活动中二氧化碳排放量占全球总碳排放量的三分之一。因此，建筑业作为能耗大户，其减排潜力巨大。随着高等教育事业的高速发展，各高校招生人数逐年增加。为满足正常教学要求，各高校相继对校区进行大规模的新建、改建、扩建，实现教学建筑的低碳化，是建设绿色校园的重要环节。
[image: 碳排放]
图七 碳排放结果展示图

3.8日照分析方面
日照分析是指通过对某个区域的日照时间进行分析，从而评估该地区的日照情况。在城市规划、农业生产、建筑设计及能源利用等方面，日照分析都起到了重要的作用。日照分析是指具有相关资质的专业技术部门利用计算机，采用分析软件，在指定日期进行模拟计算某一层建筑、高层建筑群对其北侧某一规划或保留地块的建筑、建筑部分层次的日照影响情况或日照时数情况。日照分析适用于拟建高层建筑。多层建筑不作日照分析，根据技术管理规定要求按日照间距控制。
根据国家有关规范，应满足受遮挡居住建筑的居室在大寒日的有效日照不低于两小时。居室是指卧室、起居室（也称厅）。校园公共建筑、老人公寓等特定的为老年人服务的设施，其居住空间不应低于冬至日三小时的日照标准。中小学教学楼的教学用房不低于冬至日两小时。医院病房楼的病房部分应满足冬至日不低于两小时的日照标准。满足以上日照要求时，即为日照不受影响。


4 结语
综上所述，我们通过对以上八个方面的分析，合理的设计严寒地区的教学楼，了解严寒地区对校园公共建筑建筑节能的要求，通过参与、设计、持续创新，使其可能的满足双碳目标，实现可持续发展，为校园节能建筑可持续发展提供良好的基础。
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