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一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建设用地面积：18750㎡

• 地上建筑面积：6981㎡

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 计算日期：2026年03月19日

• 计算依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.2条

2. 本项目总平面图、建筑专业图纸及设计说明

3. 地下空间规划设计文件
二、地下空间开发利用指标

1. 地下建筑面积与总用地面积的比率（Rp1）

• 地下建筑面积为 18750㎡，总建设用地面积为 18750㎡。

• 经核算，地下建筑面积与总用地面积的比率 Rp1 = 1.0。

2. 地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）

• 地下一层建筑面积为 11250㎡，总建设用地面积为 18750㎡。

• 经核算，地下一层建筑面积与总用地面积的比率 Rp = 60%。
三、指标合规性与得分评价

本项目为公共建筑，对照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 表7.2.2评分规则：

• 地下建筑面积与总用地面积的比率 Rp1 = 1.0，满足 Rp1≥1.0 的要求。

• 地下一层建筑面积与总用地面积的比率 Rp = 60%，满足 Rp<60% 的要求。

• 两项指标均符合“Rp1≥1.0且Rp<60%”的满分条件，可获得本条12分。
四、地下空间功能布局说明

• 地下空间主要功能为：设备机房、藏品库房、地下停车库及后勤辅助用房，高效利用土地资源，减少地面建筑密度。

• 地下空间与地上建筑功能流线清晰衔接，设置多部楼梯及电梯，满足人员疏散及使用便捷性要求。

• 地下空间采用自然采光通风与机械通风相结合的设计，提升环境舒适度，同时符合消防与安全规范。
五、结论

本项目地下空间开发利用指标满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.2条满分要求，地下空间功能布局合理、土地利用高效，认定为达标。
六、备注

1. 本计算书基于现状总平面图及建筑指标，若后续规划调整，需重新核算地下空间利用指标。

2. 所有量测数据及图纸均已归档留存，可随时查阅。
日期：2026年03月19日

