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一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建设用地面积：18750㎡

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 报告日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.1.1条

2. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

3. 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

4. 本项目建筑专业图纸、总平面图及绿色建筑技术分析资料
二、场地自然条件与设计适配性分析

1. 气候与场地特征

• 场地位于豫南地区，属温带季风气候，四季分明，夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥，主导风向为东南风（夏季）与西北风（冬季）。

• 场地地势平缓，周边无高大遮挡，具备良好的自然采光与通风条件。

2. 设计适配策略

• 体形优化：采用简洁的模块化方块组合体形，控制体形系数为0.26，有效减少围护结构散热面积，降低建筑能耗。

• 朝向优化：建筑主立面与主要展厅朝向南侧，最大化利用冬季太阳辐射得热，同时通过挑檐、窄窗设计控制夏季太阳直射，实现被动节能。

• 通风优化：结合中庭与可开启外窗，形成穿堂风与拔风效应，过渡季可完全依赖自然通风，减少机械通风能耗。
三、平面布局与空间尺度优化

1. 功能布局优化

• 采用“核心筒+外围展厅”的平面布局，将交通核、设备机房等辅助功能集中布置于核心区域，外围为大空间展厅，提升空间使用效率，减少交通面积占比。

• 展厅与公共空间沿南侧采光面布置，北侧布置库房、办公等对采光要求较低的功能，实现采光需求与功能分区的精准匹配。

2. 空间尺度优化

• 展厅层高控制在4.5m，既满足展品陈列与观展视线需求，又避免过高空间造成的空调能耗浪费。

• 公共走廊宽度设为3m，保障人流疏散与观展舒适度，同时避免过度宽敞造成的能源与空间浪费。
四、围护结构节能优化设计

1. 外墙节能优化

• 采用钢筋混凝土框架+100mm厚岩棉板外保温体系，外墙整体传热系数满足规范限值要求，有效阻隔室外冷热传导。

• 外饰面为白色清水混凝土，高反射率可减少夏季太阳辐射吸收，降低建筑得热。

2. 屋面节能优化

• 屋面采用120mm厚挤塑聚苯板保温层+光伏板铺设，形成“保温+发电”复合体系，既提升屋面热工性能，又可利用可再生能源。

• 屋面设置雨水回收系统，结合绿化种植，实现隔热与雨水管理双重效益。

3. 外窗节能优化

• 外窗采用断桥铝型材+中空Low-E玻璃（中空层12A），传热系数与遮阳系数均优于规范限值，兼顾采光、保温与遮阳性能。

• 控制窗墙比为0.12，避免大面积玻璃窗造成的能耗损失，同时保障室内自然采光达标。
五、被动式节能技术应用

1. 自然采光优化

• 南侧高侧窗与中庭天窗结合，使展厅主要区域采光系数满足博物馆采光标准，减少人工照明时长与能耗。

• 采用漫射玻璃与遮阳百叶，避免直射光造成的眩光与展品损伤，提升采光舒适度。

2. 自然通风优化

• 利用建筑高差与中庭拔风效应，形成“下进上出”的通风路径，过渡季可满足室内通风换气需求，无需开启机械通风系统。

• 可开启外窗比例达30%，便于灵活调节通风量，适应不同季节气候条件。

3. 遮阳隔热优化

• 南侧外窗设置水平挑檐与活动百叶，夏季遮挡太阳直射，冬季允许太阳辐射得热，实现季节性遮阳调控。

• 屋面光伏板与绿化种植，有效降低屋面温度，减少室内热辐射。
六、节能设计合规性评价

• 本项目结合场地自然条件与功能需求，从体形、布局、空间、围护结构及被动技术等多维度完成节能优化设计。

• 各项设计指标均符合《公共建筑节能设计标准》《绿色建筑评价标准》等国家规范要求，建筑供暖空调负荷较基准方案显著降低，节能效果明显。

• 完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.1条“结合场地自然条件进行节能设计”的要求，认定为达标。
七、结论

本项目通过系统性的建筑优化设计，实现了场地自然条件与建筑功能的高效适配，被动节能技术与高效围护结构协同作用，节能效果显著，符合国家节能设计与绿色建筑评价要求，为项目后续绿色建筑星级评定奠定了坚实基础。
八、备注

1. 本报告配套日照分析报告、幕墙热工性能计算书等技术文件，均已归档留存，可随时查阅。

2. 后续施工阶段需严格落实本优化设计方案，确保节能效果落地。
日期：2026年03月19日

