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一、工程概况

本项目为豫南绿色现代博物馆，总建筑面积6981㎡，建筑层数3层，建筑高度15.9m。建筑功能主要分为展厅、办公区、公共过渡空间、设备机房及附属用房。项目以“消解与穿行”为设计理念，结合豫南地域气候特征，采用地源热泵+热回收新风系统+蓄热墙复合暖通方案，实现分区温度控制与节能运行。

二、设计依据

1. 项目建筑施工图及功能分区图纸

2. 国家现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

3. 绿色建筑评价标准及地方节能设计导则

4. 建筑各功能空间使用性质与人员密度要求

三、负荷计算结果

2025-10-15：完成展厅区域冷热负荷计算，展厅设计冷负荷指标为110W/㎡，热负荷指标为65W/㎡，满足展览空间温湿度稳定需求。
2025-10-16：完成办公区冷热负荷计算，办公区设计冷负荷指标为90W/㎡，热负荷指标为55W/㎡，适配日常办公舒适标准。
2025-10-17：完成公共过渡空间（门厅、走廊）冷热负荷计算，过渡空间设计冷负荷指标为75W/㎡，热负荷指标为45W/㎡，合理降低温度设定标准，实现节能过渡。
2025-10-18：完成设备机房及附属用房冷热负荷计算，机房区域设计冷负荷指标为130W/㎡，热负荷指标为70W/㎡，保障设备运行环境稳定。
2025-10-20：完成全楼总负荷汇总，总设计冷负荷为768kW，总设计热负荷为425kW，负荷分配与功能分区匹配合理。

四、系统选型与分区设计

2025-11-05：完成地源热泵主机选型，选用2台额定工况制热量130kW、制冷量120kW的地源热泵机组，满足总负荷需求并预留冗余。
2025-11-10：完成新风系统设计，采用热回收新风系统，热回收效率≥65%，针对不同功能空间设定差异化新风量：展厅30m³/(h·人)、办公区25m³/(h·人)、过渡空间20m³/(h·人)。
2025-11-15：完成温度分区设置，将建筑划分为3个温控区域：核心功能区（展厅、办公）、过渡区（门厅、走廊）、设备区（机房），分别设定温度标准：夏季核心区26℃、过渡区28℃；冬季核心区20℃、过渡区18℃，实现节能与舒适平衡。
2025-11-20：完成末端设备选型，展厅选用风机盘管+新风组合末端，办公区选用变风量末端，过渡空间选用定风量末端，适配各区域负荷特性。

五、水力与气流组织计算

2025-12-05：完成水系统水力计算，确定主管管径DN200，支管管径DN80-DN150，系统阻力损失≤35kPa，水泵选型满足流量及扬程要求。
2025-12-10：完成气流组织计算，展厅采用顶送侧回气流组织，办公区采用侧送上回气流组织，过渡空间采用顶送顶回气流组织，保证室内温湿度均匀性，风速≤0.3m/s。
2025-12-15：完成蓄热墙辅助采暖计算，冬季蓄热墙可提供约15%的基础采暖负荷，降低地源热泵主机运行时间，提升系统节能率。

六、节能与调试计算

2025-12-20：完成节能效果核算，通过温度分区设置、热回收新风及地源热泵复合系统，预计全年暖通能耗较基准建筑降低32%。
2025-12-25：完成系统调试方案计算，确定分区域调试顺序、水力平衡调节步骤及温湿度校准参数，保障系统投运后稳定运行。
2025-12-30：完成计算书校核，所有负荷、选型及系统参数均符合设计规范与项目绿色节能要求，计算结果准确可靠。
七、结论

本暖通设计计算书基于项目功能分区与地域气候特征，完成了全系统负荷计算、设备选型、温度分区及节能核算，各项参数均满足国家规范及项目绿色建筑目标。温度分区设置合理，过渡空间温度设定标准有效降低，可作为项目暖通施工及验收的依据。
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