博物馆绿色建筑项目场地安全检测报告
项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑新建/改造工程
检测日期：2026年03月17日
本次针对博物馆绿色建筑项目场地整体安全状况开展全面检测，检测范围包含场地围护、地面承载、消防通道、绿化区域、机电设备基础、临建设施、排水系统、文物存放区防护、绿色节能设施（光伏、通风、雨水回收）等关键部位，检测方式结合现场勘查、仪器测量、AI智能风险识别、规范比对，依据《建筑施工安全检查标准》《绿色建筑评价标准》《博物馆建筑设计规范》《场地安全技术规范》完成全维度核验，确保场地满足绿色建筑施工、运营及文物保护双重安全要求。
二、检测依据
1. 《建筑场地安全技术规范》（GB 51186-2016）
2. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）
3. 《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）
4. 《建筑消防设施检测技术规程》（GA 503-2004）
5. 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2024）
6. 项目绿色建筑专项设计文件及场地安全管理制度
三、检测内容及结果
（一）场地围护与边界安全
1. 场地四周围挡连续稳固，高度符合绿色施工要求，无破损、倾斜、缺口，封闭性达标；
2. 出入口门禁、监控系统运行正常，人员、车辆分流标识清晰，无安全盲区；
3. 周边道路无塌陷、开裂，与建筑主体安全距离合规，检测合格。
（二）地面与基础承载安全
1. 建筑主体场地地面平整，无沉降、空鼓、裂缝，承载能力满足绿色建筑设备及展品摆放要求；
2. 光伏设备、通风机组、雨水回收系统基础牢固，无松动、沉降，与主体结构连接可靠；
3. 消防车道、应急疏散场地地面硬化达标，承重满足应急车辆通行，检测合格。
（三）消防与疏散安全

1. 场地消防通道宽度≥4m，无占用、堵塞，标识醒目，应急照明、疏散指示标志完好；
2. 消防栓、灭火器、烟感报警装置配置齐全，压力正常，符合博物馆文物防火等级要求；
3. 疏散路线畅通，绿色建筑中庭、连廊等开放区域无障碍物，检测合格。
（四）绿色建筑设施安全
1. 光伏板支架、线路铺设规范，无漏电、松动、脱落风险；
2. 自然通风系统、遮阳系统、生态绿化屋面结构稳固，无坠落隐患；
3. 雨水回收、中水利用系统管道无破损、渗漏，阀门、过滤设备运行正常，检测合格。
（五）机电与用电安全
1. 临时/永久用电线路穿管保护，无裸露、乱拉乱接，接地、漏电保护装置有效；
2. 绿色建筑智能控制系统、照明系统、空调系统接线规范，无短路、过载风险；
3. 配电箱、配电柜防护到位，防潮、防火措施符合要求，检测合格。
（六）排水与防汛安全
1. 场地雨水管网、排水沟渠畅通，无堵塞、积水，匹配绿色建筑雨水回收系统；
2. 防汛物资（沙袋、抽水泵）配置齐全，地下室、设备房防倒灌措施完善，检测合格。
（七）绿化与生态区域安全
1. 场地绿化植物无有毒、易倒伏品种，种植土稳固，无滑坡、流失风险；
2. 生态水池、景观水系防护栏杆完好，无溺水隐患，水质清洁无异味，检测合格。
（八）文物保护专项安全
1. 文物存放、展示区域场地防潮、防虫、防盗设施运行正常；
2. 绿色建筑温湿度控制系统稳定，无剧烈波动，满足文物保存环境要求，检测合格。
四、存在问题及整改建议
1. 局部绿化区域地面轻微松动：建议立即夯实处理，增设防滑标识，避免人员滑倒；
2. 个别疏散指示标志亮度不足：24小时内更换新光源，确保夜间可视距离达标；
3. 雨水回收系统过滤池杂物轻微堆积：及时清理，定期维护，保证系统顺畅运行。
五、综合评定
经AI智能安全检测与现场核验，本博物馆绿色建筑项目场地整体安全状况符合国家相关规范及绿色建筑、博物馆运营安全要求，存在的轻微问题完成整改后，可正常投入使用。
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