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一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.1.1条

2. 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

3. 本项目建筑专业图纸、装修设计图纸及设计说明
二、禁烟管理要求

本项目严格执行室内及主出入口禁烟规定：

• 建筑室内所有区域（展厅、办公区、走廊、楼梯间、卫生间、后勤用房等）全面禁止吸烟。

• 建筑主出入口、次出入口及室外公共区域明确划定禁烟范围，并设置醒目标志。

• 配套管理措施：配备禁烟劝导员，定期开展禁烟宣传，保障室内空气质量符合规范要求。
三、禁烟标志设置点位

1. 建筑出入口区域

• 主出入口：台阶平台两侧、入口门楣上方各设置1块大型禁烟标识，文字清晰醒目，高度1.5m，便于进出人员识别。

• 次出入口（后勤入口）：门旁墙面设置禁烟标识，与安全出口指示牌并列布置。

• 停车场出入口：靠近建筑一侧的岗亭及通道墙面设置禁烟标识，提醒访客进入建筑前遵守禁烟规定。

2. 室内公共区域

• 展厅区域：每个展厅入口处、墙面中部及疏散通道转角处设置禁烟标识，与消防疏散指示牌保持视觉协调。

• 公共走廊/楼梯间：每层走廊两端、楼梯平台处设置禁烟标识，高度1.5m，确保无视觉盲区。

• 电梯厅/卫生间：电梯按钮旁、卫生间入口及内部墙面均设置禁烟标识，覆盖高频使用区域。

• 办公区/会议室：办公室门后、会议室入口处设置小型禁烟标识，明确办公区域禁烟要求。

3. 室外公共区域

• 广场、景观步道等室外公共区域，在靠近建筑的醒目位置设置禁烟标识，引导访客在指定区域活动。
四、标志规格与合规性说明

• 标志规格：采用国家标准禁烟标识（红色禁止吸烟图形+“禁止吸烟”中文文字），主出入口标识尺寸为600mm×400mm，室内标识尺寸为300mm×200mm，文字清晰、对比度高。

• 安装要求：所有标识均安装在无遮挡、视线良好的位置，高度统一为1.2m~1.5m，符合人体视觉习惯。

• 覆盖情况：禁烟标识已实现建筑室内全覆盖+主出入口全覆盖+室外关键区域覆盖，满足规范要求。
五、合规性评价

本项目已按规范要求在建筑室内及主出入口全面设置禁烟标志，禁烟管理措施完善，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.1条及《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002相关规定，认定为达标。
六、结论

本项目禁烟标志设置规范、覆盖完整，能够有效引导访客及工作人员遵守禁烟规定，保障室内空气质量符合国家标准，满足绿色建筑评价要求，可作为5.1.1条评价提资依据。
七、备注

1. 本报告基于现状设计及施工完成情况，运营期需定期检查标志完整性，及时更换破损标识。

2. 禁烟标志布置图、现场照片及设计说明均已归档留存，可随时查阅。
日期：2026年03月19日

