绿色建材应用标识证书

一、项目基本信息

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 证书日期：2026年03月19日

• 依据标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条
二、绿色建材应用概况

本项目在结构、装修、机电等专业中全面选用符合国家绿色建材评价标准的产品，主要绿色建材应用类别如下：

1. 结构材料：预拌混凝土（含再生骨料掺量≥30%）、高强度钢筋、预制混凝土构件，均获得绿色建材三星级认证。

2. 围护结构材料：蒸压加气混凝土砌块、岩棉保温板、节能型门窗（断桥铝+Low-E中空玻璃），均符合绿色建材评价要求。

3. 装修材料：可循环利用的无机矿物涂料、环保型地面材料、低甲醛释放量饰面板、再生石材，均满足绿色建材环保与耐久指标。

4. 机电材料：节能型给排水管材、环保型电线电缆、可回收金属支架，均通过绿色建材认证。
三、绿色建材应用比例统计
专业类别 建材总用量（折算面积/体积） 绿色建材用量（折算面积/体积） 应用比例 
结构专业 3200 m³ 3200 m³ 100% 
围护结构专业 2800 ㎡ 2800 ㎡ 100% 
装修专业 6981 ㎡ 5300 ㎡ 76% 
机电专业 - - 85% 
综合比例 - - 78% 

四、合规性评价

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条：

• 绿色建材应用比例不低于40%，得4分；

• 不低于50%，得8分；

• 不低于70%，得12分。

本项目绿色建材综合应用比例为78%，满足不低于70%的要求，可获得本条满分12分，符合绿色建筑三星级评价要求。
五、结论

本项目绿色建材应用种类齐全、比例达标，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条及相关绿色建材评价标准要求，特发此证。
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