浮光方序博物馆能源管理系统历史检测数据（30天）
统计周期：2026年2月1日 - 2026年2月30日
监测范围：总用电量、总用水量、空调系统能耗、照明系统能耗
单位：用电量（kWh）、用水量（m³）

一、每日能耗总览表
	日期
	总用电量(kWh)
	总用水量(m³)
	空调能耗(kWh)
	照明能耗(kWh)
	备注（天气/运营）

	1日
	4850
	32.5
	2910
	1210
	晴，正常开放

	2日
	4780
	31.8
	2868
	1195
	晴，正常开放

	3日
	4620
	30.2
	2772
	1155
	多云，正常开放

	4日
	4550
	29.5
	2730
	1138
	阴，正常开放

	5日
	5100
	35.0
	3162
	1275
	晴，高温，空调高负荷

	6日
	4920
	33.8
	2952
	1230
	晴，正常开放

	7日
	3800
	22.0
	2128
	950
	阴，闭馆维护

	8日
	4700
	31.0
	2820
	1175
	晴，正常开放

	9日
	4650
	30.5
	2790
	1163
	多云，正常开放

	10日
	4580
	29.8
	2748
	1145
	阴，正常开放

	11日
	5200
	36.2
	3224
	1300
	晴，高温，空调高负荷

	12日
	5050
	34.8
	3131
	1263
	晴，正常开放

	14日
	3750
	21.5
	2100
	938
	阴，闭馆维护

	15日
	4720
	31.2
	2832
	1180
	晴，正常开放

	16日
	4680
	30.8
	2808
	1170
	多云，正常开放

	17日
	4600
	30.0
	2760
	1150
	阴，正常开放

	18日
	5150
	35.5
	3193
	1288
	晴，高温，空调高负荷

	19日
	4980
	34.2
	2988
	1245
	晴，正常开放

	20日
	4820
	32.2
	2892
	1205
	多云，正常开放

	21日
	3850
	22.5
	2156
	963
	阴，闭馆维护

	22日
	4750
	31.5
	2850
	1188
	晴，正常开放

	23日
	4690
	30.9
	2814
	1173
	多云，正常开放

	24日
	4610
	30.1
	2766
	1153
	阴，正常开放

	25日
	5250
	36.8
	3255
	1313
	晴，高温，空调高负荷

	26日
	5080
	35.2
	3150
	1270
	晴，正常开放

	27日
	4900
	33.0
	2940
	1225
	多云，正常开放

	28日
	3900
	23.0
	2184
	975
	阴，闭馆维护

	29日
	4760
	31.6
	2856
	1190
	晴，正常开放

	30日
	4710
	31.3
	2826
	1178
	多云，正常开放



二、数据统计分析（汇总）

1. 月度总能耗

总用电量：142,860 kWh

总用水量：945.8 m³

空调总能耗：85,716 kWh（占总用电量 60%）

照明总能耗：35,715 kWh（占总用电量 25%）

2. 节能效果分析（对比传统模式）

空调系统：通过BA系统智能变频控制，较传统定频运行节能28%。

照明系统：通过智能感应与光感控制，较传统常亮模式节能50%。

综合节能率：在EMS系统优化调度下，建筑整体能耗较设计基准值降低32%，达到绿色建筑节能要求。

3. 能耗波动规律

工作日（开放日）：能耗稳定在 4600-5250 kWh/天，受气温影响明显（高温天空调能耗激增）。

休息日（闭馆日）：能耗降至 3750-3900 kWh/天，主要为设备待机与安防能耗，节能效果显著。

三、异常数据记录

2月5日、11日、18日、25日：因室外气温超过30℃，空调系统进入高负荷运行状态，当日用电量突破5000 kWh，属于正常工况波动。

[bookmark: _GoBack] 每周一（7日、14日、21日、28日）：为博物馆法定闭馆日，能耗显著下降，符合运营管理逻辑。
