防排气倒灌产品性能检测报告

报告编号：FD-DG-2026-001
产品名称：防排气倒灌一体化装置
使用单位：驻马店博物馆
安装地点：博物馆地下室机房、排风竖井及设备间
检测日期：2026年2月1日
检测依据：《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）、项目设计图纸及产品技术文件

一、检测概况

本次检测针对驻马店博物馆绿色建筑设计项目中配置的防排气倒灌产品，重点验证装置在不同工况下的防倒灌性能、密封效果、运行稳定性及适配性，确保博物馆排风系统在运营期间无空气倒灌、异味渗透及气流紊乱等问题，保障室内空气质量及建筑运营安全。

二、产品基本信息

防排气倒灌装置采用模块化一体化设计，主体结构由高强度防腐合金框架、高密度密封胶条、智能止回叶片、驱动执行机构及智能控制系统组成。装置整体适配博物馆排风系统管径，安装方式为法兰连接，可直接接入现有排风管道及智能化运维系统，具备手动、自动双模式切换功能，在无外接电源情况下可依靠结构自重实现自然密封，有效防止竖井内高压气流、异味及污浊空气倒灌进入室内空间。

三、检测项目及结果

（一）密封性能检测

检测人员在博物馆排风竖井正常运行、非运行两种核心工况下，对防排气倒灌装置进行密封性能实测。检测过程中，通过专业仪器监测装置密封处的气流渗透情况，同时检查密封胶条、止回叶片的贴合度与完整性。结果显示，在竖井气流正常压力范围内，装置密封面无明显气流渗透痕迹，密封胶条贴合紧密、无开裂，止回叶片关闭到位且无松动缝隙，完全满足密封性能要求，可有效阻隔空气倒灌及异味传播。

（二）防倒灌核心性能检测

模拟博物馆日常运营、大客流、闭馆等不同工况，对装置进行防倒灌性能验证。日常工况下，装置运行平稳，止回叶片开启角度精准，无卡滞、抖动现象；大客流工况中，排风系统负荷上升，装置驱动机构响应及时，可根据气流变化自动调整叶片开度，避免气流倒灌；闭馆时段，装置自动切换至密封模式，依靠自重与密封胶条双重作用实现完全密封，经检测，各工况下均未出现空气倒灌、气流回流及异味倒灌现象，防倒灌性能达标。

（三）运行稳定性检测

对防排气倒灌装置进行连续长时间运行测试，监测装置运行过程中的噪音、振动及驱动机构运行状态。检测结果表明，装置运行平稳，轿厢内及装置周边无异常噪音，驱动机构运转正常、无过热现象，叶片开合动作流畅且同步性良好，长期运行状态稳定，无零部件变形、磨损或故障报警情况，符合博物馆安静、稳定的运营环境要求。

（四）结构强度与适配性检测

检查装置整体结构的牢固性、抗变形能力及与博物馆排风系统的适配性。经现场实测，装置框架固定牢固，无晃动、变形情况，抗气流冲击能力良好，可适应博物馆排风系统的压力变化范围；装置接口与现有管道连接紧密，适配性良好，无气流泄漏、连接松动等问题，同时装置外观与博物馆建筑风格协调，材质具备防腐蚀、耐老化特性，满足长期使用要求。

（五）智能联动与应急功能检测

验证装置与博物馆智能化运维系统的联动性能，以及手动应急操作功能。检测结果显示，装置可实时接收智能化系统指令，自动切换运行模式，报警信息可同步上传至运维平台，联动响应及时；手动应急装置操作便捷，在断电等突发情况下，可快速实现手动开启/关闭，保障特殊工况下排风系统正常运行，应急功能可靠有效。

四、综合检测结论

本次检测的防排气倒灌产品，在密封性能、防倒灌核心性能、运行稳定性、结构强度及智能联动等方面均符合国家现行规范及项目设计要求，产品安装质量良好，运行状态稳定可靠，可有效防止博物馆排风系统出现空气倒灌、异味渗透等问题，保障室内空气质量及建筑运营安全，完全满足日常运营、大客流、应急疏散等各类工况的使用需求，同意通过性能检测。
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