1、 技术名称
“可调倾角光伏遮阳板系统”

2、 技术可行性与艺术适配性
本系统将光伏发电与建筑遮阳功能结合，采用标准化光伏板（尺寸1000×500mm），通过可调支架实现倾角调节（15°-75°），兼顾夏季遮阳与冬季采光。设计上，光伏板阵列形成韵律感立面肌理，黑色哑光表面与现代建筑风格协调，同时满足可再生能源利用与建筑美学需求。

3、 技术节点详述
4、 1. 材料参数表
材料/组件 规格参数 备注
光伏板 单晶硅，效率21.5%，功率200W 尺寸1000×500×35mm
支架 铝合金6063-T5，表面阳极氧化 抗拉强度≥205MPa
连接螺栓 不锈钢A2-70，M10×50 防锈处理
倾角调节器 手动齿轮式，调节范围15°-75° 每季度调整一次

2. 性能仿真验证数据
· 采光模拟：
夏季（倾角60°）遮阳系数：0.35，室内眩光降低40%
    冬季（倾角25°）室内自然采光达标率：82%
· 发电模拟（使用PVsyst）：
    单块板年发电量：约185kWh
    系统效率：83.7%
· 热工模拟（使用EnergyPlus）：
    夏季外窗得热量减少：28%
    室内空调负荷降低：15%

3. 施工与结构响应数据
关键指标 实测/计算值 标准要求
安装工时 每块板45分钟 可接受
结构荷载 新增荷载12kg/块（含支架） 远小于梁设计荷载
抗风性能 可承受风速25m/s（10级风） 满足当地风荷载规范
维护周期 每年清洗2次，检查螺栓紧固 低维护

5、 技术逻辑与落地可能性验证
1. 技术逻辑：
   · 光伏发电直接供给建筑用电，实现“自发自用”
   · 可调倾角兼顾遮阳与采光，改善室内物理环境
   · 模块化设计便于批量生产与安装
2. 落地可能性：
   · 产品成熟：光伏板与支架均为市场标准产品
   · 施工简便：无需特殊设备，普通施工队可完成
   · 经济可行：增量成本约800元/㎡，静态回收期约6-8年（考虑发电收益与节能收益）
   · 安全可靠：连接节点经过结构计算，抗风抗震满足规范
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