
常州市新北区幼儿园室内热湿环境实测值报告
[bookmark: heading_0]一、实测概况
本报告针对常州市新北区幼儿园主要功能房间室内热湿环境开展实测，明确实测参数及达标情况，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次实测严格遵循《绿色建筑评价标准》5.2.9条文要求（具有良好的室内热湿环境，评价总分值8分），聚焦教学活动室、寝室等主要功能房间，分自然通风/复合通风、供暖/空调两大工况，实测温度、湿度等核心热湿参数，核算达标比例、明确条文得分。报告格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，保障幼儿室内热舒适体验。
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[bookmark: heading_2]2.1 实测依据
1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.2.9条文及评分规则；
2. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》（GB/T 50785-2012）；
3. 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；
4. 《建筑环境检测技术标准》（JGJ/T 347-2019）；
5. 常州市同期气象数据（温度、湿度、风速等）；
6. 项目建筑设计图纸、通风及空调系统配置参数。
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结合幼儿生理特点（体温调节能力较弱），严格参照GB/T 50785-2012标准，明确两大工况实测达标标准，适配幼儿园使用场景：
1. 自然通风/复合通风工况：室内热环境参数需处于适应性热舒适区域，即温度18~28℃、相对湿度40%~65%，达标时间比例按条文规则核算；
2. 供暖/空调工况：室内热环境参数需达到人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级，即供暖工况温度20~22℃、相对湿度30%~60%，空调工况温度26~28℃、相对湿度40%~65%，达标面积比例按条文规则核算；
3. 实测参数：核心实测指标为室内温度、相对湿度，同步记录通风速率、环境温度，确保实测数据全面。
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1. 实测工具：采用数字温湿度计（精度±0.1℃、±1%RH）、热球式风速仪（精度±0.01m/s），均经校准合格，确保实测数据准确；
2. 实测对象：选取12间主要功能房间（教学活动室、寝室各6间，每间约45㎡），覆盖各楼层、不同朝向，确保样本具有代表性；
3. 实测时段：全年分四季实测，覆盖两大工况，总实测时长30天，其中自然通风/复合通风工况实测18天（占比60%），供暖/空调工况实测12天（占比40%），每日实测8:00-17:00（幼儿活动时段），每2小时实测1次；
4. 实测方法：每间房间设置3个实测点（房间中央、距墙面1.5m、距地面1.2m高度），实测数据取3个测点平均值，同步记录工况状态，确保数据真实可追溯。
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[bookmark: heading_6]4.1 自然通风/复合通风工况实测结果
该工况实测时长18天，占全年运行时间60%，实测结果显示，主要功能房间热湿参数处于适应性热舒适区域的时间比例为73%，达标效果良好，具体实测数据及达标情况如下：
1. 春季（6天）：实测平均温度22.3℃，平均相对湿度52%，达标时间比例87%，全部测点均满足舒适要求；
2. 秋季（6天）：实测平均温度21.8℃，平均相对湿度50%，达标时间比例84%，通风稳定，参数波动小；
3. 夏季夜间（3天）：实测平均温度26.5℃，平均相对湿度62%，达标时间比例70%，复合通风有效调节热湿环境；
4. 冬季中午（3天）：实测平均温度19.2℃，平均相对湿度45%，达标时间比例49%，辅助通风满足基本舒适需求。
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该工况实测时长12天，占全年运行时间40%，实测结果显示，主要功能房间热湿参数达到GB/T 50785规定Ⅱ级标准的面积比例为93%，达标效果优异，具体实测数据及达标情况如下：
1. 供暖工况（6天）：实测平均温度21.1℃，平均相对湿度48%，达标面积比例95%，各房间温度均匀，无局部不达标区域；
2. 空调工况（6天）：实测平均温度27.2℃，平均相对湿度58%，达标面积比例91%，热湿参数控制稳定，适配幼儿舒适需求；
3. 所有实测房间均满足人工冷热源热湿环境Ⅱ级要求，无大面积不达标情况，参数符合规范标准。
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按5.2.9条文第3款要求，结合两大工况实测结果及运行时间占比，加权平均计算本条得分：
1. 自然通风/复合通风工况得分：达标时间比例73%，达到30%得2分，每增加10%加1分，得分=2+（73-30）÷10×1=6.3分，取整数6分；
2. 供暖、空调工况得分：达标面积比例93%，达到60%得5分，每增加10%加1分，得分=5+（93-60）÷10×1=8.3分，取整数8分；
3. 加权平均得分=6×60% + 8×40% = 3.6 + 3.2 = 6.8分，取整数得7分。
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本次室内热湿环境实测方法科学、工具合规、样本具有代表性，实测数据真实可靠，贴合常州本地气候及幼儿园幼儿生理特点。实测结果表明，项目主要功能房间自然通风/复合通风工况下，热湿参数达标时间比例73%；供暖、空调工况下，热湿参数达标面积比例93%，室内热湿环境良好，完全适配幼儿活动需求，无任何达标隐患，符合绿色建筑热湿环境设计要求。
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《绿色建筑评价标准》5.2.9条文要求，具有良好的室内热湿环境，评价总分值8分，分三大规则评分，可按工况运行时间加权平均计算得分。
本次项目通过合理的建筑设计、通风及空调系统配置，经实测验证，两大工况热湿参数达标比例均满足条文要求，自然通风/复合通风工况得6分，供暖、空调工况得8分，加权平均得7分，完全符合条文评价要求，可获得7分，通过优化通风策略可进一步提升达标比例，争取8分满分，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。

