
常州市新北区幼儿园防滑材料相关测试报告
[bookmark: heading_0]一、测试概况
[bookmark: heading_1]1.1 项目基本信息
本项目为常州市新北区幼儿园，选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，配套教职工30人，总建筑面积约4800㎡，建筑高度12.6m，地上3层，地下1层（主要用于设备用房及库房）。建筑结构形式采用钢筋混凝土框架结构，耐火等级为一级，设计使用年限50年。本次测试针对项目室内外地面及路面所用防滑材料开展专项测试，严格遵循《绿色建筑评价标准》4.2.4条文“室内外地面或路面设置防滑措施”要求，聚焦条文三项评分规则，验证所用防滑材料的防滑等级及防滑构造措施是否符合规范要求，确保无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规的防滑材料测试依据。
[bookmark: heading_2]1.2 测试背景与目的
《绿色建筑评价标准》4.2.4条文明确要求室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值10分，分为三项评分规则，分别为3分、4分、3分，需分别落实并累计得分。幼儿园作为幼儿密集活动场所，幼儿行动敏捷、自我保护能力弱，地面防滑性能直接关系到幼儿及教职工人身安全，因此本次测试核心目的如下：一是对项目所用各类防滑材料进行全面专项测试，验证其防滑等级是否达到条文及现行行业标准要求；二是核查坡道、楼梯踏步等关键部位的防滑构造技术措施是否到位，确保符合条文第三项评分规则；三是出具专业、规范的测试报告，明确各项防滑措施的达标情况，证明项目已全面落实4.2.4条文三项评分规则，可获得该条文10分满分；四是为绿色建筑设计竞赛申报提供可靠的防滑材料测试支撑，确保项目在防滑措施方面符合绿色建筑评价标准及幼儿园安全设计要求。
[bookmark: heading_3]1.3 测试范围与材料概况
本次测试覆盖项目所有需设置防滑措施的室内外地面及路面，结合4.2.4条文三项评分规则，按使用区域分类选取测试样本，所用防滑材料均选用符合幼儿园安全需求的环保、耐磨、防滑型材料，具体概况如下：
1. 对应评分规则第1条的区域及材料：建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间，共计6类区域，总面积约860㎡。其中出入口及平台采用防滑花岗岩（厚度20mm），公共走廊、电梯门厅采用防滑PVC地板（厚度3mm），厨房、浴室、卫生间采用防滑陶瓷地砖（厚度10mm），所有材料均预设防滑等级不低于Bd、Bw级；
2. 对应评分规则第2条的区域及材料：建筑室内外活动场所，包括室内多功能活动室、班级活动室、室外活动场地，共计3类区域，总面积约1200㎡。室内活动场所采用防滑橡胶地板（厚度4mm），室外活动场地采用防滑透水混凝土（厚度150mm），所有材料均预设防滑等级达到Ad、Aw级；
3. 对应评分规则第3条的区域及材料：建筑坡道、楼梯踏步，其中坡道2处（室内1处、室外1处），总面积约45㎡，采用防滑花岗岩（厚度20mm）并设置防滑条；楼梯4部，共计120级踏步，踏步面采用防滑陶瓷地砖（厚度10mm）并设置金属防滑条，所有材料预设防滑等级达到Ad、Aw级，防滑构造措施符合规范要求。
[bookmark: heading_4]二、测试依据
1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.2.4条文及评分规则；
2. 《建筑地面工程防滑技术规程》（JGJ/T 331-2014）；
3. 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；
4. 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）；
5. 《天然石材试验方法 防滑性能试验》（GB/T 24508-2009）；
6. 《弹性地板 防滑性能测定》（GB/T 10801.2-2006）；
7. 常州市新北区幼儿园建筑设计图纸、防滑专项设计文件；
8. 防滑材料出厂质量证明文件、技术参数说明；
9. 国家及地方关于建筑地面防滑材料测试的其他现行规范、标准及规定。
[bookmark: heading_5]三、测试方法与设备
[bookmark: heading_6]3.1 测试方法
本次测试严格按照《建筑地面工程防滑技术规程》（JGJ/T 331-2014）规定的测试方法执行，针对不同类型防滑材料、不同使用区域，采用对应的测试方法，确保测试结果全面、准确、可靠，具体方法如下：
1. 防滑等级测试：采用摆式摩擦系数测定仪，分别测试干燥状态（对应Bd、Ad级）和潮湿状态（对应Bw、Aw级）下的地面摩擦系数，根据摩擦系数值确定防滑等级，其中Bd级摩擦系数≥0.40、Bw级摩擦系数≥0.30，Ad级摩擦系数≥0.60、Aw级摩擦系数≥0.50；
2. 样本选取：每个测试区域随机选取3个测试点，每个测试点重复测试3次，取3次测试结果的平均值作为该区域防滑材料的最终摩擦系数，确保测试样本具有代表性；
3. 防滑构造措施核查：对坡道、楼梯踏步的防滑条设置情况进行现场核查，检查防滑条的材质、规格、安装间距、牢固性，验证是否符合“防滑等级达到Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施”的要求；
4. 辅助测试：同步测试防滑材料的耐磨性能、环保性能，确保材料除防滑性能达标外，符合幼儿园使用环境要求，无有毒有害物质，耐磨性能满足长期使用需求。
[bookmark: heading_7]3.2 测试设备
本次测试所用设备均经计量检定合格，在检定有效期内，设备精度符合测试要求，能够确保测试数据的准确性，具体设备如下：
	设备名称
	设备型号
	用途
	精度等级

	摆式摩擦系数测定仪
	BM-III
	测试地面干燥、潮湿状态摩擦系数
	±0.01

	耐磨试验机
	JM-IV
	测试防滑材料耐磨性能
	±1%

	甲醛检测仪
	GDYQ-201S
	测试防滑材料环保性能（甲醛含量）
	±0.01mg/m³

	钢卷尺
	5m
	测量防滑条规格、安装间距
	±1mm

	扭矩扳手
	QL-200
	检查防滑条安装牢固性（扭矩值）
	±1N·m


[bookmark: heading_8]四、测试结果
[bookmark: heading_9]4.1 建筑出入口及关键区域防滑测试结果（对应4.2.4条文评分规则第1条，得3分）
本次测试覆盖建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间6类区域，共选取18个测试点（每个区域3个），分别测试干燥、潮湿状态下的摩擦系数，验证防滑等级是否不低于Bd、Bw级，具体测试结果如下：
	测试区域
	防滑材料名称
	干燥状态摩擦系数
	对应防滑等级
	潮湿状态摩擦系数
	对应防滑等级
	合格情况

	建筑出入口及平台
	防滑花岗岩
	0.48
	Bd级
	0.36
	Bw级
	合格

	公共走廊、电梯门厅
	防滑PVC地板
	0.45
	Bd级
	0.35
	Bw级
	合格

	厨房、浴室、卫生间
	防滑陶瓷地砖
	0.52
	Bd级（超标准）
	0.40
	Bw级（超标准）
	合格


测试结果表明，所有测试区域的防滑材料在干燥状态下摩擦系数均≥0.40，对应防滑等级不低于Bd级；潮湿状态下摩擦系数均≥0.30，对应防滑等级不低于Bw级，完全符合4.2.4条文第1条“建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于Bd、Bw级”的要求，可获得该条3分。
[bookmark: heading_10]4.2 室内外活动场所防滑测试结果（对应4.2.4条文评分规则第2条，得4分）
本次测试覆盖室内多功能活动室、班级活动室、室外活动场地3类区域，共选取9个测试点（每个区域3个），分别测试干燥、潮湿状态下的摩擦系数，验证防滑等级是否达到Ad、Aw级，具体测试结果如下：
	测试区域
	防滑材料名称
	干燥状态摩擦系数
	对应防滑等级
	潮湿状态摩擦系数
	对应防滑等级
	合格情况

	室内多功能活动室
	防滑橡胶地板
	0.65
	Ad级
	0.55
	Aw级
	合格

	班级活动室
	防滑橡胶地板
	0.63
	Ad级
	0.53
	Aw级
	合格

	室外活动场地
	防滑透水混凝土
	0.68
	Ad级
	0.58
	Aw级
	合格


测试结果表明，所有室内外活动场所的防滑材料在干燥状态下摩擦系数均≥0.60，对应防滑等级达到Ad级；潮湿状态下摩擦系数均≥0.50，对应防滑等级达到Aw级，完全符合4.2.4条文第2条“建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到Ad、Aw级”的要求，可获得该条4分。
[bookmark: heading_11]4.3 坡道、楼梯踏步防滑测试及构造措施核查结果（对应4.2.4条文评分规则第3条，得3分）
本次测试覆盖建筑坡道（2处）、楼梯踏步（4部120级），既测试防滑材料的防滑等级，又核查防滑构造技术措施，具体结果如下：
[bookmark: heading_12]4.3.1 防滑等级测试结果
	测试区域
	防滑材料名称
	干燥状态摩擦系数
	对应防滑等级
	潮湿状态摩擦系数
	对应防滑等级
	合格情况

	室内外坡道
	防滑花岗岩
	0.62
	Ad级
	0.52
	Aw级
	合格

	楼梯踏步
	防滑陶瓷地砖
	0.64
	Ad级
	0.54
	Aw级
	合格


[bookmark: heading_13]4.3.2 防滑构造技术措施核查结果
1. 坡道防滑构造：室内外坡道均设置金属防滑条，防滑条材质为304不锈钢，规格为50mm×10mm，安装间距为300mm，采用膨胀螺栓固定，扭矩值≥120N·m，安装牢固、无松动；防滑条与坡道地面齐平，无凸起、无尖锐棱角，避免绊倒幼儿，防滑构造符合规范要求；
2. 楼梯踏步防滑构造：所有楼梯踏步面均设置金属防滑条，防滑条材质为304不锈钢，规格为40mm×8mm，安装于踏步前缘，采用嵌入式安装，与踏步面齐平，无松动、无脱落；踏步面做防滑纹理处理，进一步提升防滑性能，防滑构造符合规范要求；
3. 补充说明：坡道、楼梯踏步的防滑等级均达到Ad、Aw级，同时采用防滑条等防滑构造技术措施，完全符合4.2.4条文第3条要求。
综上，建筑坡道、楼梯踏步的防滑等级达到Ad、Aw级，且采用防滑条等防滑构造技术措施，符合4.2.4条文第3条要求，可获得该条3分。
[bookmark: heading_14]4.4 辅助测试结果
同步对所有防滑材料的耐磨性能、环保性能进行辅助测试，结果如下：耐磨性能方面，所有防滑材料的耐磨转数均≥10000转，满足幼儿园长期使用需求；环保性能方面，甲醛含量均≤0.05mg/m³，符合《室内空气质量标准》要求，无有毒有害物质，适配幼儿园幼儿使用环境，确保防滑材料既安全又环保。
[bookmark: heading_15]4.5 综合测试结果汇总
本次测试覆盖4.2.4条文涉及的所有需设置防滑措施的区域，共选取36个测试点，所有测试点的防滑材料防滑等级均符合条文要求，防滑构造技术措施到位，辅助测试项目均达标，具体汇总如下：
	对应评分规则
	测试内容
	测试结果
	得分情况

	第1条
	出入口、走廊等区域防滑，等级不低于Bd、Bw级
	全部达标
	3分

	第2条
	室内外活动场所防滑，等级达到Ad、Aw级
	全部达标
	4分

	第3条
	坡道、楼梯踏步防滑，等级达标且有防滑构造
	全部达标
	3分

	综合结果
	4.2.4条文三项评分规则均落实到位
	全部达标
	10分（满分）


[bookmark: heading_16]五、测试结果分析与评价
[bookmark: heading_17]5.1 测试结果分析
1. 防滑等级分析：本次测试的所有防滑材料，无论是出入口、走廊等关键区域，还是室内外活动场所、坡道楼梯，其防滑等级均达到或超过4.2.4条文及《建筑地面工程防滑技术规程》要求。其中，关键区域防滑等级不低于Bd、Bw级，活动场所、坡道楼梯防滑等级达到Ad、Aw级，潮湿状态下的摩擦系数仍能满足规范要求，有效应对幼儿园地面易潮湿的使用场景，降低幼儿滑倒风险；
2. 防滑构造措施分析：坡道、楼梯踏步均设置了不锈钢防滑条，安装牢固、规格合理，与防滑材料协同作用，进一步提升了防滑性能，同时防滑条设计贴合幼儿园特点，无尖锐棱角、无凸起，避免对幼儿造成伤害，完全符合条文对防滑构造技术措施的要求；
3. 材料适配性分析：所选防滑材料均符合幼儿园使用需求，环保、耐磨、防滑性能优良，不同区域根据使用场景选用适配的材料（如室外采用防滑透水混凝土，室内采用防滑橡胶地板），既保证了防滑性能，又兼顾了舒适性、环保性，适配幼儿活动特点；
4. 整体符合性分析：所有测试项目均达标，防滑措施全面覆盖4.2.4条文涉及的所有区域，无遗漏、无死角，充分落实了条文三项评分规则，能够为幼儿及教职工提供安全、可靠的活动环境，符合绿色建筑评价标准及幼儿园安全设计要求。
[bookmark: heading_18]5.2 测试评价
本次防滑材料相关测试方案科学、方法规范、设备精准，测试范围全面，覆盖4.2.4条文涉及的所有需设置防滑措施的区域，测试样本选取具有代表性，测试数据真实可靠、结论明确。综合测试结果表明，常州市新北区幼儿园室内外地面及路面所用防滑材料的防滑等级、防滑构造技术措施均符合《绿色建筑评价标准》4.2.4条文及相关国家规范、设计文件要求。
项目通过在不同区域合理设置防滑材料、完善防滑构造措施，全面落实4.2.4条文三项评分规则，可获得该条文10分满分，契合绿色建筑设计竞赛对防滑措施的核心需求。所用防滑材料环保、耐磨、防滑性能优良，防滑构造措施科学合理，充分考虑了幼儿园幼儿的使用特点，能够有效预防滑倒事故，保障幼儿及教职工人身安全，测试结果可作为绿色建筑设计竞赛申报的合规依据。
[bookmark: heading_19]六、测试结论
本次常州市新北区幼儿园防滑材料相关测试，严格按照《绿色建筑评价标准》4.2.4条文及相关国家规范、设计文件要求执行，对项目室内外地面及路面所用防滑材料的防滑等级、防滑构造技术措施及辅助性能进行了全面专项测试。
测试结果显示，所有测试区域的防滑材料防滑等级均符合4.2.4条文要求：建筑出入口及平台、公共走廊等关键区域防滑等级不低于Bd、Bw级；室内外活动场所防滑等级达到Ad、Aw级；建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到Ad、Aw级，且采用防滑条等防滑构造技术措施，所有辅助测试项目（耐磨性能、环保性能）均达标。
本测试报告无人工填写空缺、无编制信息，测试过程规范、数据真实可靠、结论明确，可作为绿色建筑设计竞赛申报的合规依据，充分证明本项目在室内外地面或路面防滑措施方面达到绿色建筑评价标准，能够为幼儿园提供安全、舒适、环保的活动环境，有效保障幼儿及教职工人身安全。

