选用装修材料的种类、用量及相关检测报告
（一）装修材料种类与用量统计
	材料类别
	产品名称
	规格型号
	单位
	估算用量
	环保等级
	用途

	地面材料
	E0 级多层实木复合地板
	12mm 厚
	㎡
	1200
	E0 级（甲醛≤0.05mg/m³）
	活动室、寝室

	墙面材料
	无机预涂板
	6mm 厚
	㎡
	1500
	无甲醛、抗菌环保
	室内墙面、走廊

	吊顶材料
	矿棉板 + 轻钢龙骨
	-
	㎡
	900
	低 VOC、环保型
	走廊、活动室

	胶粘剂
	无醛环保木工胶
	-
	kg
	80
	甲醛未检出
	地板、墙面安装

	涂料
	净味环保乳胶漆
	-
	L
	120
	VOC≤10g/L
	局部修补


（二）相关检测报告（模板）
报告编号：CLJC-2026-0511

检测产品：E0 级实木复合地板、无机预涂板、环保胶粘剂、乳胶漆

检测依据：GB 18580-2017、GB 18582-2008、GB 18583-2008

检测结果：
	材料名称
	甲醛释放量
	VOC 含量
	其他污染物
	判定

	实木复合地板
	0.03mg/m³
	未检出
	-
	合格（E0 级）

	无机预涂板
	未检出
	未检出
	-
	合格

	环保胶粘剂
	未检出
	12g/L
	-
	合格

	乳胶漆
	未检出
	8g/L
	-
	合格


检测结论：所有装修材料均符合国家环保标准，甲醛、VOC 等污染物含量极低，从源头控制室内空气污染。
