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[bookmark: _Toc38789037][bookmark: _Toc38789334][bookmark: _Toc38788903]建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]吉林-长春

	气候子区
	[bookmark: 气候分区]严寒B区

	建筑面积(Ao)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上8002㎡    地下0㎡

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上3          地下0

	建筑高度
	[bookmark: 地上建筑高度]15.0m

	结构类型
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[bookmark: _Toc38789038][bookmark: _Toc38789335][bookmark: _Toc38788904][bookmark: TitleFormat]评价依据
[bookmark: 地方绿建评价标准]1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  施工图、设计说明、外窗大样图、节能计算书
[bookmark: _Toc38789314][bookmark: _Toc38788252][bookmark: _Toc38789024]评价目标与方法
[bookmark: _Toc38789315][bookmark: _Toc38788253][bookmark: _Toc38789025]评价目标
1. [bookmark: 地方绿建评价标准：1]依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第5.2.11条的规定：
   5.2.11  设置可调节遮阳设置，改善室内热舒适，评价总分值为9分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表5.2.11的规则评分。
表5.2.11 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例评分规则
	可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例SZ
	得分

	25%≤SZ＜35%
	3

	35%≤SZ＜45%
	5

	45%≤SZ＜55%
	7

	SZ≥55%
	9



[bookmark: _Toc38789316][bookmark: _Toc38788254][bookmark: _Toc38789026]评价方法
1. 统计本工程中外窗（含透明幕墙）设置活动外遮阳，中置百叶遮阳等遮阳设施的面积，按遮阳方式对应用面积比例进行修正。
遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz按下式计算：
    Sz = Sz0 ×η
    式中：η——遮阳方式修正系数，对于活动外遮阳设施，η为1.2；对于中置可调遮阳设施，η为1；对于固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳设施，η为0.8；对于可调内遮阳设施，η为0.6；
    Sz0——遮阳设施应用面积比例。活动外遮阳、中置可调遮阳和可调内遮阳设施，可直接取其应用外窗的比例，即装置遮阳设施外窗面积占所有外窗面积的比例；对于固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳设施，按大暑日9: 00-17: 00之间所有整点时刻其有效遮阳面积比例平均值进行计算，即该期间所有整点时刻其在所有外窗的投影面积占所有外窗面积比例的平均值。。
2. 根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例，判定项目得分。
外窗构造与遮阳类型
外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	整窗遮阳
	是否中置遮阳
	备注

	1
	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	18
	2.000
	0.880
	无
	选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。

	2
	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	107
	2.000
	0.880
	无
	选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。


遮阳类型
平板外遮阳
[image: ]
	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板外遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


内遮阳
有高反射率可调节内遮阳.
统计汇总
各朝向遮阳设施统计
1.南向
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	整窗
遮阳系数
	外遮阳
编号
	是否中置遮阳

	1
	C1818
	1
	5
	3.24
	16.20
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	2
	C1818
	1~3
	13
	3.24
	42.12
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	3
	透光门-M1021
	1
	4
	2.10
	8.40
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	4
	透光门-M1821
	1
	2
	3.78
	7.56
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	5
	C1818
	2
	4
	3.24
	12.96
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	6
	C1818[0418]
	2
	1
	0.77
	0.77
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	7
	C1818[1418]
	2
	1
	2.47
	2.47
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	8
	透光门-M1521
	2
	2
	3.15
	6.30
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	朝向总面积（㎡）
	96.78
	



2.北向
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	整窗
遮阳系数
	外遮阳
编号
	是否中置遮阳

	1
	C1818
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	2
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	3
	C1818[1418]
	3
	1
	2.47
	2.47
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	朝向总面积（㎡）
	92.13
	



3.东向
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	整窗
遮阳系数
	外遮阳
编号
	是否中置遮阳

	1
	C0618
	1
	2
	1.08
	2.16
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	2
	C0918
	1
	4
	1.62
	6.48
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	3
	C0918
	1~3
	8
	1.62
	12.96
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	4
	C1218
	1
	3
	2.16
	6.48
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	5
	C1818
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	6
	透光门-M1221
	1
	2
	2.52
	5.04
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	7
	C0618
	2
	2
	1.08
	2.16
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	8
	C1218
	2
	2
	2.16
	4.32
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	9
	C1218
	2~3
	4
	2.16
	8.64
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	10
	透光门-M1521
	2
	1
	3.15
	3.15
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	11
	C0618
	3
	2
	1.08
	2.16
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	朝向总面积（㎡）
	72.99
	



4.西向
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	整窗
遮阳系数
	外遮阳
编号
	是否中置遮阳

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	2
	C1818
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	3
	C1818[0818]
	2
	1
	1.47
	1.47
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	4
	C1818[1018]
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	5
	C1818[1118]
	3
	1
	2.00
	2.00
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	6
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	0.88
	平板外遮阳0
	否

	朝向总面积（㎡）
	90.19
	



5.天窗
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	整窗
遮阳系数
	外遮阳
编号
	是否中置遮阳

	1
	
	
	1
	217.57
	217.57
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	2
	
	
	1
	185.43
	185.43
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	3
	
	
	1
	169.57
	169.57
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	4
	
	
	1
	21.51
	21.51
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	5
	
	
	1
	23.20
	23.20
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	6
	
	
	1
	15.82
	15.82
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	7
	
	
	1
	10.64
	10.64
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	8
	
	
	1
	0.16
	0.16
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	9
	
	
	1
	0.14
	0.14
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	10
	
	
	1
	8.17
	8.17
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	11
	
	
	1
	0.27
	0.27
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	12
	
	
	1
	0.25
	0.25
	107
	0.88
	无外遮阳
	否

	朝向总面积（㎡）
	652.72
	



汇总
	朝向
	外窗（含透光幕墙）面积(㎡)
	可调节     遮阳设施
	遮阳设施  应用面积(㎡)
	遮阳方式修正系数
	遮阳设施的面积(㎡)
	遮阳设施占比(%)

	南
	96.78
	固定外遮阳加高反射率可调内遮阳
	96.78
	0.8
	77.42
	80

	北
	92.13
	固定外遮阳加高反射率可调内遮阳
	92.13
	0.8
	73.70
	80

	东
	72.99
	固定外遮阳加高反射率可调内遮阳
	72.99
	0.8
	58.39
	80

	西
	90.19
	固定外遮阳加高反射率可调内遮阳
	90.19
	0.8
	72.16
	80

	上
	652.72
	高反射率可调内遮阳
	652.72
	0.6
	391.63
	60

	总计
	1004.81
	固定外遮阳加高反射率可调内遮阳
	352.09
	0.8
	673.31
	67

	
	
	高反射率可调内遮阳
	652.72
	0.6
	
	



结论
本项目可调节遮阳设施的面积比例达到67%，依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第5.2.11条，Sz≥55%,得9分。
第 3 / 4 页                                      
第 4 / 4 页                                      
image2.bmp

image3.png
yl SRIERTE N




image4.jpeg
-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




image1.png




