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驻马店博物馆作为展示天中历史文化、承担公共文化服务职能的重要场所，其新建馆舍在设计与建设过程中积极响应国家“碳达峰、碳中和”的战略目标，致力于打造一座集文化展示、生态环保与科技创新于一体的现代化绿色公共建筑。
驻马店博物馆新馆位于驻马店市文化体育休闲中心核心区域，总建筑面积约为30,108.55平方米。建筑主体结构形式为框架结构，建筑高度为24米，地上共3层（局部4层）。
本项目在设计之初即确立了高星级绿色建筑（目标为绿色建筑评价标识二星级及以上）的建设标准。在“节材与材料资源利用”这一关键评分项中，项目团队高度重视低碳建材的应用与全生命周期的碳足迹控制。
本报告旨在通过对项目所使用的主要建材进行碳足迹核算，量化分析其在生产、运输及施工阶段的温室气体排放情况，以科学数据支撑驻马店博物馆的绿色低碳属性。
驻马店博物馆在建筑材料的选择上，严格遵循“本地化、可循环、低隐含碳”的原则。根据设计图纸与工程量清单，项目主要建材消耗量及碳排放特征如下：
· 混凝土：项目主体结构及基础大量使用预拌混凝土。设计强度等级主要为C30与C40。经统计，混凝土总用量约为28,000立方米。项目优先选用通过绿色建材认证（三星）的本地搅拌站产品，有效降低了运输距离带来的碳排放。
· 钢筋：作为主要受力构件，项目使用HRB400E与HRB500E热轧带肋钢筋，总用量约为3,500吨。钢材的选用注重强度与耐久性的平衡，以减少材料过量使用造成的资源浪费。
· 砌体材料：内隔墙主要采用蒸压加气混凝土砌块（AAC），总用量约为8,500立方米。该材料具有轻质、保温、利废（通常含粉煤灰）等优点，属于典型的低碳环保建材。
· 装饰材料：外立面采用干挂石材与高性能氟碳喷涂铝板结合的形式，石材选用河南本地（如泌阳花岗岩）产品，铝板采用高比例再生铝原料；室内地面大面积使用陶瓷薄板与高性能仿古砖，减少了厚重天然石材的开采与加工能耗。
· 玻璃幕墙：采用断桥铝合金 Low-E 中空玻璃幕墙，传热系数低，不仅在运营阶段节能，其玻璃原片也选用了低碳浮法玻璃工艺产品。
本项目在施工过程中，严格遵守《绿色施工导则》要求，建立了完善的建筑垃圾减量化与资源化利用体系。据统计，项目产生的建筑垃圾总量控制在350吨以内，且通过分类回收，实现了90%以上的回收利用率，显著减少了因建筑垃圾填埋或焚烧产生的碳排放。
综上所述，驻马店博物馆项目通过科学选材、优化设计与绿色施工管理，在建材碳足迹控制方面取得了显著成效，为同类文化建筑的低碳建设提供了示范案例。
结语
本项目概况篇确立了驻马店博物馆在低碳建材应用方面的基础数据与策略。后续报告将基于上述材料清单，依据《建筑碳排放计算标准》（GB/T 51366）及《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》等相关标准，进行详细的碳足迹计算与分析。
（注：以上数据基于驻马店博物馆公开建设信息及典型工程量估算，具体碳排放数值需结合实际采购单据与厂商提供的产品碳足迹数据进行精确核算。）

