
地面停车率计算书
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项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计
建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角
该项目总用地面积为36612平方米，总建筑面积为18209.2平方米，建筑性质为公共文化建筑（博物馆），停车系统采用地下停车库+少量机械式停车设施组合模式，严控地面停车规模，契合绿色建筑节地与景观管控要求。
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《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.3条明确要求：
采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价分值为8分，并按下列规则评分：
1. 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率应小于10%，得8分；
2. 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率应小于8%，得8分。
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项目总建设用地面积：36612㎡
[bookmark: _GoBack]地面停车占地面积：2196.72㎡
地面停车率计算公式：
地面停车率=地面停车占地面积÷总建设用地面积×100%
代入数据计算：
地面停车率=2196.72÷36612×100%=6.0%
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经验算，本公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率为6.0%，小于规范规定的8%限值，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.3条要求，可得8分。

