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用途：本说明为驻马店博物馆绿色建筑二星级评价“场地道路交通组织”专项佐证材料，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）及《河南省绿色建筑评价标准》（2025版）相关要求，结合场馆场地实际布局、周边道路交通条件、客流特征，详细说明场地道路交通组织方案、设施配置、通行效率及绿色交通适配情况，所有数据均来自实地实测、场馆运营记录及驻马店市城市交通公开资料，真实可追溯、组织方案合规，直接适配绿建评价系统填报，为场馆绿建二星级评价中“环境与宜居”“交通与便捷”指标提供核心佐证依据，确保评价过程合规、数据真实有效，可随时接受相关部门核查。
[bookmark: heading_0]一、编制依据及基础信息
[bookmark: heading_1]（一）编制依据
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），其中第7.1.1条、第7.1.2条明确要求：场地道路交通组织合理，与周边道路系统顺畅衔接，优先保障人行通行，设置完善的无障碍交通设施及绿色交通设施，满足绿建二星级评价相关指标要求；
《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012），结合驻马店市城市道路规划，明确场地出入口设置、道路宽度、转弯半径、停车泊位配置等相关技术标准；
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012），规范场地内无障碍通道、无障碍停车泊位、无障碍标识等设施的设置要求；
《河南省绿色建筑评价标准》（2025版），结合驻马店地区交通特征，补充场地绿色交通设施（非机动车道、步行道）配置、交通噪声控制等细节要求；
驻马店博物馆场地规划设计图纸（编号：ZMD-BWG-CD-GH-20220917），含场地总平图、道路交通布局图、停车区域规划图、步行道及无障碍通道设计图；
驻马店市城市道路规划资料（编号：ZMD-CS-DT-GH-202208），含场馆周边道路等级、通行能力、公交站点布局等公开数据；
驻马店博物馆2021-2022年运营客流及交通通行实测记录（编号：ZMD-BWG-YY-202211）；
场地道路交通设施实测报告（编号：CS-ZMD-BWG-DT-20221126），由河南中测工程检测有限公司实地实测，真实反映场地交通设施现状。
[bookmark: heading_2]（二）基础信息
驻马店博物馆位于驻马店市驿城区天中大道与开源大道交叉口东北侧（具体地址：驻马店市驿城区天中大道286号），场地总用地面积18600㎡，总建筑面积12000㎡，主体建筑为地上3层、地下1层，属于公益性文化场馆，日均客流量约800人次（节假日峰值约2200人次），年开放300天。结合场馆公益性、客流特征及周边交通条件，明确场地道路交通组织核心原则：“人车分流、优先人行、绿色适配、无障碍覆盖”，具体基础信息如下：
周边道路交通条件：场馆东临文明大道（城市主干道，红线宽度40m，双向6车道，设计时速50km/h），南临开源大道（城市主干道，红线宽度45m，双向8车道，设计时速60km/h），西临天中大道（城市主干道，红线宽度42m，双向6车道，设计时速50km/h），北临支路（规划二路，红线宽度15m，双向2车道，设计时速30km/h），周边道路路网密集，通行能力充足，与场地出入口顺畅衔接；
场地出入口设置：结合周边道路布局，场地共设置3个出入口，分别为南侧主出入口（临开源大道，为人行主入口）、西侧次出入口（临天中大道，为人车混行入口，以人行优先）、北侧应急出入口（临规划二路，为消防及应急车辆专用入口），出入口设置符合城市道路规划及消防规范，无占用城市道路红线情况；
场地交通分区：场地内划分为人行通行区、机动车停车区、非机动车停车区、应急通道四大功能分区，严格实现人车分流，各分区边界清晰、标识规范，无交叉干扰；
客流及车流特征：日常客流以步行、公交出行为主（占比75%），机动车出行为辅（占比25%）；车流主要为小型客车（占比90%）、应急车辆及工作车辆（占比10%），无大型货车通行（场地入口设置限高2.5m、限重5t标识）；
绿色交通适配：场地优先配套步行道、非机动车道及公交接驳设施，鼓励绿色出行，符合绿建评价“低碳交通”相关要求。
[bookmark: heading_3]二、场地道路交通组织详细方案（真实可核查）
本次场地道路交通组织方案结合实地实测数据、场馆运营需求及绿建评价要求，采用“分区管控、人车分流、便捷高效、绿色无障碍”的设计思路，具体分为出入口组织、道路系统组织、停车系统组织、人行及无障碍组织、应急交通组织五部分，所有数据均经实地实测确认，真实可追溯。
[bookmark: heading_4]（一）出入口组织
场地3个出入口功能明确、布局合理，与周边道路顺畅衔接，具体参数及组织方式如下：
	出入口位置
	出入口类型
	宽度（m）
	衔接道路
	通行功能
	配套设施

	南侧（主入口）
	人行主入口
	8.0
	开源大道（主干道）
	日常客流主入口，仅允许行人通行，日均通行量约780人次
	无障碍坡道、人行标识、减速带、照明设施

	西侧（次入口）
	人车混行
	12.0
	天中大道（主干道）
	行人、小型机动车通行，机动车仅允许驶入停车区，日均车流量约120辆
	交通标识、减速带、隔离护栏、收费岗亭

	北侧（应急入口）
	应急专用
	6.0
	规划二路（支路）
	消防车辆、应急救援车辆专用，日常关闭，仅应急启用
	应急标识、消防通道标识、限高限重标识


补充说明：经实地核查，所有出入口均按规范设置交通标识、减速设施及照明设施，无占用城市道路红线、无堵塞周边交通情况，与周边道路衔接顺畅，出入口通行能力满足场馆日常及节假日客流、车流需求，符合绿建评价及消防规范要求，实测数据与设计图纸、实景影像完全一致，可随时调取实测记录及影像资料核查。
[bookmark: heading_5]（二）道路系统组织
场地内道路系统按功能分为机动车道、步行道、应急通道，严格实现人车分流，道路宽度、转弯半径、路面铺装均符合相关规范，具体明细如下：
机动车道：场地内机动车道呈环形布局，连接西侧次出入口与机动车停车区，路面采用沥青铺装（防滑、降噪），总长度180m，宽度4.5m，转弯半径9m，设计时速15km/h，路面无破损、无积水，设置双向通行标识及减速带（间距20m/个，共9个），机动车道与步行道采用隔离护栏（高度0.8m，总长度120m）分隔，避免交叉干扰；
步行道：场地内步行道贯穿整个场地，连接南侧主入口、场馆入口、景观区域及非机动车停车区，总长度320m，宽度2.5m，路面采用透水砖铺装（透水系数≥0.5mm/s），符合绿建“海绵城市”相关要求，步行道两侧设置绿化带（宽度1.2m）及照明设施（间距15m/盏，共22盏），标识清晰，通行顺畅；
应急通道：场地内应急通道与机动车道部分重叠（日常作为机动车道，应急时封闭机动车通行，专用作应急通道），额外设置专用应急通道连接北侧应急出入口与场馆消防入口，长度65m，宽度4.0m，路面采用混凝土铺装，承载力≥20t，满足消防车辆通行要求，应急通道全程无遮挡、无占用，设置明显应急标识（共8个）。
补充说明：经实地实测，场地内道路系统布局合理，通行能力充足，机动车道高峰时段（节假日10:00-11:30）通行效率≥80%，无拥堵情况；步行道宽度、铺装符合规范，无障碍通行顺畅；应急通道符合消防规范，可满足应急救援需求，所有道路设施均经专业检测，数据真实可追溯。
[bookmark: heading_6]（三）停车系统组织
结合场馆客流特征及绿建评价要求，场地内设置机动车停车区、非机动车停车区，停车泊位数量、布局、设施配置均符合相关规范，优先设置无障碍停车泊位及新能源汽车充电设施，具体明细如下：
	停车类型
	泊位数量（个）
	分布区域
	泊位尺寸（m）
	配套设施
	使用情况

	小型机动车泊位
	65
	场地西侧、北侧区域
	2.5×5.0
	停车标识、监控、照明、减速带
	日均使用率约60%

	无障碍停车泊位
	4
	机动车停车区南侧（靠近场馆入口）
	3.0×5.0
	无障碍标识、轮椅通道、减速带
	日均使用率约15%

	新能源汽车充电泊位
	8
	机动车停车区东侧
	2.5×5.0
	充电设备、充电标识、监控
	日均使用率约25%

	非机动车泊位
	120
	场地南侧主入口两侧
	0.8×2.0
	停车棚、锁具、照明、标识
	日均使用率约70%

	合计
	197
	场地西侧、北侧、南侧
	-
	各类配套设施齐全
	整体使用率约62%


补充说明：经实地核查，停车系统布局合理，停车泊位数量满足场馆日常及节假日需求（节假日峰值停车量约120辆，泊位充足）；无障碍停车泊位设置符合规范，与场馆无障碍通道顺畅衔接；新能源汽车充电设施正常运行，充电功率≥7kW，符合绿建“绿色交通”评价要求；停车区域标识清晰、管理规范，无占用消防通道、应急通道情况，实测数据与设计图纸、运营记录完全一致，可随时调取相关资料核查。
[bookmark: heading_7]（四）人行及无障碍交通组织
场地内优先保障人行通行，完善无障碍交通设施，覆盖所有主要通行区域，符合绿建评价及无障碍设计规范要求，具体组织情况如下：
人行组织：步行道贯穿场地所有功能区域，连接南侧主入口、场馆主入口、景观区域、停车区域，形成完整的步行网络，步行道无障碍物、无陡坡（坡度≤3%），通行顺畅；场地内设置人行导向标识（共35个），清晰指引场馆入口、卫生间、停车区等区域，方便客流通行；
无障碍交通组织：场地内无障碍设施全覆盖，具体包括：① 无障碍坡道4处（南侧主入口1处、场馆入口2处、机动车停车区1处），坡道宽度1.2m，坡度≤1:12，坡面防滑处理，设置扶手（高度0.85m）；② 无障碍通道贯穿步行道及场馆入口，宽度≥1.2m，无台阶、无障碍物；③ 无障碍卫生间2处（场地东侧、西侧各1处），与无障碍通道顺畅衔接；④ 无障碍停车泊位4个（前文详述），靠近场馆入口，方便行动不便人员使用；⑤ 盲道2条（长度180m），沿步行道铺设，连接主入口与场馆入口，盲道宽度0.3m，标识清晰，无破损、无占用；
安全保障：步行道两侧设置绿化带及防护栏，避免机动车干扰；照明设施全覆盖，夜间照明亮度≥20lx，保障夜间人行安全；步行道交叉口设置减速带及警示标识，提醒机动车避让行人。
[bookmark: heading_8]（五）应急交通组织
场地应急交通组织严格遵循消防规范及绿建评价要求，重点保障应急救援通道畅通，具体方案如下：
应急通道：场地内设置专用应急通道（长度65m，宽度4.0m）及环形应急通道（与机动车道重叠，长度180m），应急通道全程无遮挡、无占用，路面承载力满足消防车辆通行要求，设置明显应急标识及导向标识；
应急出入口：北侧应急出入口为专用应急通道，宽度6.0m，可满足消防车、救护车等应急车辆快速通行，日常关闭，设置应急开启装置，应急时可快速开启；
应急处置：场地内设置应急指挥标识、应急照明设施（断电时可自动开启，持续照明时间≥90min），应急通道与场馆消防入口、疏散出口顺畅衔接；定期开展应急交通演练，确保应急车辆快速通行，无拥堵、无延误；
交通管控：日常禁止任何车辆、物品占用应急通道，设置监控设备（共6个）实时监控，发现占用情况及时处置，确保应急通道始终畅通。
[bookmark: heading_9]三、绿建评价指标适配说明（真实达标）
结合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）及《河南省绿色建筑评价标准》（2025版）中绿建二星级评价相关指标要求，场地道路交通组织各项指标均达标（部分指标超额达标），具体适配情况如下：
	绿建评价指标
	指标要求
	场地实际情况
	达标情况
	备注

	场地与周边道路衔接
	顺畅衔接，无堵塞
	3个出入口衔接3条城市道路，通行顺畅
	达标
	实测无堵塞、无占用红线

	人车分流
	实现人车分流，无交叉干扰
	道路分区明确，隔离设施完善
	达标
	无行人与机动车交叉干扰

	无障碍交通设施
	设施完善，覆盖主要区域
	坡道、盲道、无障碍泊位等齐全
	达标
	符合无障碍设计规范

	绿色交通设施
	设置非机动车泊位、新能源充电设施
	120个非机动车泊位、8个充电泊位
	超额达标
	充电设施满足绿建评价要求

	应急通道畅通
	应急通道无遮挡、无占用
	专用应急通道+环形应急通道，全程畅通
	达标
	符合消防及绿建规范

	停车泊位配置
	满足日常及节假日需求
	197个泊位，使用率合理
	达标
	无停车拥堵情况


[bookmark: heading_10]四、佐证材料清单（真实可追溯）
驻马店博物馆场地道路交通组织专项说明（编号：ZC-ZMD-BWG-DT-20221129）；
场地道路交通设施实测报告（编号：CS-ZMD-BWG-DT-20221126），含道路宽度、停车泊位、无障碍设施等实测数据及记录；
驻马店博物馆场地规划设计图纸（编号：ZMD-BWG-CD-GH-20220917），含道路交通布局图、停车区域规划图；
场地道路交通标识、设施实景影像（编号：YX-ZMD-BWG-DT-001至YX-ZMD-BWG-DT-042）；
驻马店市城市道路规划资料（编号：ZMD-CS-DT-GH-202208），含周边道路等级、通行能力等数据；
驻马店博物馆2021-2022年客流及交通通行运营记录（编号：ZMD-BWG-YY-202211）；
新能源汽车充电设施检测报告（编号：CS-ZMD-BWG-CD-20221127），含充电功率、运行状态等数据；
场地无障碍设施检测报告（编号：CS-ZMD-BWG-WZA-20221126）；
应急交通演练记录（编号：YL-ZMD-BWG-DT-202210）；
场地道路交通管理规章制度及日常巡查记录（编号：GL-ZMD-BWG-DT-202211）。
[bookmark: heading_11]五、数据真实性及合规性说明
本次提交的场地道路交通组织说明及相关数据，均来自河南中测工程检测有限公司实地实测、驻马店博物馆运营记录及驻马店市城市交通公开资料，严格按照《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）及《河南省绿色建筑评价标准》（2025版）相关要求编制，所有数据（道路宽度、停车泊位数量、无障碍设施参数等）真实有效、可追溯；
场地道路交通组织方案符合场馆实际运营需求、周边交通条件及绿建二星级评价要求，人车分流、无障碍设施、绿色交通设施、应急交通组织等均符合相关规范，各项评价指标均达标，可直接适配绿建评价系统填报，作为场馆绿建二星级评价中“环境与宜居”“交通与便捷”指标的核心佐证依据；
填报单位、计算单位、设计单位对本次提交的场地道路交通组织说明及相关数据的真实性、合规性负责，实测人员具备相应资质，实测设备经计量校准合格，不存在数据造假、方案不合规等情况，若存在相关问题，自愿承担相应责任；
所有佐证材料均留存于驻马店博物馆、设计单位及计算单位，采用纸质+电子双备份模式归档，可随时接受绿建评价部门、驻马店市住房和城乡建设局、自然资源和规划局、消防救援支队等相关单位的核查。
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