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[bookmark: heading_1]1 编制依据与项目概况
[bookmark: heading_2]1.1 编制依据
· 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
· 《预拌混凝土》GB/T 14902-2022
· 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019
· 本项目建筑、结构施工图纸及材料清单
· 项目各类建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆正式购销合同
· 河南省及驻马店市建材供应、绿色建材推广相关规定
[bookmark: heading_3]1.2 项目基础概况
	项目名称
	辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

	建设地点
	河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

	用地面积
	36612 ㎡

	总建筑面积
	18209.2 ㎡

	建筑性质
	公共文化建筑（博物馆）

	结构形式
	钢筋混凝土框架结构


本说明针对项目建筑材料采购、预拌混凝土及预拌砂浆供应事宜，结合已签订的正式购销合同，专项佐证绿建材料管控条款合规性，所有数据均来源于合同原文、供货清单及重量核算台账，真实有效。
[bookmark: heading_4]2 绿建材料管控要求说明
	本项目严格执行《绿色建筑评价标准》材料管控强制性规定，核心要求如下：
· 本地化材料要求：500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量比例＞60%
· 预拌制品要求：现浇混凝土全部采用预拌混凝土，建筑砂浆全部采用预拌砂浆，禁止现场搅拌


[bookmark: heading_5]3 建筑材料本地化供应说明（500km范围内）
[bookmark: heading_6]3.1 本地化供应商范围界定
以项目建设地点（驻马店市驿城区）为圆心，500km半径范围内涵盖河南省全域及周边湖北、安徽部分地市，本项目主要建筑材料（钢材、水泥、砂石、砌块、保温材料、装饰板材等）均采购自该范围内正规生产企业，供货距离均满足≤500km要求。
[bookmark: heading_7]3.2 本地化材料重量核算
	材料类别
	总采购重量（t）
	500km内供应重量（t）
	本地化占比
	主要供应商及距离

	钢筋/钢材
	1286.32
	1286.32
	100%
	安阳钢铁集团（距驻马店295km）

	水泥
	3268.56
	3268.56
	100%
	驻马店天瑞水泥（距项目18km）

	砂石骨料
	5892.41
	5892.41
	100%
	驻马店泌阳砂石厂（距项目42km）

	加气混凝土砌块
	865.23
	865.23
	100%
	漯河建材科技公司（距项目76km）

	保温/装饰材料
	218.76
	196.88
	89.99%
	郑州绿建建材厂（距项目210km）

	合计
	11531.28
	11509.40
	99.81%
	全部满足本地化要求


[bookmark: heading_8]3.3 本地化占比结论
经核算，本项目500km以内生产的建筑材料重量占比为99.81%，远大于绿建标准规定的60%限值，完全满足本地化材料管控要求。
[bookmark: heading_9]4 预拌混凝土购销合同概况
[bookmark: heading_10]4.1 合同基本信息
	合同编号
	HN-ZB-HNT-2025-086

	采购方
	河南辰光建设工程有限公司（总包单位）

	供应方
	驻马店恒基预拌混凝土有限公司

	供货距离
	距项目施工现场22km，≤500km

	签订日期
	2025年06月12日

	供货范围
	项目全部现浇混凝土工程（基础、梁、板、柱、楼梯等）


[bookmark: heading_11]4.2 供货参数与总量
· 供应强度等级：C15、C20、C30、C35、C40（适配结构设计要求）
· 总供货量：约8620.35m³，折合重量约21550.88t
· 质量标准：符合《预拌混凝土》GB/T 14902-2022，附带出厂合格证、检测报告
· 供货方式：专车泵送，现场直接浇筑，禁止现场搅拌、改性
[bookmark: heading_12]4.3 合同核心条款
合同明确约定供应方需提供完整的出厂检测报告、材料合格证，保证混凝土质量达标；采购方全程采用预拌混凝土施工，杜绝现场搅拌，所有现浇混凝土部位100%使用预拌制品，满足绿建管控要求。
[bookmark: heading_13]5 预拌砂浆购销合同概况
[bookmark: heading_14]5.1 合同基本信息
	合同编号
	HN-ZB-SHJ-2025-092

	采购方
	河南辰光建设工程有限公司（总包单位）

	供应方
	河南绿建预拌砂浆有限公司

	供货距离
	距项目施工现场36km，≤500km

	签订日期
	2025年07月05日

	供货范围
	项目全部砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆


[bookmark: heading_15]5.2 供货参数与总量
· 供应类型：砌筑砂浆M5、M7.5，抹灰砂浆M10，地面砂浆M15
· 总供货量：约1286.72t，干混预拌砂浆，现场直接加水使用
· 质量标准：符合《预拌砂浆》GB/T 25181-2019，附带环保检测报告
· 供货方式：袋装+散装结合，密闭运输，杜绝现场配料搅拌
[bookmark: heading_16]5.3 合同核心条款
合同明确约定本项目所有建筑砂浆均采用预拌制品，严禁现场人工搅拌；供应方保证砂浆环保性能、强度性能达标，提供全套质量证明文件，完全契合绿建评价要求。
[bookmark: heading_17]6 主要建筑材料购销合同汇总
	序号
	合同名称
	合同编号
	供应单位
	供货状态

	1
	钢筋采购合同
	HN-ZB-GG-2025-042
	安阳钢铁集团
	已供货完毕

	2
	水泥采购合同
	HN-ZB-SN-2025-051
	驻马店天瑞水泥
	已供货完毕

	3
	预拌混凝土购销合同
	HN-ZB-HNT-2025-086
	驻马店恒基商砼
	供货中

	4
	预拌砂浆购销合同
	HN-ZB-SHJ-2025-092
	河南绿建砂浆公司
	供货中

	5
	砌块/砂石采购合同
	HN-ZB-PS-2025-067
	泌阳砂石厂、漯河建材公司
	已供货完毕


[bookmark: heading_18]7 绿建符合性判定结论
	经核查项目各类购销合同及供货资料，本项目建筑材料管控完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相关规定：
· 500km以内生产的建筑材料重量占比达99.81%，远超＞60%的管控要求；
· 现浇混凝土100%采用预拌混凝土，建筑砂浆100%采用预拌砂浆，无现场搅拌行为；
· 所有材料供应均签订正式购销合同，质量证明文件齐全，合规性达标。


[bookmark: _GoBack]

