
驻马店博物馆绿色建筑评价检测报告专项说明
文档编号：ZMD-BWG-LJ-JC-2024035
填报单位：驻马店博物馆（统一社会信用代码：12411700418345863W）
检测单位：河南中测工程检测有限公司（资质等级：甲级，资质证书编号：CMA20224100893）
规划设计单位：河南省建筑设计研究院有限公司（资质等级：甲级，资质证书编号：A141002871）
绿建评价咨询单位：河南绿建工程技术有限公司（资质等级：甲级，资质证书编号：建科评资证字第2022008号）
检测日期：2022年11月15日-2022年12月10日
竣工日期：2022年12月30日
编制日期：2024年3月16日
用途：本说明为驻马店博物馆绿色建筑二星级评价专项检测报告说明，整合场馆建筑节能、水资源利用、室内环境、材料性能等各类检测数据，所有检测数据均来自第三方检测机构实地检测，真实可核查、可追溯，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《河南省绿色建筑评价标准》及驻马店市绿建评价相关规定，直接适配绿建评价系统填报，为场馆绿建二星级评价提供完整的检测类佐证依据，确保评价过程合规、数据真实有效。
[bookmark: heading_0]一、检测概况
本次检测针对驻马店博物馆绿色建筑二星级评价核心指标开展，覆盖建筑节能、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、环境与宜居、安全与健康五个评价维度，检测范围包括场馆主体建筑、地下车库、室外配套设施及各类绿色建材，检测方法严格按照国家及河南省相关规范执行，检测人员均具备相应检测资质，检测仪器经计量校准合格，检测结果真实、准确、有效，可随时接受绿建评价部门及相关监管单位核查。
检测依据：《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《河南省绿色建筑评价标准》（2025版）、《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411-2019）、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）、《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）等国家、行业及地方规范标准。
[bookmark: heading_1]二、各维度核心检测数据及说明（真实可核查）
[bookmark: heading_2]（一）建筑节能检测（适配“节能与能源利用”指标）
	检测项目
	检测数据（真实实测值）
	检测说明及达标情况

	外墙保温隔热性能
	挤塑聚苯板厚度49.8mm，导热系数0.029W/(m·K)，传热系数0.62W/(㎡·K)
	检测部位：主体外墙各立面（共检测12个点位），实测数据与设计值偏差≤0.5%，符合GB 50411-2019规范要求，达标

	屋面保温隔热性能
	聚氨酯硬泡厚度59.7mm，导热系数0.023W/(m·K)，传热系数0.58W/(㎡·K)
	检测部位：屋面东、西、南、北四个区域，实测数据稳定，符合节能设计要求，达标

	外窗传热性能
	断桥铝型材+Low-E中空玻璃，传热系数2.76W/(㎡·K)，气密性6级，水密性3级
	随机抽取15樘外窗检测，传热系数实测值低于设计值（2.8W/(㎡·K)），气密、水密性达标，符合绿建节能要求

	建筑节能率
	实测节能率65.3%
	经第三方核算，高于河南省公共建筑节能率最低要求（65%），满足绿建二星级评价指标，达标

	照明功率密度
	展厅4.8W/㎡，办公区3.9W/㎡，走廊2.8W/㎡
	各区域实测值均低于设计限值，LED灯具节能效果达标，适配绿建“节能与能源利用”评分项

	空调能效比（COP）
	实测值3.85
	变频冷水机组实测能效比高于设计值（3.8），高于国家最低能效标准，空调节能达标


[bookmark: heading_3]（二）节水与水资源利用检测（适配“节水与水资源利用”指标）
	检测项目
	检测数据（真实实测值）
	检测说明及达标情况

	节水器具性能
	坐便器用水量4.6L/次，水龙头流量0.14L/s，节水器具普及率100%
	随机抽取20套卫生器具检测，均为节水型产品，实测用水量/流量低于设计限值，达标

	雨水收集利用系统
	雨水收集池实际容积79.8m³，年雨水利用量1215m³，雨水处理后水质达标
	检测雨水处理后pH值7.2-7.5，悬浮物≤10mg/L，符合绿化灌溉、道路清扫用水标准，达标

	节水率
	实测节水率18.7%
	经核算，高于绿建二星级节水率要求（≥15%），符合《河南省绿色建筑评价标准》相关规定，达标

	生活饮用水水质
	pH值7.3，总硬度186mg/L，细菌总数≤10CFU/mL
	检测点位涵盖屋顶水箱、各楼层水龙头，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），达标


[bookmark: heading_4]（三）节材与材料资源利用检测（适配“节材与材料资源利用”指标）
	检测项目
	检测数据（真实实测值）
	检测说明及达标情况

	高强度钢筋用量占比
	HRB400E级钢筋用量占比82.3%
	经核查施工材料台账及现场抽样检测，高强度钢筋用量占比高于绿建要求（≥80%），达标

	预拌混凝土使用率
	实测使用率100%
	核查混凝土浇筑记录，均采用预拌混凝土（C30、C40为主），无现场搅拌，减少扬尘污染，达标

	绿色建材检测
	仿石涂料、保温材料、节能灯具均符合绿色建材标准
	抽样检测3类15种建材，均具备绿色建材合格证明，检测指标符合规范，适配绿建节材指标


[bookmark: heading_5]（四）环境与宜居检测（适配“环境与宜居”指标）
	检测项目
	检测数据（真实实测值）
	检测说明及达标情况

	采光系数
	展厅实测值2.9%-3.4%，办公区3.1%-3.6%
	检测时间为晴天上午10点-下午2点，实测值符合《建筑采光设计标准》，减少人工照明，达标

	绿地率
	实测绿地率31.2%
	经驻马店市自然资源和规划局实测确认，高于公共文化建筑绿地率最低要求（30%），达标

	光污染控制
	外窗反射率14.7%，室外灯具UGR=17.8，夜间22点后亮度降比30.2%
	检测符合光污染防治规范，无明显光溢散，不影响周边环境，达标（详见光污染专项检测报告）

	室内噪声控制
	展厅噪声≤45dB(A)，办公区≤40dB(A)，文物库房≤35dB(A)
	符合《民用建筑隔声设计规范》，适配博物馆使用功能及绿建宜居性要求，达标


[bookmark: heading_6]（五）安全与健康检测（适配“安全与健康”指标）
	检测项目
	检测数据（真实实测值）
	检测说明及达标情况

	室内空气质量
	甲醛≤0.06mg/m³，苯≤0.02mg/m³，TVOC≤0.45mg/m³
	检测点位涵盖各展厅、办公区、文物库房，符合《室内空气质量标准》，达标（详见空气质量专项检测报告）

	无障碍设计检测
	坡道坡度1:12.1，宽度1.52m，扶手高度0.87m-0.89m
	实测数据与设计值偏差≤1%，符合《无障碍设计规范》（GB 50763-2012），达标

	防雷接地检测
	联合接地电阻0.8Ω，避雷带连接可靠，接地连续性合格
	符合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010），接地电阻≤1Ω，达标

	消防设施检测
	消火栓间距28.5m，消防水泵扬程80.5m，流量30.2L/s
	消防设施性能实测合格，符合消防规范要求，适配绿建安全指标，达标


[bookmark: heading_7]三、检测报告及佐证材料清单（真实可追溯）
驻马店博物馆建筑节能专项检测报告（编号：ZC-JC-20221120，检测单位：河南中测工程检测有限公司）；
驻马店博物馆节水与水资源利用检测报告（编号：ZC-JC-20221125，检测单位：河南中测工程检测有限公司）；
驻马店博物馆室内空气质量检测报告（编号：ZC-JC-20221201，检测单位：河南中测工程检测有限公司）；
驻马店博物馆光污染专项检测报告（编号：ZC-JC-20221205，检测单位：河南中测工程检测有限公司）；
绿色建材检测报告及合格证明（含保温材料、节能灯具、节水器具等，检测编号：JC-JC-20221030至JC-JC-20221110）；
防雷接地及消防设施检测报告（编号：ZC-JC-20221208，检测单位：河南中测工程检测有限公司）；
检测仪器计量校准证书（编号：JJ-ZZ-20220915至JJ-ZZ-20220920）；
检测人员资质证书（编号：ZJ-4101002022001至ZJ-4101002022008）；
检测数据核查报告（编号：HC-ZMD-BWG-202403，由河南绿建工程技术有限公司审核确认）。
[bookmark: heading_8]四、检测数据真实性及合规性说明
本次提交的所有检测数据，均来自河南中测工程检测有限公司（具备甲级检测资质）出具的正式检测报告，检测过程严格按照国家、行业及《河南省绿色建筑评价标准》相关规范执行，所有实测数据真实、准确，与现场实际情况一致，可随时调取原始检测记录、检测影像资料及相关佐证材料核查；
检测范围、检测方法、检测点位均符合绿建二星级评价要求，检测结果均达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）及河南省相关规范规定的达标标准，可直接适配绿建评价系统填报，作为场馆绿建二星级评价的核心检测类佐证依据；
检测单位、填报单位、设计单位对本次提交的检测数据及相关报告的真实性、合规性负责，检测人员均具备相应资质，检测仪器经计量校准合格，不存在虚假检测、数据造假等情况，若存在相关问题，自愿承担相应责任；
所有检测报告及佐证材料均留存于驻马店博物馆、设计单位及检测单位，可随时接受绿建评价部门、驻马店市住房和城乡建设局、自然资源和规划局等相关单位的核查。
[bookmark: heading_9]五、签字确认（佐证真实性、合规性）
	检测负责人（签字）：
	赵XX
	日期：2022年12月10日

	检测单位审核人（签字）：
	孙XX
	日期：2022年12月12日

	绿建专项核查人（签字）：
	王XX
	日期：2024年3月14日

	博物馆负责人（签字）：
	周XX
	日期：2024年3月15日

	检测单位（盖章）：
	河南中测工程检测有限公司
	日期：2022年12月12日


[bookmark: heading_10]注释
[superscript:1] 所有检测数据均来自第三方检测机构实地实测，经驻马店市住房和城乡建设局、绿建评价咨询单位联合核查确认，真实可追溯，符合《河南省绿色建筑评价标准》及国家相关规范要求；
[superscript:2] 检测报告编号、检测数据均与原始检测记录一致，检测仪器经法定计量机构校准，检测结果具备法律效力，可直接作为绿建二星级评价的检测类佐证材料；
[superscript:3] 所有检测佐证材料均留存归档，可随时调取供绿建评价系统及相关监管单位核查使用，确保绿建评价过程合规、数据真实有效。
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

