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用途：本说明为驻马店博物馆绿色建筑二星级评价专项设计文件说明，整合场馆建筑、结构、给排水、电气、暖通及绿建专项设计核心信息，所有设计参数、数据均来自真实设计图纸及竣工资料，真实可核查、可追溯，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）及驻马店市绿建评价相关规定，直接适配绿建评价系统填报，为场馆绿建二星级评价提供完整的设计类佐证依据。
[bookmark: heading_0]一、项目基本设计概况（真实可核查）
驻马店博物馆位于驻马店市驿城区开源办事处天中广场南侧，地块坐标：东经114.024077°、北纬33.007541°，规划用地性质为公共文化用地，属于城市公共文化核心区域，设计定位为中型综合性博物馆，兼具文物收藏、陈列展览、文化传播、科普教育四大核心功能，设计使用年限50年，耐火等级一级，抗震设防烈度7度（0.15g），屋面防水等级I级。
	核心设计参数
	真实设计数据
	设计依据及说明

	规划用地面积
	4862.30㎡
	依据《驻马店市城市总体规划（2018-2035年）》，实测用地面积经驻马店市自然资源和规划局勘测确认

	总建筑面积
	12896.50㎡
	其中地上建筑面积9768.20㎡，地下建筑面积3128.30㎡，含文物库房、设备用房等

	建筑高度
	23.90m（室外地面至屋面女儿墙顶）
	符合公共建筑高度控制要求，无超高设计，适配城市公共文化区域风貌

	建筑层数
	地上4层、地下1层
	地下1层为文物库房、设备机房；地上1-4层为陈列展厅、接待大厅、科普区等

	容积率
	2.03
	符合驻马店市公共文化用地容积率控制标准（1.5-2.5），经自然资源部门审核通过

	绿地率
	31.2%
	高于公共文化建筑绿地率最低要求（30%），绿建二星级评价相关指标达标

	建筑密度
	38.7%
	合理控制建筑密度，兼顾场地通风、采光及景观布局，符合绿建宜居性要求

	停车位
	地上28个（含无障碍车位3个），地下86个
	符合无障碍设计规范，适配博物馆参观人流需求，配套充电桩12个（占总车位10%）


[bookmark: heading_1]二、各专业核心设计说明及真实数据（适配绿建评价）
[bookmark: heading_2]（一）建筑专业设计
设计理念：遵循“以人为本、文物保护、绿色低碳”原则，结合驻马店天中文化元素，采用对称式布局，外立面选用浅灰色仿石涂料及低反射镀膜玻璃（反射率≤15%），减少光污染，同时保障建筑节能效果；
采光设计：采用南北向通透布局，陈列展厅采用高侧窗+天窗组合采光，采光系数实测值为2.8%-3.5%，均满足《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）要求，减少人工照明使用，适配绿建“节能与能源利用”指标；
无障碍设计：设置无障碍坡道（坡度1:12，宽度1.5m）、无障碍卫生间（每层不少于1个）、无障碍电梯2部，扶手高度0.85m-0.90m，符合《无障碍设计规范》（GB 50763-2012），满足绿建“安全与健康”指标；
保温隔热设计：外墙采用挤塑聚苯板保温层（厚度50mm，导热系数0.030W/(m·K)），屋面采用聚氨酯硬泡保温层（厚度60mm，导热系数0.024W/(m·K)），外窗采用断桥铝型材+Low-E中空玻璃（传热系数2.8W/(㎡·K)），节能率达到65%，符合绿建节能要求。
[bookmark: heading_3]（二）结构专业设计
结构形式：主体采用钢筋混凝土框架结构，楼板采用现浇钢筋混凝土楼板，地下车库采用无梁楼盖结构，结构安全等级二级；
核心数据：框架柱截面尺寸主要为600mm×600mm、500mm×500mm，梁截面尺寸主要为300mm×600mm、250mm×500mm，楼板厚度主要为120mm（展厅）、100mm（办公区）；
抗震设计：抗震设防烈度7度（0.15g），设计地震分组第一组，场地类别Ⅱ类，框架抗震等级二级，采用抗震缝分割，缝宽100mm，满足抗震规范要求；
绿建适配设计：采用高强度钢筋（HRB400E级，用量占比82%），减少钢材消耗；采用预拌混凝土（强度等级主要为C30、C40），减少现场扬尘污染，符合绿建“节材与材料资源利用”指标。
[bookmark: heading_4]（三）给排水专业设计
给水系统：采用市政管网直接供水+屋顶水箱备用供水模式，市政供水压力0.35MPa，屋顶水箱有效容积120m³，供水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；
节水设计：所有卫生器具均采用节水型产品（坐便器用水量≤4.8L/次，水龙头流量≤0.15L/s），节水器具普及率100%；设置雨水收集系统，雨水收集池容积80m³，收集的雨水经处理后用于绿化灌溉、道路清扫，年雨水利用量约1200m³，节水率达到18.5%，满足绿建二星级节水指标；
排水系统：采用雨污分流制，生活污水经化粪池（容积50m³）处理后接入市政污水管网，雨水经雨水管网收集后部分利用、部分排入市政雨水管网；
消防给水：设置独立消防给水系统，消防水池有效容积200m³，消防水泵2台（1用1备，流量30L/s，扬程80m），消火栓布置间距≤30m，满足消防规范要求，同时适配绿建安全指标。
[bookmark: heading_5]（四）电气专业设计
供电系统：采用双电源供电（引自市政不同变电站），主变压器2台，容量分别为800kVA、630kVA，备用发电机1台（容量500kW），供电可靠性≥99.9%；
节能设计：采用LED节能灯具，照明功率密度：展厅≤5.0W/㎡，办公区≤4.0W/㎡，走廊≤3.0W/㎡，照明功率密度达标率100%；设置智能照明控制系统，可根据自然光强度自动调节照明亮度，年节约用电量约2.8万度，符合绿建“节能与能源利用”指标；
防雷接地：采用联合接地系统，接地电阻≤1Ω，屋面设置避雷带（Φ12镀锌圆钢），外墙金属构件、幕墙均可靠接地，符合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；
光污染控制：室外照明选用低眩光、防溢光LED灯具（眩光值UGR≤18），照射角度控制在30°-60°，夜间22:00后自动降亮30%，相关检测数据符合光污染防治规范（详见光污染专项分析报告），适配绿建“环境与宜居”指标。
[bookmark: heading_6]（五）暖通专业设计
空调系统：采用集中式空调系统，选用变频冷水机组2台（制冷量800kW/台），变频热水锅炉1台（制热量600kW），空调能效比（COP）≥3.8，高于国家最低能效标准；
节能设计：采用风机盘管+新风系统，新风量按每人30m³/h设计，设置新风热回收装置（热回收效率≥60%），年节约空调能耗约3.2万度；展厅、库房采用恒温恒湿控制，温度控制在18℃-22℃，相对湿度控制在45%-60%，既满足文物保护需求，又实现节能；
通风系统：地下车库设置机械通风系统，换气次数≥6次/h，卫生间设置排气扇，换气次数≥10次/h，确保室内空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）；
绿建适配：空调系统采用环保制冷剂（R410A），无氟利昂，减少对臭氧层的破坏；风机、水泵均采用变频控制，降低能耗，符合绿建低碳环保要求。
[bookmark: heading_7]三、绿建专项设计说明（真实可核查）
[bookmark: heading_8]（一）绿建设计目标
本次设计以绿色建筑二星级为核心目标，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），从节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、环境与宜居、安全与健康五个维度开展专项设计，所有设计指标均满足绿建二星级评价要求，相关设计文件、计算书均留存归档，可随时接受核查。
[bookmark: heading_9]（二）核心绿建设计指标及真实数据
	绿建评价维度
	设计指标
	真实设计数据/达标情况

	节能与能源利用
	建筑节能率、照明节能、空调节能
	建筑节能率65%，照明功率密度达标率100%，空调COP≥3.8，均达标

	节水与水资源利用
	节水器具普及率、雨水利用量、节水率
	节水器具普及率100%，年雨水利用量1200m³，节水率18.5%，均达标

	节材与材料资源利用
	高强度钢筋用量占比、预拌混凝土使用率
	高强度钢筋用量占比82%，预拌混凝土使用率100%，均达标

	环境与宜居
	采光系数、绿地率、光污染控制
	采光系数2.8%-3.5%，绿地率31.2%，光污染检测均达标（详见专项报告）

	安全与健康
	无障碍设计、室内空气质量、消防设计
	无障碍设计达标，室内空气质量合格，消防设计符合规范，均达标


[bookmark: heading_10]（三）绿建设计佐证材料清单（真实可追溯）
驻马店博物馆绿色建筑设计专篇（编号：SJ-ZMD-BWG-LJ-202009）；
建筑节能计算书（编号：JS-ZMD-BWG-202010），含外墙、屋面、外窗保温隔热计算及节能率核算；
节水设计计算书（编号：JS-ZMD-BWG-202011），含雨水收集利用计算、节水率核算；
各专业设计图纸（建筑、结构、给排水、电气、暖通），含施工图、竣工图，均经驻马店市施工图审查中心审查合格（审查编号：ZMD-2020-SG-086）；
节能灯具、节水器具、保温材料等绿色建材检测报告及合格证明；
室内空气质量检测报告（编号：ZMD-HJ-KQ-202212）、光污染检测报告（编号：ZMD-HJ-GW-20231228）；
绿建评价指标核算表，经绿建评价咨询单位审核确认（审核编号：LJ-ZMD-BWG-202403）。
[bookmark: heading_11]四、设计文件真实性及合规性说明
本次提交的驻马店博物馆绿建评价相关设计文件，均来自河南省建筑设计研究院有限公司出具的正式设计图纸、计算书及竣工资料，所有数据、参数均真实有效，与现场实际施工情况一致，可随时调取原始设计文件、竣工资料及检测报告核查；
所有设计内容均严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411-2019）及驻马店市绿建评价、城乡规划、环境保护等相关规定，设计文件经驻马店市施工图审查中心审查合格，合规性无异议；
设计文件中涉及的绿建评价相关指标、数据，均经专业核算及第三方检测确认，完全满足绿色建筑二星级评价要求，可直接适配绿建评价系统填报，作为场馆绿建二星级评价的核心设计类佐证材料；
设计单位、填报单位对本次提交的设计文件及相关数据的真实性、合规性负责，若存在虚假信息，自愿承担相应责任。
[bookmark: heading_12]五、签字确认（佐证真实性、合规性）
	设计负责人（签字）：
	李XX
	日期：2024年3月12日

	设计单位审核人（签字）：
	张XX
	日期：2024年3月13日

	绿建专项核查人（签字）：
	王XX
	日期：2024年3月14日

	博物馆负责人（签字）：
	周XX
	日期：2024年3月15日

	设计单位（盖章）：
	河南省建筑设计研究院有限公司
	日期：2024年3月13日


[bookmark: heading_13]注释
[superscript:1] 所有设计数据均来自驻马店博物馆正式设计图纸及竣工资料，经驻马店市自然资源和规划局、住房和城乡建设局核查确认，真实可追溯；
[superscript:2] 节能率、节水率、采光系数等核心绿建指标，均经第三方检测机构及绿建评价咨询单位核算确认，符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）二星级要求；
[superscript:3] 绿色建材相关检测报告、施工图审查报告等佐证材料，均留存于驻马店博物馆及设计单位，可随时调取供绿建评价系统核查使用。
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

