
禁烟标志设置情况说明
[bookmark: heading_0]一、文档基础信息
· 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计
· 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角
· 总用地面积：36612 ㎡
· 总建筑面积：18209.2 ㎡
· 编制单位：驻马店市城投建设发展有限公司
· 编制日期：2026年3月23日
· 适用标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002、《公共场所控制吸烟条例》
· 文档用途：绿建评价室内禁烟管理、禁烟标志设置专项佐证材料
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为严格契合绿建评价及室内空气质量管控要求，本项目实施全域禁烟管理，明确禁烟范围、落实管控责任，从源头杜绝烟草烟雾污染，保障室内空气达标：
· 禁烟区域：建筑室内所有功能空间（展厅、文物库房、办公区、走廊、电梯厅、卫生间、设备间、休息区等）+ 建筑主出入口10米范围内室外区域
· 管理机制：设立专职禁烟管理员，每周开展2次全域巡查，建立禁烟巡查台账，及时劝阻违规吸烟行为
· 标志要求：所有禁烟标志采用国标统一样式，设置在视线无遮挡、人员易察觉的醒目位置，材质耐用、标识清晰，确保全覆盖无死角
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本次设置的禁烟标志均采用国家统一禁烟标识，严格规范规格、材质与安装标准，保障警示效果：
· 标识图案：红圈斜杠+香烟图案，搭配“禁止吸烟”中文+“NO SMOKING”英文
· 材质工艺：铝合金边框+高光PVC面板，防水、防晒、防刮擦，适配室内外环境
· 安装高度：壁挂式标志底边距地面1.5-1.6m，立式标志置于地面醒目位置，确保平视可见
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	序号
	设置区域
	标志规格
	设置数量
	安装方式
	设置点位说明

	1
	建筑主出入口
	40cm×60cm 立式警示牌
	4块
	地面立式摆放
	主入口两侧、门廊处，人员进场必经视线点

	2
	一层大厅、主展厅入口
	30cm×40cm 壁挂警示牌
	12块
	墙面打孔固定
	各展厅入口上方、大厅立柱侧面，无遮挡醒目处

	3
	各楼层走廊、电梯厅
	20cm×30cm 壁挂警示牌
	28块
	墙面粘贴+加固
	走廊转角、电梯口两侧、楼梯间入口

	4
	办公区、会议室、休息区
	20cm×30cm 壁挂警示牌
	16块
	墙面固定
	办公室进门处、会议室墙面、休息区沙发旁

	5
	文物库房、设备机房
	20cm×30cm 壁挂警示牌
	8块
	墙面固定
	库房入口、机房进门处重点管控区域

	6
	公共卫生间、盥洗区
	15cm×20cm 小型警示牌
	10块
	镜面/墙面粘贴
	洗手台上方、卫生间门口内侧

	—
	合计
	—
	78块
	—
	全域全覆盖，无管控盲区
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· 日常巡查：禁烟管理员每周对所有标志进行排查，核查是否存在污损、脱落、遮挡情况，做好巡查记录
· 维修更换：发现标志破损、模糊、脱落，24小时内完成维修或更换，确保警示效果持续有效
· 台账归档：建立禁烟标志设置、维护、更换专项台账，留存标志采购凭证、安装照片，以备绿建评审核查
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	本项目严格按照绿色建筑评价标准要求，在建筑室内及主出入口全域设置禁烟标志，点位布局合理、数量充足、标识清晰，全面落实禁烟管控措施，有效杜绝烟草烟雾污染，完全符合《室内空气质量标准》GB/T 18883及绿建评价相关规定。
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