驻马店博物馆绿色产品认证证书
证书编号：ZMD-BWG-LV-20260320
认证单位：国家绿色产品认证中心（具备绿色产品认证资质，资质编号：CNCA-R-2020-086）
申请单位：驻马店博物馆后勤保障部
工程名称：驻马店博物馆室内环境优化及配套设施完善工程
工程地点：驻马店市驿城区天中大道158号（驻马店博物馆内）
认证日期：2026年3月20日
证书有效期：2026年3月20日 - 2029年3月19日（有效期3年）
认证依据：1. 《绿色产品评价 建筑材料》（GB/T 35602-2017）；2. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）；3. 《室内装饰装修材料 有害物质限量》系列标准；4. 《文物保护材料基本要求》（WW/T 0013-2013）；5. 驻马店市建筑材料质量监督检验中心检验报告（报告编号：ZMD-BWG-ZSCL-JY-20260320）。
一、认证范围
本次认证针对驻马店博物馆室内环境优化及配套设施完善工程所用12类装饰装修及配套材料，具体如下：
1. 
PVC通风管道（直径150mm，PVC材质）
2. 
3. 
防滑地砖（600mm×600mm，哑光防滑）
4. 
5. 
密封胶条（耐高温、防尘，宽度10mm）
6. 
7. 
中性硅酮密封胶（防水防尘，中性）
8. 
9. 
SBS改性沥青防水卷材（厚度4mm）
10. 
11. 
空气净化滤网（适配β射线监测仪、通风设备）
12. 
13. 
清洁消毒液（中性，无腐蚀，环保型）
14. 
15. 
亚克力警示标识牌（定制内容，亚克力材质）
16. 
17. 
无尘清洁工具套装（含吸尘器、无尘拖把、抹布）
18. 
19. 
防尘地垫（1.5m×3m，厚度10mm）
20. 
21. 
采样滤膜（适配TH-150C采样器，恒重处理）
22. 
23. 
设备校准试剂（适配β射线监测仪）
24. 
二、认证结论
经国家绿色产品认证中心核查，驻马店博物馆室内环境优化及配套设施完善工程所用上述12类装饰装修及配套材料，均通过驻马店市建筑材料质量监督检验中心检测，各项性能指标符合国家绿色产品相关标准及博物馆文物保护绿色环保要求，具体核查结果如下：
· 
环保性能：无有害物质超标，无刺激性异味，甲醛、苯等有害气体释放量符合GB18580-2017、GB18583-2008等标准限量要求，符合文物保护材料环保准则。
· 
· 
节能性能：材料生产、使用过程中能耗低于行业平均水平，PVC通风管道、空气净化滤网等材料可提升能源利用效率，降低工程后期能耗。
· 
· 
环保可持续性：材料可回收利用率高，无有毒有害废弃物产生，清洁消毒液、无尘清洁工具等可减少对环境的污染，符合绿色发展理念。
· 
· 
使用安全性：材料无腐蚀、无辐射，防滑地砖、密封胶条等产品安全性能达标，适配博物馆公共区域、文物库房等特殊场景使用需求。
· 
综上，本次认证范围内的所有材料，符合绿色产品认证标准，判定为绿色产品，准予颁发本证书。
三、认证说明
1. 本证书仅对本次认证范围内的材料及该批次产品有效，后续批次材料需重新申请认证。
2. 申请单位应严格按照绿色产品相关要求，规范材料的储存、运输及施工，确保材料绿色性能不受影响。
3. 本证书有效期内，认证单位将定期对认证材料进行抽查，若发现材料性能不符合认证标准，将撤销本证书。
4. 本证书未经认证单位盖章、认证人员签字，无效；若对认证结果有异议，可在证书颁发后15个工作日内提出复核申请。
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