能源管理系统产品形式检验报告（含使用维护、监测数据及运行记录）
报告编号：JYZJ-2026-0320
检验日期：2026年3月15日 - 2026年3月19日
报告出具日期：2026年3月20日
[bookmark: _GoBack]抽样数量：3套（抽样编号：CY-2026-0315-01/02/03）
检验依据：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》、DL/T 2336-2021《电力监控系统设备及软件网络安全检测要求》、GB/T 30966-2014《能源管理系统 技术要求》、产品技术规范（Q/XXX 001-2026）
检验结论：经检验，所抽样品的各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次能源管理系统产品形式检验合格。
一、检验概述
1.1 检验目的
按照国家相关标准、行业规范及产品技术要求，对XXX能源科技有限公司生产的EMS-2026型能源管理系统进行形式检验，全面考核该产品的质量一致性、性能指标、安全性能及功能完整性，验证产品是否符合批量生产的质量要求，为产品出厂、市场准入及质量监督提供依据。
1.2 检验范围
本次检验覆盖EMS-2026型能源管理系统的全部关键项目，包括产品外观与结构、硬件性能、软件功能、数据采集与处理、网络安全、环境适应性、可靠性、能耗指标及文档完整性，具体检验项目详见本报告“检验项目及结果”章节。
1.3 检验环境
· 
环境温度：23℃±2℃
· 
· 
相对湿度：55%±5%
· 
· 
大气压力：86kPa - 106kPa
· 
· 
电源条件：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，接地电阻≤4Ω
· 
· 
检验场地：XXX质量检验检测有限公司电子检验实验室（实验室资质编号：XXX）
· 
· 
检验设备：数据采集分析仪、网络安全测试仪、高低温试验箱、电磁兼容测试仪、功耗测试仪等（所有设备均在检定有效期内，检定证书编号详见附件）
· 
1.4 抽样说明
本次检验采用随机抽样方式，从XXX能源科技有限公司成品仓库待出厂的EMS-2026型能源管理系统中，随机抽取3套作为检验样品，抽样过程由委托单位代表、检验机构抽样人员共同见证，抽样记录完整、有效，抽样样品具有代表性，可反映该批次产品的整体质量水平。
二、产品概况
EMS-2026型能源管理系统是一款集能源数据采集、监测、分析、优化、管控于一体的智能化系统，主要由硬件终端（数据采集器、传感器、网关）、软件平台（云端管理平台、本地监控终端）及配套附件组成，适用于工业企业、商业建筑、公共设施等场景的能源（电力、水、燃气、热力等）综合管理，可实现能源消耗实时监测、能耗统计分析、异常预警、节能优化等功能，助力用户提升能源利用效率、降低能源消耗。
产品主要技术参数：
· 
数据采集精度：≤±0.5%
· 
· 
采集频率：1次/秒 - 1次/分钟（可自定义）
· 
· 
通信方式：4G/5G、以太网、RS485、LoRa等（多模式兼容）
· 
· 
软件运行环境：Windows Server 2019及以上、Linux CentOS 8.0及以上
· 
· 
硬件工作温度：-20℃ - 60℃
· 
· 
系统响应时间：≤1秒（本地）、≤3秒（云端）
· 
· 
年平均无故障工作时间（MTBF）：≥20000小时
· 
三、检验项目及结果
本次检验严格按照检验依据，对3套抽样样品逐项进行检验，所有检验项目均进行3次重复测试，取平均值作为最终检验结果，具体检验项目、检验方法、标准要求及检验结果如下表所示：
	序号
	检验项目
	检验方法
	标准要求
	检验结果（3套样品平均值）
	合格判定

	1
	外观与结构
	目测观察产品外观、结构，用手触摸检查零部件装配情况，核对零部件数量及规格
	1. 外观无划痕、变形、掉漆，表面整洁；2. 零部件装配牢固，无松动、脱落；3. 接口、按键布局合理，标识清晰；4. 外壳防护等级≥IP54
	外观整洁无瑕疵，零部件装配牢固，接口标识清晰，外壳防护等级IP55，符合要求
	合格

	2
	硬件性能（数据采集器）
	采用数据采集分析仪，测试采集器的采集精度、响应速度，模拟不同工况下的采集稳定性
	1. 采集精度≤±0.5%；2. 响应时间≤0.5秒；3. 连续工作72小时无数据丢失、无异常
	采集精度±0.3%，响应时间0.3秒，连续工作72小时无异常，符合要求
	合格

	3
	软件功能 - 数据采集与统计
	搭建模拟能源环境，测试系统对电力、水、燃气等能源数据的采集、存储、统计功能，核查数据准确性
	1. 可实现多类型能源数据采集，采集无遗漏；2. 数据存储时间≥1年，支持历史数据查询；3. 能耗统计（日/周/月/年）准确，误差≤1%
	可采集多类型能源数据，存储时间1.5年，能耗统计误差±0.8%，符合要求
	合格

	4
	软件功能 - 监测与预警
	设置能源消耗阈值，模拟能耗异常场景，测试系统实时监测、异常报警及预警推送功能
	1. 可实时显示能源消耗数据，界面清晰、数据更新及时；2. 能耗异常时，10秒内发出声光报警，同时推送预警信息至指定终端；3. 支持预警阈值自定义设置
	实时监测正常，异常报警响应时间8秒，预警信息推送及时，支持阈值自定义，符合要求
	合格

	5
	软件功能 - 分析与优化
	导入历史能耗数据，测试系统能耗分析、节能建议生成功能，验证分析结果的合理性
	1. 可生成能耗趋势图、能耗对比分析报告；2. 能根据能耗数据提出合理的节能优化建议；3. 分析结果误差≤2%
	可生成完整分析报告及节能建议，分析结果误差±1.5%，符合要求
	合格

	6
	网络安全性能
	采用网络安全测试仪，进行漏洞扫描、渗透测试、身份认证及访问控制测试，核查数据加密情况
	1. 无高危安全漏洞，中危漏洞≤2个；2. 支持身份认证、权限分级管理；3. 数据传输采用加密协议（AES-256），数据存储加密；4. 符合DL/T 2336-2021相关要求
	无高危漏洞，中危漏洞1个（可修复），支持身份认证及权限管理，数据传输与存储加密，符合DL/T 2336-2021要求
	合格

	7
	环境适应性
	将样品放入高低温试验箱，模拟-20℃、60℃极端温度，持续24小时；模拟湿度90%RH，持续24小时，测试产品工作状态
	极端温度、高湿度环境下，产品正常工作，无故障、无数据丢失，性能指标无明显变化
	极端环境下产品工作正常，无故障，性能稳定，符合要求
	合格

	8
	可靠性测试
	让样品连续满负荷工作168小时（7天），监测产品工作状态、数据传输及存储情况
	连续工作168小时无故障，数据传输稳定，无丢失、无错误，MTBF≥20000小时
	连续工作168小时无故障，MTBF=22000小时，符合要求
	合格

	9
	能耗指标
	采用功耗测试仪，测试系统待机及工作状态下的能耗，计算平均能耗值
	1. 待机功耗≤5W；2. 工作功耗≤20W
	待机功耗3.2W，工作功耗16.8W，符合要求
	合格

	10
	文档完整性
	核查产品说明书、技术规范、安装手册、校准证书、质量检验报告等配套文档
	文档齐全、规范，内容完整，符合产品技术要求及相关标准，可指导产品安装、使用、维护；同时包含能源绩效量化表述及测量验证方法说明，符合相关审核要求
	配套文档齐全、规范，内容完整，包含能源绩效相关表述及测量验证方法，符合要求
	合格


3.1 检验结果汇总
本次检验共涉及10项核心检验项目，3套抽样样品的所有检验项目均符合GB/T 25000.51-2016、DL/T 2336-2021、GB/T 30966-2014及产品技术规范要求，无不合格项目，检验结果均达标。
3.2 异常情况说明
本次检验过程中，3套样品均无异常故障，网络安全测试中发现1个中危漏洞，经检验机构与委托单位确认，该漏洞可通过软件升级修复，不影响产品正常使用及安全性，不属于不合格项目，委托单位承诺在产品出厂前完成漏洞修复。
四、检验结论
依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》、DL/T 2336-2021《电力监控系统设备及软件网络安全检测要求》、GB/T 30966-2014《能源管理系统 技术要求》及产品技术规范（Q/XXX 001-2026），对XXX能源科技有限公司生产的EMS-2026型能源管理系统（抽样编号：CY-2026-0315-01/02/03）进行形式检验，所抽样品的外观与结构、硬件性能、软件功能、网络安全、环境适应性、可靠性、能耗指标及文档完整性等各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次能源管理系统产品形式检验合格。
本报告仅对本次抽样样品负责，检验结果仅适用于该批次产品；委托单位应严格按照产品技术规范及相关标准组织生产，加强生产过程质量控制，确保产品质量一致性；产品出厂前需完成网络安全中危漏洞修复，确保产品安全可靠。
五、附件
· 
附件1：检验设备检定证书复印件
· 
· 
附件2：抽样记录单
· 
· 
附件3：网络安全漏洞检测详细报告
· 
· 
附件4：委托单位资质证明复印件
· 
· 
附件5：产品技术规范（Q/XXX 001-2026）复印件
· 
六、签字确认
	检验员签字：
	__________
	检验日期：
	__________

	审核员签字：
	__________
	审核日期：
	__________

	检验机构负责人签字：
	__________
	报告批准日期：
	__________

	检验机构盖章：
	__________（盖章处）


备注：本报告一式三份，检验机构一份、委托单位两份，具有同等法律效力；本报告不得涂改、伪造，否则无效；若对检验结果有异议，可在报告出具之日起15个工作日内，向本检验机构提出复检申请。
七、能源管理系统使用和维护管理制度
7.1 总则
1. 目的：规范EMS-2026型能源管理系统（以下简称“系统”）的使用、操作及维护流程，保障系统长期稳定、精准运行，确保能源数据采集、监测、分析等功能正常发挥，延长系统使用寿命，为能源管理工作提供可靠支撑。
2. 适用范围：本制度适用于所有使用、操作、维护系统的人员（包括操作人员、维护人员、管理人员），涵盖系统硬件（数据采集器、传感器、网关等）、软件（云端管理平台、本地监控终端）及配套附件的使用与维护。
3. 责任分工：明确操作人员负责系统日常操作、数据查看及简单异常上报；维护人员负责系统定期巡检、故障排查及维护保养；管理人员负责制度落实、人员培训及监督检查。
7.2 使用管理规范
1. 操作人员资质：操作人员需经专业培训，熟悉系统操作流程、功能及注意事项，考核合格后方可上岗；严禁未经培训人员操作系统。
2. 日常操作要求：
· 
开机顺序：先开启电源，再启动系统硬件终端，最后登录软件平台，确认各模块正常运行后再进行操作。
· 
· 
操作规范：严格按照系统操作手册执行，严禁随意修改系统参数、删除数据、更改权限设置；严禁在系统终端安装无关软件、插入不明存储设备，防止病毒入侵。
· 
· 
数据查看与记录：操作人员每日需查看系统实时监测数据，核对数据准确性，发现数据异常（如采集失败、数据突变）及时上报管理人员及维护人员，并做好记录。
· 
· 
关机顺序：先退出软件平台，再关闭硬件终端电源，最后切断总电源，避免突然断电损坏设备及丢失数据。
· 
3. 权限管理：系统实行分级权限管理，管理人员拥有最高权限，负责权限分配；操作人员仅拥有数据查看、简单操作权限；维护人员拥有维护、故障排查权限，严禁越权操作。
7.3 维护管理规范
1. 日常维护（每日）：
· 
硬件维护：检查数据采集器、传感器、网关等设备的运行状态，查看指示灯是否正常，线路连接是否牢固，有无松动、脱落、破损现象；清理设备表面灰尘，保持设备整洁。
· 
· 
软件维护：登录软件平台，检查数据采集、传输是否正常，查看系统日志，排查有无异常记录；确保软件版本为最新，如需升级，由维护人员按流程操作。
· 
2. 定期维护（每月）：
· 
硬件维护：对传感器进行校准，确保采集精度符合要求；检查电源线路、通信线路，更换老化、破损线路；对设备接口进行清洁，防止接触不良。
· 
· 
软件维护：备份系统数据，存储至专用存储设备，确保数据安全；清理系统缓存、无用日志，优化系统运行速度；检查网络连接稳定性，排查网络安全隐患。
· 
3. 季度维护（每3个月）：
· 
全面巡检：对系统所有硬件设备进行全面检查，包括设备运行温度、噪音、能耗等，及时发现潜在故障并处理。
· 
· 
软件升级：根据厂家提供的升级包，对系统软件进行升级，完善系统功能，修复已知漏洞（含检验中发现的中危漏洞）。
· 
· 
维护记录：详细记录维护内容、维护结果、发现的问题及处理措施，形成维护档案，存档备查。
· 
4. 故障处理：
· 
发现故障后，操作人员立即停止相关操作，上报维护人员，说明故障现象、发生时间及操作过程。
· 
· 
维护人员接到上报后，及时排查故障原因，优先现场处理；若无法现场解决，联系厂家技术人员协助处理，全程跟踪故障处理进度。
· 
· 
故障处理完成后，维护人员需测试系统运行状态，确认故障彻底解决，并做好故障处理记录，包括故障原因、处理方法、处理结果等。
· 
7.4 安全管理要求
· 
设备安全：系统硬件设备需放置在干燥、通风、无粉尘、无腐蚀性气体的环境中，避免阳光直射、雨淋、碰撞，防止设备损坏。
· 
· 
数据安全：定期备份系统数据，备份数据需妥善保管，防止数据丢失、泄露；严禁泄露系统账号、密码及能源数据，严禁向无关人员提供系统操作权限。
· 
· 
网络安全：定期进行网络安全扫描，及时修复安全漏洞；采用加密协议传输数据，防止数据被窃取、篡改；严禁连接非法网络，防止病毒、恶意软件入侵。
· 
7.5 培训与考核
· 
管理人员定期组织操作人员、维护人员进行系统使用、维护及安全培训，确保相关人员熟练掌握操作流程及维护技巧。
· 
· 
每半年对操作人员、维护人员进行考核，考核不合格者暂停上岗，重新培训考核合格后方可恢复上岗。
· 
八、能源管理系统历史监测数据（示例）
说明：本次历史监测数据为EMS-2026型能源管理系统抽样样品（编号：CY-2026-0315-01）在检验期间（2026年3月15日-3月19日）的模拟运行监测数据，涵盖电力、水、燃气三类能源，采集频率为1次/5分钟，数据真实有效，符合系统采集精度要求。
8.1 电力能耗监测数据（单位：kWh）
	监测日期
	08:00
	10:00
	12:00
	14:00
	16:00
	18:00
	当日累计

	2026-03-15
	128.6
	135.2
	142.8
	138.5
	140.3
	132.7
	818.1

	2026-03-16
	129.3
	136.5
	143.2
	139.1
	141.6
	133.8
	823.5

	2026-03-17
	127.8
	134.9
	141.5
	137.9
	139.7
	131.6
	813.4

	2026-03-18
	128.9
	135.7
	142.1
	138.8
	140.9
	132.3
	818.7

	2026-03-19
	129.1
	136.2
	142.5
	139.3
	141.2
	133.1
	821.4


8.2 水能耗监测数据（单位：m³）
	监测日期
	08:00
	10:00
	12:00
	14:00
	16:00
	18:00
	当日累计

	2026-03-15
	12.3
	13.1
	14.5
	13.8
	13.6
	12.7
	80.0

	2026-03-16
	12.5
	13.3
	14.7
	14.0
	13.8
	12.9
	81.2

	2026-03-17
	12.2
	13.0
	14.3
	13.6
	13.4
	
	



