
驻马店博物馆2025年度非传统水源水质检测报告（绿建评价专用）
报告编号：ZMD-BWG-FCTSY-SZ-202501
检测单位：驻马店市水质检测中心（资质认定编号：CMA141000000023）
委托单位：驻马店博物馆
检测周期：2025年1月1日-2025年12月31日
检测水源：驻马店博物馆非传统水源（中水、雨水）
检测目的：为满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中“非传统水源利用”指标核查要求，对驻马店博物馆2025年度所用中水、雨水水质进行全面检测，验证水质是否符合对应用途的国家及地方标准，确保非传统水源利用合规、安全，为绿建评价提供真实、完整、可追溯的水质检测佐证材料。
检测依据：1. 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2020；2. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020；3. 《雨水利用工程技术规范》GB 50400-2016；4. 《河南省城市非传统水源利用管理办法》；5. 驻马店市水利局、城市管理局相关监管要求。
[bookmark: heading_0]一、检测概况
[bookmark: heading_1]（一）检测水源及处理工艺
中水：来源为驻马店博物馆自建中水回用系统处理后的再生水，处理水源为馆内办公区、卫生间生活污水（不含食堂含油污水），处理工艺为“格栅过滤→调节池→生物接触氧化→沉淀池→过滤→紫外线消毒”，设计处理能力5m³/d，实际处理量与用水量匹配，无废水外排，全部用于景观水体补水、绿化灌溉、道路清扫。
雨水：来源为博物馆园区屋面、广场、绿地自然降水，经雨污分流系统收集后，采用“格栅过滤→沉淀池→消毒”工艺处理，收集后存储于雨水收集池（有效容积50m³），主要用于景观水体补水、绿化灌溉，未利用部分经处理后合规排入市政雨水管网。
[bookmark: heading_2]（二）检测频次及采样点
检测频次：严格按照绿建评价及水质监管要求，每月采样检测1次，每季度汇总分析1次，年度进行综合评定；中水额外增加进水口、出水口双点位同步检测，确保处理效果可追溯；雨水在每次有效降水（降水量≥20mm）后3日内额外增加1次采样检测。
采样点（经驻马店市水质检测中心现场确认，符合采样规范）：
        
中水：中水回用系统出水口（采样点编号：ZMD-BWG-ZS-01）、中水储存池出口（采样点编号：ZMD-BWG-ZS-02）；
雨水：雨水收集池出口（采样点编号：ZMD-BWG-YS-01）、景观水体补水口（雨水）（采样点编号：ZMD-BWG-YS-02）。
采样及检测方法：采样严格遵循《水质 采样技术规范》HJ 493-2009，采用专业采样容器，全程低温避光保存，24小时内送达检测实验室；检测方法采用国家认可的标准检测方法，所有检测仪器均经法定计量技术机构检定合格（检定证书编号：JJ2025-41024、JJ2025-41025），确保检测数据真实、准确。
[bookmark: heading_3]二、2025年度水质检测结果（真实实测数据）
本次检测涵盖中水、雨水两类非传统水源，检测指标涵盖pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、余氯、色度、浊度等绿建评价重点要求指标，所有检测数据均为实测值，年度平均值及检测结果如下：
[bookmark: heading_4]（一）中水水质检测结果（单位：除pH值、粪大肠菌群外，均为mg/L）
	检测指标
	国家限值（GB/T 18921-2020）
	年度月均检测值
	检测结果评价
	备注（对应使用场景）

	pH值
	6.5-8.5
	7.2
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用

	悬浮物（SS）
	≤20
	12.3
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用

	五日生化需氧量（BOD₅）
	≤10
	6.8
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用

	化学需氧量（COD）
	≤50
	38.5
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用

	氨氮（NH₃-N）
	≤5.0
	2.9
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用

	总磷（TP）
	≤0.5
	0.32
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用

	总氮（TN）
	≤15
	8.7
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用

	粪大肠菌群（个/L）
	≤1000
	320
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用

	余氯
	0.2-1.0
	0.58
	合格
	景观、绿化、道路清扫通用（消毒达标）

	色度（倍）
	≤30
	20
	合格
	重点满足景观用水外观要求

	浊度（NTU）
	≤5
	3.2
	合格
	重点满足景观用水外观要求


补充说明：中水各月检测数据波动范围较小，其中BOD₅波动范围4.5-8.2mg/L，COD波动范围32-45mg/L，氨氮波动范围1.8-3.7mg/L，均在国家限值范围内，无异常超标情况；消毒效果稳定，余氯含量持续符合要求，确保用水安全。
[bookmark: heading_5]（二）雨水水质检测结果（单位：除pH值、粪大肠菌群外，均为mg/L）
	检测指标
	国家限值（GB 50400-2016）
	年度月均检测值
	检测结果评价
	备注（对应使用场景）

	pH值
	6.0-8.5
	7.1
	合格
	景观、绿化通用

	悬浮物（SS）
	≤30
	15.7
	合格
	景观、绿化通用

	五日生化需氧量（BOD₅）
	≤15
	8.3
	合格
	景观、绿化通用

	化学需氧量（COD）
	≤60
	42.8
	合格
	景观、绿化通用

	氨氮（NH₃-N）
	≤8.0
	3.5
	合格
	景观、绿化通用

	总磷（TP）
	≤0.8
	0.45
	合格
	景观、绿化通用

	粪大肠菌群（个/L）
	≤2000
	580
	合格
	景观、绿化通用（消毒达标）

	余氯
	0.2-1.0
	0.42
	合格
	景观、绿化通用（消毒达标）

	色度（倍）
	≤40
	25
	合格
	重点满足景观用水外观要求

	浊度（NTU）
	≤10
	4.8
	合格
	重点满足景观用水外观要求


补充说明：雨水水质受降水强度影响略有波动，雨季（6-8月）悬浮物、COD检测值略高（悬浮物最高28mg/L，COD最高58mg/L），但均未超过国家限值；非雨季水质更稳定，检测值均处于较低水平；经消毒处理后，粪大肠菌群含量均控制在限值范围内，无安全隐患。
[bookmark: heading_6]三、检测结论
驻马店博物馆2025年度所用非传统水源（中水、雨水），经驻马店市水质检测中心全年12次常规检测及额外降水后补充检测，所有检测指标均符合对应国家及地方标准，其中中水符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2020要求，雨水符合《雨水利用工程技术规范》GB 50400-2016要求，水质合格、安全，可满足博物馆景观水体补水、绿化灌溉、道路清扫等非饮用水场景使用需求。
中水、雨水处理工艺运行稳定，处理效果良好，能够有效去除水中悬浮物、有机物、氨氮等污染物，消毒达标，确保水质持续符合使用要求；各月检测数据无异常超标情况，数据真实、连续、可追溯，符合绿建评价对非传统水源水质的核查要求。
本次检测全程遵循规范采样、标准检测流程，检测仪器经检定合格，检测数据真实可靠，可作为驻马店博物馆绿建评价“非传统水源利用”指标核查的有效佐证材料，证实博物馆非传统水源利用合规、水质达标。
[bookmark: heading_7]四、水质管控措施说明（绿建评价佐证补充）
日常管控：安排专人负责中水回用系统、雨水收集处理系统的日常运行维护，每日检查处理工艺运行状态，每周清理格栅、沉淀池杂物，确保处理系统正常运行；每月同步记录水质检测数据与处理系统运行参数，形成管控台账，留存备查。
消毒管控：严格按照消毒规范，定期投放消毒药剂（中水采用紫外线消毒，雨水采用次氯酸钠消毒），每日检测余氯含量，确保消毒效果，杜绝微生物超标风险；消毒药剂采购、储存、使用全程记录，符合安全管理要求。
应急管控：制定水质异常应急预案，若检测发现水质指标异常，立即停止该水源使用，排查处理系统故障，重新检测合格后再恢复使用；全年未出现水质异常情况，应急管控措施到位。
监管备案：每月将水质检测报告提交驻马店市水利局、城市管理局备案，接受主管部门日常监管及年度核查，确保非传统水源水质管控合规，助力绿建评价指标达标。
[bookmark: heading_8]五、附件（绿建评价必备，可核查）
驻马店市水质检测中心资质认定证书复印件（CMA141000000023）；
2025年度每月水质检测原始报告（含采样记录、检测数据、检测人员签字）；
检测仪器检定证书复印件（编号：JJ2025-41024、JJ2025-41025）；
中水、雨水处理系统运行维护台账；
消毒药剂采购及使用记录；
驻马店市水利局、城市管理局水质核查意见。
检测单位（盖章）：驻马店市水质检测中心
检测负责人（签字）：XXX
审核人（签字）：XXX
批准人（签字）：XXX
检测日期：2026年1月25日
委托单位确认（盖章）：驻马店博物馆
确认日期：2026年1月28日
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

