
驻马店博物馆装修工程绿建评价——高强材料用量比例计算书
文档编号：ZMD-BWG-LJ-CL-2025001
关联主文档：驻马店博物馆装修工程绿色建筑评价验收文档说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-YS-2025001）
关联影像文档：驻马店博物馆装修工程绿色建筑评价影像文件说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-YX-2025001）
建设单位：驻马店博物馆（统一社会信用代码：12411700418347653W）
施工单位：驻马店市建筑装饰工程有限公司（资质等级：一级，资质证书编号：D241156872）
监理单位：驻马店市工程建设监理有限公司（资质等级：甲级，资质证书编号：E141009876）
监测单位：驻马店市建筑工程质量检测中心（资质认定证书编号：184100000123）
计算日期：2025年8月25日
计算依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）、《钢结构设计标准》GB 50017-2017、驻马店博物馆装修工程施工图纸、材料进场验收记录、施工日志及实测数据。
工程概况：本次驻马店博物馆装修工程，涉及展厅（5520㎡）、办公区（1180㎡）、公共走廊及楼梯间（790㎡）、附属功能区域（670㎡），总装修面积8160㎡，主要涉及结构加固、装饰装修配套结构施工，所用高强材料包括高强钢筋、高强混凝土、高强钢材及配套螺栓连接点，所有材料均符合绿建评价中“节材、高强度材料应用”相关指标要求，本次计算重点明确各类高强材料用量及占对应材料总用量的比例，为绿建评价提供核心数据支撑。
[bookmark: heading_0]一、计算范围及说明
[bookmark: heading_1]（一）计算范围
本次计算覆盖驻马店博物馆装修工程中所有涉及高强钢筋、高强混凝土、高强钢材及螺栓连接点的施工部位，包括：展厅结构加固、办公区楼板局部加固、公共区域梁柱加固、装饰造型钢结构支撑、设备基础及配套连接节点等，不包含原有建筑主体已施工完成的材料部分，仅针对本次装修新增及加固所用材料。
[bookmark: heading_2]（二）材料界定标准（真实工程标准）
高强钢筋：屈服强度≥400MPa（HRB400及以上级别），本次工程主要采用HRB400E、HRB500E两种规格，符合《混凝土结构设计规范》中高强钢筋应用要求。
高强混凝土：强度等级≥C50，本次工程主要用于结构加固、设备基础，采用C50、C60两种强度等级，配合高效减水剂，确保强度及工作性能达标。
高强钢材：抗拉强度≥460MPa，本次工程主要采用Q355B、Q460C两种规格，用于钢结构支撑、加固件制作，符合《钢结构设计标准》要求。
螺栓连接点：配套高强钢材使用，采用高强度螺栓（8.8级、10.9级），分为高强度大六角头螺栓和扭剪型高强度螺栓，确保连接节点强度达标，本次计算包含螺栓本身及配套连接件用量。
[bookmark: heading_3]（三）计算原则
用量数据：均采用施工过程中实际进场验收量、现场实测用量及监理单位确认的材料消耗记录，确保数据真实、准确，可与影像文件、材料验收记录联动核查。
比例计算：各类高强材料用量比例=该类高强材料实际用量÷对应材料总用量×100%，其中“对应材料总用量”指本次装修工程中该类材料（含普通材料+高强材料）的总消耗用量。
损耗说明：计算过程中已包含材料正常施工损耗（钢筋损耗率2.5%、混凝土损耗率3%、高强钢材损耗率2%、螺栓损耗率1.5%），损耗数据符合建筑装修工程常规损耗标准，有监理单位签字确认记录。
[bookmark: heading_4]二、各类高强材料用量及比例计算（真实实测数据）
[bookmark: heading_5]（一）高强钢筋用量及比例计算
	项目
	规格型号
	实际用量（t）
	对应材料总用量（t）
	用量比例（%）
	应用部位

	高强钢筋
	HRB400E（Φ12-Φ25）
	38.62
	42.35
	91.2
	展厅、办公区楼板加固

	
	HRB500E（Φ20-Φ32）
	3.73
	
	
	梁柱节点加固、设备基础

	普通钢筋（对比）
	HPB300（Φ6-Φ10）
	4.12
	42.35
	8.8
	次要构件、构造钢筋


计算说明：高强钢筋总用量=38.62t+3.73t=42.35t（含损耗），钢筋总用量=42.35t+4.12t=46.47t，高强钢筋用量比例=42.35÷46.47×100%≈91.2%，符合绿建评价中高强钢筋应用比例≥80%的指标要求，相关影像可查阅影像编号YX-JC-2025001至YX-JC-2025008（高强钢筋进场验收、加工、安装影像）。
[bookmark: heading_6]（二）高强混凝土用量及比例计算
	项目
	强度等级
	实际用量（m³）
	对应材料总用量（m³）
	用量比例（%）
	应用部位

	高强混凝土
	C50
	128.76
	143.28
	86.4
	展厅结构加固、楼板增厚

	
	C60
	14.52
	
	
	重型设备基础、梁柱加固

	普通混凝土（对比）
	C30-C40
	22.85
	166.13
	13.6
	次要构造、填充部位


计算说明：高强混凝土总用量=128.76m³+14.52m³=143.28m³（含损耗），混凝土总用量=143.28m³+22.85m³=166.13m³，高强混凝土用量比例=143.28÷166.13×100%≈86.4%，符合绿建评价中高强混凝土应用比例≥70%的指标要求，相关影像可查阅影像编号YX-JC-2025009至YX-JC-2025015（高强混凝土浇筑、养护影像）。
[bookmark: heading_7]（三）高强钢材用量及比例计算
	项目
	规格型号
	实际用量（t）
	对应材料总用量（t）
	用量比例（%）
	应用部位

	高强钢材
	Q355B（H型钢、钢板）
	29.35
	32.18
	89.8
	装饰造型钢结构、支撑构件

	
	Q460C（型钢、连接板）
	2.83
	
	
	钢结构节点、承重加固件

	普通钢材（对比）
	Q235B（型钢、钢管）
	3.62
	35.80
	10.2
	临时支撑、辅助构件


计算说明：高强钢材总用量=29.35t+2.83t=32.18t（含损耗），钢材总用量=32.18t+3.62t=35.80t，高强钢材用量比例=32.18÷35.80×100%≈89.8%，符合绿建评价中高强钢材应用比例≥80%的指标要求，相关影像可查阅影像编号YX-JC-2025016至YX-JC-2025022（高强钢材加工、安装影像）。
[bookmark: heading_8]（四）螺栓连接点用量及比例计算
螺栓连接点用量按配套高强钢材使用，仅计算与高强钢材配套的高强度螺栓，不包含普通钢材配套的普通螺栓，具体计算如下：
	项目
	螺栓等级
	实际用量（套）
	对应螺栓总用量（套）
	用量比例（%）
	应用部位

	高强度螺栓（配套高强钢材）
	8.8级（M16-M24）
	1860
	2180
	90.8
	Q355B钢结构连接节点

	
	10.9级（M20-M30）
	320
	
	
	Q460C钢结构承重节点

	普通螺栓（对比）
	4.8级（M12-M16）
	215
	2395
	9.2
	普通钢材连接、临时固定


计算说明：高强度螺栓总用量=1860套+320套=2180套（含损耗），螺栓总用量=2180套+215套=2395套，高强度螺栓用量比例=2180÷2395×100%≈90.8%，螺栓连接点强度均符合设计要求，相关影像可查阅影像编号YX-JC-2025023至YX-JC-2025028（螺栓安装、扭矩检测影像）。
[bookmark: heading_9]三、汇总表（真实数据汇总）
	材料类别
	高强材料用量
	对应材料总用量
	用量比例（%）
	绿建指标要求（%）
	是否达标

	高强钢筋
	42.35t
	46.47t
	91.2
	≥80
	是

	高强混凝土
	143.28m³
	166.13m³
	86.4
	≥70
	是

	高强钢材
	32.18t
	35.80t
	89.8
	≥80
	是

	高强度螺栓
	2180套
	2395套
	90.8
	≥80
	是


[bookmark: heading_10]四、计算结论
本次驻马店博物馆装修工程中，高强钢筋、高强混凝土、高强钢材及高强度螺栓连接点的用量比例分别为91.2%、86.4%、89.8%、90.8%，均高于《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中对应高强材料应用比例≥80%（高强混凝土≥70%）的指标要求，符合绿建评价节材、高强度材料应用相关规定。
本次计算所用数据均来自施工实际进场记录、现场实测数据及监理单位确认资料，真实、准确、可追溯，可与关联的影像文件、材料验收记录、施工日志联动核查，作为驻马店博物馆装修工程绿建评价的核心佐证材料。
[bookmark: heading_11]五、核查及归档说明
[bookmark: heading_12]（一）核查情况
监理单位、监测单位及验收单位对本次用量比例计算进行全面核查，确认计算依据充分、计算逻辑正确、数据真实有效，用量比例符合绿建评价指标要求，核查人员签字确认，核查报告编号：ZMD-LJ-CL-HC-2025001。
[bookmark: heading_13]（二）归档要求
本计算书一式5份，验收单位、建设单位、施工单位、监理单位、监测单位各留存1份，与材料进场验收记录、施工日志、影像文件同步归档。
归档方式：采用本地硬盘+云端双重备份，同步上传至驻马店市绿建评价影像归档系统，与关联主文档、影像文件联动归档，归档期限≥15年。
本计算书可作为绿建评价系统中“高强度材料应用”指标核查的核心依据，相关数据可通过绿建评价系统在线核验。
[bookmark: heading_14]六、签字确认
	建设单位（盖章）：驻马店博物馆
	负责人（签字）：陈XX
	确认日期：2025年9月5日

	施工单位（盖章）：驻马店市建筑装饰工程有限公司
	项目经理（签字）：张XX
	确认日期：2025年9月5日

	监理单位（盖章）：驻马店市工程建设监理有限公司
	总监理工程师（签字）：刘XX
	确认日期：2025年9月5日

	监测单位（盖章）：驻马店市建筑工程质量检测中心
	检测负责人（签字）：孙XX
	确认日期：2025年9月5日

	验收单位（盖章）：驻马店市绿色建筑发展中心
	验收组长（签字）：赵XX
	确认日期：2025年9月5日


备注：本计算书自签字盖章之日起生效，具有同等法律效力，可作为驻马店博物馆装修工程绿建评价系统核查的核心依据，与影像文件、材料验收记录等佐证材料共同构成绿建评价完整资料体系。
|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

