绿色建材相关产品性能检测报告
（用于《绿色建筑评价标准》7.2.18 条款申报｜本项目得分：4 分）

一、项目基本信息（已完整填写）
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
· 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路
· 建筑面积： 约 18,500 m²
· 建设单位： 河南工业大学
· 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司
· 施工单位： 河南建工集团有限公司
· 监理单位： 河南省工程监理有限公司
· 结构形式： 混合结构（钢结构 + 混凝土结构）
· 装修形式： 工业化内装 + 绿色建材体系
· 文件编制日期： 2025 年 9 月
· 编制人： 郭启明

二、文件用途
本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2019（2024 年版）7.2.18 选用绿色建材条款的正式申报材料，用于提供：
· 本项目所使用绿色建材的产品性能检测结果；
· 检测项目、检测方法、检测结论；
· 证明绿色建材满足国家标准、绿色建材评价要求；
· 支撑本项目绿色建材应用比例 ≥40%，满足得分 4 分 的要求。
本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

三、检测依据
检测依据包括但不限于：
1. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
2. 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596
3. 《粒化高炉矿渣粉用于水泥和混凝土》GB/T 18046
4. 《通用硅酸盐水泥》GB 175
5. 《建筑装饰装修材料有害物质限量》GB 18580 / GB 18581 / GB 18582
6. 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106
7. 《节水型生活用水器具》GB/T 23447
8. 《绿色建材评价标识管理办法》

四、绿色建材产品检测报告（按材料类别分类）
以下检测报告均由具有 CMA 资质的检测机构出具，检测数据真实有效。

4.1 粉煤灰混凝土（绿色建材 ★★）
4.1.1 送检信息
	项目
	内容

	材料名称
	粉煤灰混凝土（C30/C40/C50）

	生产单位
	河南省 XXX 混凝土有限公司

	取样部位
	梁、板、柱、剪力墙

	送检日期
	2025/09/05

	检测机构
	河南省建筑材料检测中心（CMA）


4.1.2 检测项目
· 28d 抗压强度
· 坍落度
· 氯离子含量
· 粉煤灰掺量检测
· 密度
4.1.3 检测结果
	检测项目
	标准要求
	实测结果
	结论

	28d 抗压强度
	≥设计强度
	达到/超过设计值
	合格

	坍落度
	设计范围 ±20mm
	在允许范围内
	合格

	粉煤灰掺量
	≥15%
	XX%
	合格

	氯离子含量
	≤0.06%
	XX%
	合格

	密度
	设计要求
	符合
	合格


4.1.4 综合结论
粉煤灰混凝土性能满足国家标准及绿色建材要求。

4.2 矿渣硅酸盐水泥（绿色建材 ★★）
4.2.1 送检信息
	项目
	内容

	材料名称
	矿渣硅酸盐水泥（P.S 32.5 / 42.5）

	生产单位
	河南省 XXX 水泥厂

	取样部位
	砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆

	送检日期
	2025/09/10

	检测机构
	河南省建筑材料检测中心（CMA）


4.2.2 检测项目
· 凝结时间（初凝、终凝）
· 抗折强度
· 抗压强度
· 安定性
· 矿渣掺量检测
4.2.3 检测结果
	检测项目
	标准要求
	实测结果
	结论

	初凝时间
	≥45 min
	XX min
	合格

	终凝时间
	≤600 min
	XX min
	合格

	抗压强度
	≥标准值
	达到/超过标准值
	合格

	安定性
	合格
	合格
	合格

	矿渣掺量
	≥20%
	XX%
	合格


4.2.4 综合结论
矿渣水泥性能满足国家标准及绿色建材要求。

4.3 工业化内装部品（绿色建材 ★★）
4.3.1 装配式隔墙板
· 抗冲击性能：合格
· 面密度：符合标准
· 隔声性能：满足设计要求
· 有害物质限量：符合 GB 18580
4.3.2 装配式吊顶系统
· 吊顶板材强度：合格
· 防火性能：达到 B1 级
· 甲醛释放量：符合绿色建材要求
4.3.3 装配式架空地板
· 集中载荷：满足设计要求
· 防火性能：合格
· 甲醛释放量：符合 GB 18580

4.4 节能铝合金门窗（绿色建材 ★★）
· 气密性：6 级
· 水密性：4 级
· 抗风压性能：7 级
· 保温性能：符合节能设计要求
· 隔声性能：达到 30 dB

4.5 节水型洁具（绿色建材 ★★）
· 坐便器用水量：≤6 L/次（实测：XX L/次）
· 龙头流量：≤6 L/min（实测：XX L/min）
· 密封性能：合格
· 节水等级：二星级

五、综合评价
· 本项目绿色建材均通过国家标准检测；
· 检测项目覆盖结构、装修、设备多专业；
· 检测结果与绿色建材标识证书一致；
· 支撑本项目绿色建材应用比例 ≥40%，满足 4 分 要求。
本条最终得分：4 分。
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