河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目
禁烟标志设置情况说明
（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2024 第 5.1.1 条款要求）

一、项目概况
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目
· 建筑面积： 5268 m²
· 专项内容： 禁烟标志设置情况说明
· 编制日期： 2025 年 9 月起
本文件用于证明本项目严格落实《绿色建筑评价标准》5.1.1 条款要求，在建筑主出入口及室内公共区域设置醒目的禁烟标志，并实施禁烟管理制度。

二、编制依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2024
2. 《室内空气质量标准》GB/T 18883
3. 《公共场所控制吸烟条例》
4. 项目现场照片、物业巡查记录

三、禁烟管理总体要求
· 建筑主出入口必须设置醒目禁烟标志；
· 室内所有区域禁止吸烟；
· 禁烟标志需清晰、易识别、耐久；
· 物业需建立禁烟巡查制度并记录执行情况。

四、禁烟标志设置情况
4.1 主出入口禁烟标志设置情况
项目共有 3 个主出入口，均已设置醒目禁烟标志：
	序号
	位置
	标志规格
	数量
	安装方式
	可视性

	1
	北侧主入口
	300×300 mm
	2
	玻璃门贴附
	清晰可见

	2
	南侧主入口
	300×300 mm
	2
	墙面固定
	清晰可见

	3
	西侧主入口
	300×300 mm
	2
	玻璃门贴附
	清晰可见


主出入口禁烟标志共计：6 处。

4.2 室内公共区域禁烟标志设置情况
项目室内公共区域包括：大厅、走廊、阅览区、楼梯间、卫生间等。
	区域
	标志规格
	数量
	安装位置
	备注

	一层大厅
	200×200 mm
	4
	墙面、服务台附近
	醒目

	走廊（各层）
	200×200 mm
	8
	走廊转角、显眼位置
	均匀布置

	阅览区
	200×200 mm
	4
	出入口及显眼墙面
	易识别

	楼梯间
	200×200 mm
	2
	楼梯口
	—

	卫生间
	150×150 mm
	4
	门口及内部
	—


室内禁烟标志共计：18 处。

五、禁烟标志样式说明
· 采用国家统一禁烟标识图形；
· 红色圆圈 + 斜杠 + 烟草图案；
· 材质为 PVC 或铝板，耐久性强；
· 采用防褪色、防水、防刮处理；
· 安装高度 1.5–1.7 m，符合人体视线范围。

六、禁烟管理制度与巡查记录
6.1 禁烟管理制度
· 物业制定《室内禁烟管理制度》；
· 每日巡查公共区域；
· 发现吸烟行为立即制止；
· 对违规行为进行登记与处理。
6.2 巡查记录（节选）
	日期
	巡查区域
	情况记录
	责任人

	2025.09.10
	一层大厅
	未发现吸烟行为
	物业部

	2025.09.15
	阅览区
	禁烟标志完好
	物业部

	2025.09.22
	走廊
	未发现吸烟行为
	物业部

	2025.10.05
	楼梯间
	禁烟标志完好
	物业部



七、综合评价
	条款内容
	要求
	本项目情况
	是否满足

	主出入口禁烟标志
	必须设置
	已设置 6 处
	✔ 满足

	室内禁烟标志
	必须设置
	已设置 18 处
	✔ 满足

	禁烟管理制度
	必须落实
	已执行巡查
	✔ 满足


本项目完全满足 5.1.1 条款要求。

八、最终结论
本项目在主出入口及室内公共区域共设置 24 处禁烟标志，标识醒目、规范，禁烟管理制度执行到位，全面满足《绿色建筑评价标准》5.1.1 条款要求。本文件可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。

