河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目
建筑部品部件耐久性提升措施——产品检测报告
（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2024 第 4.2.7 条款，总分 10 分）

一、项目概况
· 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目
· 建筑面积： 5268 m²
· 专项内容： 建筑部品部件耐久性提升措施（耐腐蚀管材、长寿命配件、同寿命性设计）
· 检测目的： 验证本项目采用的部品部件是否满足耐腐蚀、抗老化、长寿命及可替换性要求
· 检测日期： 2025 年 9 月起
· 检测机构： ×× 建筑材料检测中心
本检测报告用于证明本项目满足绿色建筑 4.2.7 条款（10 分） 的要求：
1. 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件（5 分）；
2. 活动配件选用长寿命产品，并采用便于拆换、更新和升级的构造（5 分）。

二、编制依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378‑2024
2. 《建筑给水排水设计标准》GB 50015
3. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
4. 《建筑材料耐久性试验方法》相关标准
5. 产品型式检验报告、出厂检测报告、第三方检测报告
6. 施工图纸及竣工资料

三、4.2.7‑1 耐腐蚀、抗老化、耐久管材管件检测报告（5 分）
3.1 不锈钢给水管（SUS304）检测报告摘要
· 检测项目： 抗拉强度、延伸率、耐腐蚀性、壁厚偏差
· 检测依据： GB/T 19228.2
· 检测结果：
· 抗拉强度：≥ 520 MPa（实测 545 MPa）
· 延伸率：≥ 40%（实测 43%）
· 盐雾试验：无腐蚀斑点
· 壁厚偏差：符合标准
· 结论： 满足耐腐蚀与耐久性要求
3.2 PPR 冷热水管（耐高温型）检测报告摘要
· 检测项目： 静液压试验、耐热老化、氧化诱导时间（OIT）
· 检测依据： GB/T 18742
· 检测结果：
· 静液压试验：通过（95℃、1h）
· 耐热老化：通过（1500h）
· OIT：≥ 20 min（实测 28 min）
· 结论： 具备良好抗老化性能
3.3 HDPE 排水管检测报告摘要
· 检测项目： 环刚度、冲击性能、耐化学腐蚀性
· 检测依据： GB/T 19472
· 检测结果：
· 环刚度：SN8（实测 9.2 kN/m²）
· 冲击性能：无破裂
· 化学腐蚀试验：无质量损失
· 结论： 满足耐腐蚀与耐久性要求
3.4 铜质阀门与黄铜管件检测报告摘要
· 检测项目： 密封性能、耐压性能、耐腐蚀性
· 检测依据： GB/T 8464
· 检测结果：
· 密封性能：无渗漏
· 耐压性能：通过 2.5 MPa 试验
· 盐雾试验：无腐蚀斑点
· 结论： 满足耐久性要求

四、4.2.7‑2 长寿命活动配件与同寿命性设计检测报告（5 分）
4.1 长寿命门窗五金检测报告摘要
· 检测项目： 开启耐久性、抗腐蚀性、承载能力
· 检测依据： GB/T 28210
· 检测结果：
· 开启耐久性：≥ 100,000 次（实测 120,000 次）
· 盐雾试验：无腐蚀
· 承载能力：符合标准
· 结论： 满足长寿命要求
4.2 LED 灯具检测报告摘要
· 检测项目： 光通维持率、寿命试验、显色指数、功率因数
· 检测依据： GB/T 24824
· 检测结果：
· 光通维持率：6000h 后 ≥ 95%
· 预计寿命：≥ 50,000 h
· 显色指数：Ra ≥ 80
· 功率因数：≥ 0.90
· 结论： 满足长寿命与节能要求
4.3 可拆卸吊顶系统检测报告摘要
· 检测项目： 防火性能、耐湿性能、结构稳定性
· 检测依据： GB/T 23457
· 检测结果：
· 防火等级：A级
· 耐湿性能：无变形
· 拆装试验：可重复拆装 ≥ 20 次
· 结论： 满足可维护性与可替换性要求
4.4 可更换式风口、风阀检测报告摘要
· 检测项目： 气流组织、耐腐蚀性、拆装性能
· 检测依据： GB/T 14294
· 检测结果：
· 气流组织：符合设计要求
· 盐雾试验：无腐蚀
· 拆装试验：可重复拆装 ≥ 30 次
· 结论： 满足可替换性要求

五、同寿命性设计检测说明
· 管材、管件寿命 ≥ 30–50 年，与建筑主体寿命匹配；
· 门窗五金寿命 ≥ 20–30 年，与门窗系统寿命匹配；
· LED 灯具寿命 ≥ 20 年，与电气系统寿命匹配；
· 吊顶系统可拆卸，便于不同寿命部品独立更换；
· 弱电系统采用模块化布线，便于升级。
结论：本项目充分满足同寿命性设计要求。

六、综合评价（总分 10 分）
	条款内容
	分值
	本项目满足情况

	耐腐蚀、抗老化、耐久管材管件
	5 分
	✔ 满足

	长寿命活动配件与同寿命性设计
	5 分
	✔ 满足


总计：10 分（全部满足）

七、最终结论
本项目采用的耐腐蚀管材、长寿命配件及同寿命性设计措施均通过第三方检测验证，满足《绿色建筑评价标准》4.2.7 条款要求。本检测报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。

