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[bookmark: _Toc30761]建筑概况
	工程名称
	[bookmark: 工程名称]留下社区健身体育中心

	工程地点
	[bookmark: 工程地点]浙江-杭州

	地理位置
	[bookmark: 纬度]北纬：30.23°
	[bookmark: 经度]东经：120.17°

	建筑寿命(年)
	[bookmark: 建筑寿命]50

	计算建筑面积(m2)
	[bookmark: 地上建筑面积][bookmark: 地下建筑面积]地上3966    地下0

	建筑层数
	[bookmark: 地上建筑层数][bookmark: 地下建筑层数]地上3          地下1

	建筑高度（m）
	[bookmark: 地上建筑高度][bookmark: 地下建筑高度]地上14.4     地下3.6

	计算建筑体积(m3)
	[bookmark: 建筑体积]24038.13

	计算建筑外表面积(m2)
	[bookmark: 外表面积]10052.24

	北向角度
	[bookmark: 北向角度]80.3

	结构类型
	[bookmark: 结构类型]钢木混合结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 外墙ρ]0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	[bookmark: 屋顶ρ]0.75

	控温期
	[bookmark: 控温期]供冷期:6.15-9.15,供暖期:12.15-2.15



[bookmark: TitleFormat][bookmark: _Toc19213]标准依据
[bookmark: 计算依据]1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
[bookmark: _Toc59800596][bookmark: _Toc59787735][bookmark: _Toc59802421][bookmark: _Toc58336110][bookmark: _Toc15786]软件介绍
[bookmark: 软件全称＃2]本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
[bookmark: _Toc9383]气象数据
[bookmark: _Toc28956]逐日干球温度表
[bookmark: 日均干球温度变化表][image: ]
[bookmark: _Toc3498]逐月辐照量表
[bookmark: 逐月辐照量图表][image: ]
[bookmark: _Toc24491]峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月04日15时
	37.2
	27.2
	19.1
	86.5

	最冷
	02月01日07时
	-6.1
	-6.7
	1.7
	-1.9


[bookmark: 气象峰值工况][bookmark: _Toc10841]围护结构
[bookmark: _Toc8491]工程材料
[bookmark: _Toc11604]普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	微孔硅酸钙板
	0.065
	1.261
	220.0
	1530.0
	0.0000
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	龙骨+空气层
	0.243
	0.169
	1.2
	1340.0
	0.0000
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)

	胶合板
	0.170
	4.570
	600.0
	2815.6
	0.0000
	DBJT45-042-2017

	建筑钢材
	58.200
	126.000
	7850.0
	480.0
	0.0000
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	隔汽层(忽略保温性能)
	5.000
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	

	岩棉带（ρ0≥100）
	0.048
	0.770
	100.0
	1700.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	软木板（ρ=300）
	0.093
	1.950
	300.0
	1890.0
	0.0225
	四川65%导则

	纸面石膏板
	0.330
	5.280
	1050.0
	1100.0
	0.0000
	浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76)

	铝
	－
	191.000
	－
	－
	－
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ0≥80)
	0.044
	0.750
	80.0
	2200.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	竹屑混凝土
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.1110
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	弹性体改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007

	轻质高强防水找平层
	0.180
	6.800
	1400.0
	2523.2
	0.0000
	来源《NK组合自保温墙体系统应用技术规程》Q/320412 NGK010-2022

	轻骨料混凝土找坡材料（ρ0=1000）
	0.360
	5.130
	1000.0
	1000.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	胶合板（1）
	0.170
	4.570
	600.0
	2510.0
	0.0225
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


[bookmark: _Toc6001]其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	N-VICP纳米无机纤维复合保温板（厚度50mm）
	50.0
	10.000
	－
	导热系数：0.005（W/m*K）

	胶黏剂
	－
	－
	－
	


[bookmark: _Toc19458]围护结构作法简要说明
1. 屋顶：保温屋面 (K=0.199,D=2.465)：（由上到下）
    表皮铝板 3mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋轻质高强防水找平层 10mm＋铝合金板 20mm＋金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 210mm＋隔汽层(忽略保温性能) 10mm＋龙骨+空气层 50mm＋木屑板 15mm
2. 外墙（填充墙）：保温外墙（B07） (K=0.412,D=2.612)：（由外到内）
    表皮铝板 3mm＋龙骨+空气层 50mm＋岩棉板 85mm＋胶黏剂 2mm＋竹屑混凝土 200mm＋龙骨+空气层 50mm＋隔汽层(忽略保温性能) 20mm＋纸面石膏板 3mm
3. 屋顶：保温屋面 (K=0.585,D=2.739)：（由上到下）
    表皮铝板 3mm＋弹性体改性沥青防水卷材 3mm＋轻质高强防水找平层 10mm＋铝合金板 20mm＋金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 210mm＋隔汽层(忽略保温性能) 10mm＋龙骨+空气层 50mm＋木屑板 15mm
4. 热桥柱：
    （1） 钢木热桥柱 (K=0.734,D=1.960)：（由外到内）
    铝 3mm＋龙骨+空气层 50mm＋岩棉板(ρ0≥80) 45mm＋胶黏剂 3mm＋建筑钢材 480mm＋龙骨+空气层 20mm＋软木板（ρ=300） 5mm
    （2） 工业竹材柱子 (K=0.271,D=16.129)：（由外到内）
    胶合板（1） 600mm
5. 天窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) (K=1.300)：
    传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300
6. 外窗：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) (K=1.300)：
    传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300
7. 幕墙：80系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low_E) (K=1.300)：
[bookmark: _GoBack]    传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300
[bookmark: _Toc14724]围护结构概况

	
	[bookmark: 设计建筑别名]设计建筑
	[bookmark: 参照建筑别名]参照建筑

	天窗屋顶比
	[bookmark: 天窗屋顶比]－
	[bookmark: 参照建筑天窗屋顶比]—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 屋顶K]K=0.59
[bookmark: 屋顶D]D=2.74
	[bookmark: 参照建筑屋顶K]K=—
[bookmark: 参照建筑屋顶D]D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 外墙K]K=0.58
[bookmark: 外墙D]D=2.64
	[bookmark: 参照建筑外墙K]K=—
[bookmark: 参照建筑外墙D]D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	[bookmark: 挑空楼板K]K=－
[bookmark: 挑空楼板D]D=－
	[bookmark: 参照建筑挑空楼板K]K=—
[bookmark: 参照建筑挑空楼板D]D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	[bookmark: 天窗K]K=－
[bookmark: 天窗SHGC]SHGC=－
	[bookmark: 参照建筑天窗K]K=—
[bookmark: 参照建筑天窗SHGC]SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	[bookmark: 多立面－计算条件表－8－2－朝向立面窗墙比KSHGC参照]南向
	南-默认立面
	0.15
	1.80
	0.25
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.47
	1.82
	0.35
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.14
	1.80
	0.29
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.18
	1.86
	0.31
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置



[bookmark: _Toc25482]房间类型
[bookmark: _Toc4427]房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	体育场
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	浴室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)


[bookmark: _Toc14915]作息时间表
详见附录
[bookmark: _Toc18329]系统类型
[bookmark: _Toc27144]系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	4625.55
	所有房间


[bookmark: _Toc14805]热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


[bookmark: _Toc8663]制冷系统
[bookmark: _Toc11650]默认冷源
[bookmark: _Toc8602]供应的系统
	系统编号
	自动


[bookmark: _Toc6521]冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


[bookmark: _Toc10513]水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


[bookmark: _Toc31132]运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


[bookmark: _Toc6963]制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	1952
	57
	488
	4.00
	559
	667
	171

	20~40
	1112
	6
	268
	4.14
	59
	70
	18

	40~60
	13017
	50
	3013
	4.32
	490
	585
	150

	60~80
	44341
	121
	9221
	4.81
	1186
	1416
	363

	80~100
	82948
	185
	16590
	5.00
	1813
	2165
	555

	>100
	209708
	361
	36100
	－
	3538
	4224
	1083

	合计
	353078
	780
	65680
	
	7644
	9126
	2340



	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	65680
	0.5366
	35.244

	冷却水泵
	7644
	
	4.102

	冷却塔
	2340
	
	1.256

	冷冻水泵
	9126
	
	4.897

	合计
	45.498


[bookmark: _Toc2359]供暖系统
[bookmark: _Toc24966]默认热源
[bookmark: _Toc24951]供应的系统
	系统编号
	自动


[bookmark: _Toc14137]热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉负荷
(kWh/a)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	烟煤II
	1.00
	1
	64075
	0.78
	0.92
	89
	28.609


[bookmark: _Toc9378]热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	100
	30
	80
	11.7
	1


[bookmark: _Toc519]热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	33251
	384
	4493

	40
	400
	11.7
	0.0293
	22999
	86
	1006

	60
	600
	11.7
	0.0195
	5893
	12
	140

	80
	800
	11.7
	0.0146
	1932
	3
	35

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	0
	0
	0

	综合
	64075
	485
	5675



	供暖水泵电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5675
	0.5366
	3.045


[bookmark: _Toc25583]空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	1284
	0.5366
	0.689

	风机盘管
	506
	
	0.272

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	0.961


[bookmark: _Toc20260]照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	体育-会议室
	15.12
	3
	114
	1720
	0.5366
	0.923

	体育-体育场
	15.12
	8
	3023
	45711
	
	24.529

	体育-办公室
	15.12
	4
	153
	2315
	
	1.242

	体育-卫生间
	6.72
	10
	246
	1653
	
	0.887

	体育-大厅
	15.12
	8
	745
	11258
	
	6.041

	体育-库房
	17.52
	5
	81
	1419
	
	0.761

	体育-楼梯间
	17.52
	15
	340
	5952
	
	3.194

	体育-浴室
	15.12
	2
	57
	860
	
	0.462

	体育-设备间
	30.66
	6
	180
	5513
	
	2.958

	体育-走廊
	7.09
	5
	397
	2812
	
	1.509

	总计
	42.505


[bookmark: _Toc7467]生活热水
[bookmark: _Toc31954]热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	50
	365
	9389

	淋浴
	35
	45
	120
	365
	78869

	温水泳池
	80
	25
	100
	365
	83460

	总计
	171718


[bookmark: _Toc22168]太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	0
	12372
	365
	42
	25
	0

	总计
	0


[bookmark: _Toc7495]热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	171718
	电
	90
	190798

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量÷效率。



	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	190798
	0.5366
	102.382


[bookmark: _Toc21154]电梯
[bookmark: _Toc17928]直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	1
	7510

	总计
	7510


[bookmark: _Toc25184]电梯碳排放
	电梯
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	直梯1
	7510
	0.5366
	4.030

	合计
	4.030


[bookmark: _Toc22253]光伏发电
	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	20680
	0.5366
	11.0969

	2
	21560
	
	11.5691

	3
	28740
	
	15.4219

	4
	30230
	
	16.2214

	5
	33070
	
	17.7454

	6
	31680
	
	16.9995

	7
	33390
	
	17.9171

	8
	34350
	
	18.4322

	9
	28370
	
	15.2233

	10
	25770
	
	13.8282

	11
	23030
	
	12.3579

	12
	25740
	
	13.8121

	总计
	180.625


[bookmark: _Toc21754]计算结果
[bookmark: _Toc24162]建材生产运输碳排放
[bookmark: _Toc13167]建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	型钢
	t
	120.00
	0.9
	全生命周期
	2365
	156.090

	水泥
	t
	145.97
	0
	全生命周期
	735
	107.288

	预拌砂浆
	t
	643.06
	0
	全生命周期
	370
	237.932

	砂
	m3
	51.29
	0
	全生命周期
	3
	0.154

	岩棉带（ρ0≥100）
	m3
	247.40
	0
	全生命周期
	534
	132.112

	竹屑混凝土
	m3
	641.70
	0
	全生命周期
	295
	189.302

	龙骨+空气层
	m3
	543.18
	0
	全生命周期
	534
	290.058

	岩棉板(ρ0≥80)
	m3
	13.99
	0
	全生命周期
	534
	7.471

	胶合板（1）
	m3
	54.86
	0
	全生命周期
	487
	26.717

	N-VICP纳米无机纤维复合保温板（厚度50mm）
	m3
	93.18
	0
	全生命周期
	22.7
	2.115

	胶合板
	m3
	60.00
	0.85
	全生命周期
	487
	16.802

	强化复合木地板
	m3
	0.34
	0
	全生命周期
	178
	0.061

	砌块
	m3
	528.65
	0
	全生命周期
	349
	184.499

	砖
	m3
	299.83
	0
	全生命周期
	336
	100.743

	86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5Low_E)
	m2
	1434.62
	0
	全生命周期
	129.5
	185.783

	铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条)
	m2
	208.46
	0
	全生命周期
	129.5
	26.996

	多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用)
	m2
	126.92
	0
	全生命周期
	48.3
	6.130

	内门
	m2
	150.78
	0
	全生命周期
	48.3
	7.283

	陶瓷
	m2
	2015.97
	0
	全生命周期
	19.5
	39.311

	涂料
	t
	11.84
	0
	全生命周期
	6550
	77.552

	电缆
	kg
	812.70
	0
	全生命周期
	94.1
	76.475

	管材
	kg
	5917.71
	0
	全生命周期
	3.6
	21.304

	合计
	1892.178


[bookmark: _Toc11432]建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	型钢
	120.00
	30
	全生命周期
	0.115
	0.414

	水泥
	145.97
	500
	全生命周期
	0.115
	8.393

	预拌砂浆
	643.06
	40
	全生命周期
	0.115
	2.958

	砂
	82.06
	500
	全生命周期
	0.115
	4.718

	岩棉带（ρ0≥100）
	24.74
	500
	全生命周期
	0.115
	1.423

	竹屑混凝土
	320.85
	40
	全生命周期
	0.115
	1.476

	龙骨+空气层
	0.65
	500
	全生命周期
	0.115
	0.037

	岩棉板(ρ0≥80)
	1.12
	500
	全生命周期
	0.115
	0.064

	胶合板（1）
	32.92
	500
	全生命周期
	0.115
	1.893

	N-VICP纳米无机纤维复合保温板（厚度50mm）
	0.00
	500
	全生命周期
	0.115
	0.000

	胶合板
	36.00
	65
	全生命周期
	0.115
	0.269

	强化复合木地板
	0.21
	500
	全生命周期
	0.115
	0.012

	砌块
	528.65
	500
	全生命周期
	0.115
	30.397

	砖
	434.75
	500
	全生命周期
	0.115
	24.998

	86系列内平开铝木复合窗(5+12Ar+5Low_E)
	28.69
	500
	全生命周期
	0.115
	1.650

	铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条)
	4.17
	500
	全生命周期
	0.115
	0.240

	多功能户门(具有保温、隔声、防盗作用)
	3.81
	500
	全生命周期
	0.115
	0.219

	内门
	4.52
	500
	全生命周期
	0.115
	0.260

	陶瓷
	60.48
	500
	全生命周期
	0.115
	3.478

	涂料
	11.84
	500
	全生命周期
	0.115
	0.681

	电缆
	0.81
	500
	全生命周期
	0.115
	0.047

	管材
	5.92
	500
	全生命周期
	0.115
	0.340

	总计
	83.967


[bookmark: _Toc13133]建筑建造拆除碳排放
[bookmark: _Toc30240]建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	3966.16
	3
	4.99
	19.791


[bookmark: _Toc24658]建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	3966.16
	3
	4.99
	19.791


[bookmark: _Toc9446]碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	2435
	50
	360.721

	合计
	360.721


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
[bookmark: _Toc15391]建筑运行碳排放
	[bookmark: 运行碳排表]电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	[bookmark: 冷源能耗]828.01
	[bookmark: 电力CO2排放因子]0.5366
	[bookmark: 空调能耗_电耗CO2排放]2274.920

	
	冷却水泵
	[bookmark: 冷却水泵能耗]96.36
	
	

	
	冷冻水泵
	[bookmark: 冷冻水泵能耗]115.05
	
	

	
	冷却塔
	[bookmark: 冷却塔能耗]29.50
	
	

	
	多联机/单元式空调
	[bookmark: 单元式空调能耗]0.00
	
	

	
	供冷合计
	[bookmark: 空调能耗]1068.92
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	[bookmark: 热源能耗]0.00
	[bookmark: 电力CO2排放因子2]0.5366
	[bookmark: 供暖能耗_电耗CO2排放]152.246

	
	供暖水泵
	[bookmark: 热水泵能耗]71.54
	
	

	
	热源侧水泵
	[bookmark: 供暖热源侧水泵能耗]0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	[bookmark: 单元式热泵能耗]0.00
	
	

	
	供暖合计
	[bookmark: 供暖能耗]71.54
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	[bookmark: 新排风系统能耗]16.19
	[bookmark: 电力CO2排放因子3]0.5366
	[bookmark: 空调动力能耗_电耗CO2排放]48.034

	
	风机盘管
	[bookmark: 风机盘管能耗]6.38
	
	

	
	全空气系统
	[bookmark: 全空气系统能耗]0.00
	
	

	
	风机合计
	[bookmark: 空调动力能耗]22.57
	
	

	照明
	[bookmark: 照明能耗]998.60
	[bookmark: 电力CO2排放因子4]0.5366
	[bookmark: 照明能耗_电耗CO2排放]2125.264

	其他(Eo)
	电梯
	[bookmark: 动力系统能耗]94.67
	[bookmark: 电力CO2排放因子6]0.5366
	[bookmark: 其他能耗_电耗CO2排放]5320.600

	
	排风机
	[bookmark: 排风机能耗]0.00
	
	

	
	[bookmark: 生活热水_电能]生活热水(扣减了太阳能)
	[bookmark: 热水系统能耗][bookmark: 生活热水供需关系]2405.32 
	
	

	
	炊事
	[bookmark: 炊事能耗]-
	
	

	
	其他设备
	[bookmark: 其他设备能耗]0.00
	
	

	
	合计
	[bookmark: 其他能耗]2500.00
	
	

	[bookmark: 化石燃料类别]化石燃料
	所属类别
	消耗量
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	[bookmark: 热源能耗_燃料类型]烟煤II 
	供暖:：热源锅炉
	[bookmark: 热源锅炉能耗]1125.66(kWh/㎡)
	[bookmark: 热源能耗_燃料CO2排放因子]89
	[bookmark: 热源能耗锅炉碳排放]1430.445

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	[bookmark: 制冷剂消耗量]0
	[bookmark: 制冷剂碳排放]0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	[bookmark: 光伏能耗]4243.52
	[bookmark: 电力CO2排放因子7]0.5366
	[bookmark: 光伏能耗_电耗CO2排放]9031.245

	
	风力(Ew)
	[bookmark: 风力能耗]0.00
	
	[bookmark: 风力能耗_电耗CO2排放]0.000

	碳汇减碳量
	[bookmark: 设计建筑碳汇]360.721

	建筑运行碳排放合计
	[bookmark: 建筑总碳排放]1959.262




[bookmark: _Toc15427]全生命周期碳排放
[bookmark: _Toc19545]碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	9.54
	477.08

	建筑材料运输
	0.42
	21.17

	建筑建造
	0.10
	4.99

	建筑拆除
	0.10
	4.99

	建筑运行
	直接碳排放
	7.21
	360.66

	
	间接碳排放
	2.67
	133.33

	全生命周期
	20.04
	1002.22


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
[bookmark: _Toc1221]总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	37.844
	1892.178

	建筑材料运输
	1.679
	83.967

	建筑建造
	0.396
	19.791

	建筑拆除
	0.396
	19.791

	建筑运行
	直接碳排放
	28.609
	1430.445

	
	间接碳排放
	10.576
	528.817

	全生命周期
	79.500
	3974.989


[image: ]
[image: ]
[image: ]

2

[bookmark: _Toc4839]附录
[bookmark: _Toc11772]工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	体育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc2365]工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	体育-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-大厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	体育-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	体育-浴室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc15145]工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	体育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-体育场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	体育-楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	体育-浴室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	体育-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	体育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc16076]工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
[bookmark: _Toc31332]工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



注：上行：工作日；下行：节假日
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