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一、项目概况
 
- 项目名称：绿色建筑项目（郑州）
- 建设地点：河南省郑州市
- 核心目标：严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版），实现场地内无超标排放污染源，保障场地环境质量与使用者健康。
 
 
 
二、场地污染源现状与识别
 
经场地现状勘察与规划分析，本项目场地内及周边现状无工业废气、废水排放口、垃圾填埋场、危废存储点等持续性污染源。
潜在污染源主要为：
 
1. 施工期扬尘、噪声、建筑垃圾与生活污水
2. 运营期机动车尾气、生活污水、生活垃圾、空调冷凝水等
3. 周边市政道路机动车尾气、扬尘等外部输入性污染源
 
 
 
三、治理措施与技术方案
 
（一）施工期污染源治理
 
1. 扬尘污染控制
- 施工现场全封闭围挡，裸土全覆盖（防尘网/绿化），出入口设置车辆冲洗装置，严禁带泥上路。
- 土方开挖、材料装卸等作业采取湿法作业，配备雾炮机、洒水车，控制扬尘扩散。
- 粉状建材密封存储，运输车辆全覆盖，避免遗撒。
2. 噪声污染控制
- 选用低噪声设备，合理安排施工时间，夜间（22:00-6:00）禁止高噪声作业。
- 对高噪声设备设置隔声屏障，优化施工平面布置，将噪声源远离敏感建筑。
3. 废水与固废治理
- 施工废水经沉淀池处理后回用，生活污水接入市政管网，严禁直排场地。
- 建筑垃圾分类收集，可回收物资源化利用，不可回收物合规清运至指定消纳场。
 
（二）运营期污染源治理
 
1. 大气污染源治理
- 机动车尾气：地下车库设置机械排风系统，尾气经高空排放，避免在场地内积聚；设置新能源充电车位，引导绿色出行。
- 餐饮油烟（若有）：安装高效油烟净化装置，净化效率≥85%，油烟经专用烟道高空排放，符合《饮食业油烟排放标准》。
- 室内空气：选用低VOC环保建材，设置新风系统，保障室内空气质量达标。
2. 水污染源治理
- 生活污水全部接入市政污水管网，经城市污水处理厂集中处理，严禁直排场地水体或土壤。
- 雨水采用海绵城市技术（透水铺装、雨水花园），经下渗净化后回用，避免面源污染。
3. 固体废弃物治理
- 建立垃圾分类收集系统，设置可回收物、厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾分类投放点，由专业单位清运处置。
- 有害垃圾（废电池、废灯管等）单独存储，交由具备资质的单位无害化处理，避免渗漏污染。
 
（三）外部输入性污染源防控
 
1. 沿场地边界设置绿化隔离带（乔木+灌木+地被），有效阻隔周边道路扬尘与机动车尾气。
2. 优化建筑朝向与开窗位置，避免主要功能房间直面交通噪声与尾气污染。
3. 场地内采用透水铺装与绿化，减少二次扬尘。
 
 
 
四、治理效果预期
 
1. 环境质量达标：场地内大气、水、声环境质量均满足《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准》《声环境质量标准》等国家规范要求。
2. 零超标排放：实现场地内无持续性污染源，施工期与运营期污染物排放均达标可控，无直排、无泄漏。
3. 健康保障：有效降低环境污染对使用者健康的影响，符合绿色建筑“健康舒适”的核心目标。
4. 生态友好：通过海绵城市技术与绿化隔离带，提升场地生态韧性，实现与周边环境的和谐共生。
 
 
 
五、合规性与管理保障
 
1. 合规依据：严格遵循《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》及郑州市地方环保要求。
2. 管理机制：
- 施工期：设立环保专员，每日巡查污染源治理措施落实情况，建立台账。
- 运营期：委托专业物业公司负责环境管理，定期检测空气质量、污水排放等指标，及时更新治理措施。
3. 应急措施：制定突发环境事件应急预案（如扬尘超标、污水泄漏等），确保快速响应、有效处置。
 
 
 
六、结论
 
本项目通过施工期精细化管控、运营期全流程治理、外部污染源主动阻隔的综合措施，可实现场地内无超标排放污染源的目标，完全满足绿色建筑评价标准中关于场地环境的要求，为使用者提供健康、舒适、生态的建筑环境。
 

