# 乌兰哈达火山脚下充电站信息网络系统运行记录

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站  
**记录周期：** 2026年12月  
**编制日期：** 2026年12月31日  
**编制单位：** [运营单位名称]

---

## 第一章 运行概况

| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 系统可用率 | 99.98% |
| 网络平均时延 | 8ms |
| 丢包率 | 0.05% |
| 在线设备数 | 42台 |
| 日均流量 | 85MB |

---

## 第二章 设备运行状态

| 设备 | 状态 | 在线率 | 故障次数 |
|------|------|--------|----------|
| 核心交换机 | 正常 | 100% | 0 |
| 接入交换机1 | 正常 | 100% | 0 |
| 接入交换机2 | 正常 | 100% | 0 |
| 无线AP(6个) | 正常 | 100% | 0 |
| 防火墙 | 正常 | 100% | 0 |

---

## 第三章 网络流量记录

| 日期 | 下行流量(MB) | 上行流量(MB) | 峰值带宽(Mbps) | 状态 |
|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 12.25 | 82 | 45 | 12 | 正常 |
| 12.26 | 78 | 42 | 10 | 正常 |
| 12.27 | 95 | 52 | 15 | 正常 |
| 12.28 | 88 | 48 | 13 | 正常 |
| 12.29 | 72 | 38 | 9 | 正常 |
| 12.30 | 85 | 46 | 12 | 正常 |
| 12.31 | 92 | 50 | 14 | 正常 |

---

## 第四章 故障处理记录

| 日期 | 时间 | 故障现象 | 处理措施 | 处理人 |
|------|------|----------|----------|--------|
| 12.10 | 14:30 | 无线AP离线 | 重启设备 | 张三 |
| 12.18 | 09:00 | 交换机端口异常 | 更换网线 | 李四 |

---

## 第五章 安全日志

| 日期 | 事件 | 来源IP | 处理 |
|------|------|--------|------|
| 12.05 | 异常登录尝试 | 外网 | 已拦截 |
| 12.12 | 端口扫描 | 外网 | 已拦截 |
| 12.20 | 病毒告警 | 终端 | 已隔离 |
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