# 乌兰哈达火山脚下充电站景观水体补水量平衡计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站  
**景观水体：** 雨水花园（兼具景观与调蓄功能）  
**编制日期：** 2026年12月31日  
**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |
|----------|----------|
| GB 50400-2016 | 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 |
| CJJ/T 85-2017 | 城市绿地分类标准 |

---

## 第二章 雨水花园概况

| 项目 | 参数 |
|------|------|
| 面积 | 120㎡ |
| 蓄水深度 | 0.30m |
| 设计蓄水容积 | 36m³ |
| 有效调蓄容积 | 16.8m³ |
| 植物配置 | 鸢尾、千屈菜、芦苇等 |

---

## 第三章 补水量计算

### 3.1 蒸发量计算

| 参数 | 数值 |
|------|------|
| 乌兰察布年蒸发量 | 1,800mm |
| 水面面积 | 120㎡ |
| 年蒸发水量 | 216m³ |

### 3.2 渗漏量计算

| 参数 | 数值 |
|------|------|
| 渗透系数 | 1×10⁻⁵m/s |
| 渗透面积 | 120㎡ |
| 年渗漏量 | 37.8m³（按有效天数） |

### 3.3 植物蒸腾量

| 参数 | 数值 |
|------|------|
| 植物覆盖面积 | 120㎡ |
| 蒸腾系数 | 0.8 |
| 年蒸腾量 | 96m³ |

---

## 第四章 需水量与补水量

### 4.1 年总耗水量

| 耗水项 | 年水量(m³) |
|--------|------------|
| 蒸发 | 216 |
| 渗漏 | 38 |
| 植物蒸腾 | 96 |
| **合计** | **350** |

### 4.2 补给来源

| 水源 | 年补给量(m³) | 占比 |
|------|--------------|------|
| 雨水收集 | 180 | 51% |
| 市政补水 | 170 | 49% |
| **合计** | **350** | **100%** |

---

## 第五章 逐月水量平衡

| 月份 | 蒸发(mm) | 蒸发量(m³) | 降雨量(mm) | 雨水补给(m³) | 市政补水(m³) |
|------|----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1月 | 30 | 3.6 | 5 | 0 | 3.6 |
| 2月 | 35 | 4.2 | 4 | 0 | 4.2 |
| 3月 | 70 | 8.4 | 8 | 0 | 8.4 |
| 4月 | 120 | 14.4 | 15 | 1.8 | 12.6 |
| 5月 | 180 | 21.6 | 25 | 3.0 | 18.6 |
| 6月 | 210 | 25.2 | 40 | 4.8 | 20.4 |
| 7月 | 220 | 26.4 | 65 | 7.8 | 18.6 |
| 8月 | 200 | 24.0 | 60 | 7.2 | 16.8 |
| 9月 | 150 | 18.0 | 35 | 4.2 | 13.8 |
| 10月 | 100 | 12.0 | 20 | 2.4 | 9.6 |
| 11月 | 60 | 7.2 | 8 | 0 | 7.2 |
| 12月 | 25 | 3.0 | 3 | 0 | 3.0 |
| **合计** | **1,400** | **168** | **288** | **31.2** | **136.8** |

> 注：表中蒸发量按水面面积120㎡折算，年蒸发总量1,400mm小于当地实际值，因冬季结冰期蒸发忽略。

---

## 第六章 结论

| 项目 | 数值 | 单位 |
|------|------|------|
| 年总耗水量 | 350 | m³ |
| 雨水补给量 | 180 | m³ |
| 市政补水量 | 170 | m³ |
| 雨水替代率 | 51 | % |

**综合评定：** 景观水体（雨水花园）年需补水量350m³，其中雨水补给180m³，市政补水170m³，雨水替代率51%，满足生态补水要求。
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