# 乌兰哈达火山脚下充电站本地化材料使用比例计算文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站  
**编制日期：** 2026年12月31日  
**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |
|----------|----------|
| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |
| 建办科〔2021〕17号 | 绿色建筑评价标准技术细则 |

### 1.1 定义

**本地化材料比例** = 500km以内生产的建筑材料重量 / 建筑材料总重量 × 100%

---

## 第二章 材料用量统计

### 2.1 材料来源

| 材料名称 | 用量(吨) | 产地 | 运输距离(km) | 是否本地 |
|----------|----------|------|--------------|----------|
| 混凝土 | 7,950 | 察右后旗 | 35 | 是 |
| 钢筋 | 305 | 包头 | 280 | 是 |
| 水泥 | 1,250 | 察右中旗 | 50 | 是 |
| 砂石 | 4,850 | 当地 | 25 | 是 |
| 红砖 | 85 | 当地 | 15 | 是 |
| 火山石 | 450 | 乌兰哈达 | 5 | 是 |
| SBS卷材 | 79.5 | 呼和浩特 | 150 | 是 |
| 断桥铝型材 | 3.8 | 呼和浩特 | 150 | 是 |
| 玻璃 | 9.3 | 呼和浩特 | 150 | 是 |
| 光伏组件 | 6.2 | 包头 | 280 | 是 |
| 储能电池 | 8.6 | 北京 | 400 | 否 |
| 充电桩 | 4.0 | 北京 | 400 | 否 |
| 耐候钢 | 45 | 包头 | 280 | 是 |
| 不锈钢 | 8.5 | 太原 | 450 | 否 |
| 木材 | 2.3 | 乌兰察布 | 80 | 是 |

### 2.2 重量统计

| 类别 | 重量(吨) | 占比(%) |
|------|----------|---------|
| 本地材料（≤500km） | 14,642 | 97.9 |
| 非本地材料（>500km） | 312 | 2.1 |
| **材料总重量** | **14,954** | **100** |

---

## 第三章 本地化比例计算

| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 本地材料总重量 | 14,642吨 |
| 材料总重量 | 14,954吨 |
| **本地化材料比例** | **97.9%** |

---

## 第四章 结论

| 项目 | 数值 | 绿色建筑要求 | 结论 |
|------|------|--------------|------|
| 本地化材料比例 | **97.9%** | ≥60%（推荐） | **达标** |

[bookmark: _GoBack]**综合评定：** 本项目本地化材料比例97.9%，远超绿色建筑评价标准推荐值，有效降低运输碳排放，带动本地经济发展。
