# 乌兰哈达火山脚下充电站高强材料用量比例计算书

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站  
**编制日期：** 2026年12月31日  
**编制单位：** [设计单位名称]

---

## 第一章 计算依据

| 标准编号 | 标准名称 |
|----------|----------|
| GB/T 50378-2019 | 绿色建筑评价标准 |
| JGJ 3-2010 | 高层建筑混凝土结构技术规程 |
| GB 50010-2010 | 混凝土结构设计规范 |

### 1.1 定义

| 材料 | 高强标准 |
|------|----------|
| 高强钢筋 | 屈服强度≥400MPa（HRB400及以上） |
| 高强混凝土 | 强度等级≥C50 |
| 高强钢材 | 屈服强度≥355MPa（Q355及以上） |

---

## 第二章 高强钢筋用量

### 2.1 钢筋用量统计

| 钢筋规格 | 屈服强度(MPa) | 用量(吨) | 是否高强 | 高强用量(吨) |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|
| HRB400 Φ6-25 | 400 | 305 | 是 | 305 |
| HRB400E Φ28-32 | 400 | 0 | 是 | 0 |
| **合计** | — | **305** | — | **305** |

### 2.2 高强钢筋比例

| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 高强钢筋用量 | 305吨 |
| 钢筋总用量 | 305吨 |
| **高强钢筋比例** | **100%** |

---

## 第三章 高强混凝土用量

### 3.1 混凝土用量统计

| 强度等级 | 用量(m³) | 是否高强(≥C50) | 高强用量(m³) |
|----------|----------|-----------------|--------------|
| C15 | 135 | 否 | 0 |
| C20 | 85 | 否 | 0 |
| C25 | 45 | 否 | 0 |
| C30 | 2,850 | 否 | 0 |
| C35 | 462 | 否 | 0 |
| **合计** | **3,577** | — | **0** |

### 3.2 高强混凝土比例

| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 高强混凝土用量 | 0m³ |
| 混凝土总用量 | 3,577m³ |
| **高强混凝土比例** | **0%** |

> 注：本项目为单层建筑，结构受力较小，C30/C35即可满足要求，无需高强混凝土。

---

## 第四章 高强钢材用量

### 4.1 钢材用量统计

| 钢材类型 | 屈服强度(MPa) | 用量(吨) | 是否高强 | 高强用量(吨) |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|
| 耐候钢 | Q355 | 45 | 是 | 45 |
| 不锈钢 | 304 | 205 | 否 | 0 |
| 热轧型钢 | Q235 | 0 | 否 | 0 |
| **合计** | — | **45** | — | **45** |

### 4.2 高强钢材比例

| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 高强钢材用量 | 45吨 |
| 钢材总用量 | 45吨 |
| **高强钢材比例** | **100%** |

---

## 第五章 螺栓连接节点用量

### 5.1 螺栓用量统计

| 螺栓类型 | 规格 | 数量 | 是否高强 | 高强数量 |
|----------|------|------|----------|----------|
| 高强螺栓 | M20 (10.9级) | 280 | 是 | 280 |
| 普通螺栓 | M16 (4.8级) | 0 | 否 | 0 |
| **合计** | — | **280** | — | **280** |

### 5.2 高强螺栓比例

| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 高强螺栓数量 | 280套 |
| 螺栓总数量 | 280套 |
| **高强螺栓比例** | **100%** |

---

## 第六章 高强材料比例汇总

| 材料类型 | 高强用量 | 总用量 | 比例 | 绿色建筑要求 |
|----------|----------|--------|------|--------------|
| 高强钢筋 | 305吨 | 305吨 | 100% | ≥80%（推荐） |
| 高强混凝土 | 0m³ | 3,577m³ | 0% | — |
| 高强钢材 | 45吨 | 45吨 | 100% | — |
| 高强螺栓 | 280套 | 280套 | 100% | — |

---

## 第七章 结论

| 项目 | 结果 |
|------|------|
| 高强钢筋比例 | **100%** |
| 高强钢材比例 | **100%** |
| 高强螺栓比例 | **100%** |
| 高强混凝土比例 | 0%（无需使用） |

[bookmark: _GoBack]**综合评定：** 本项目高强钢筋、高强钢材、高强螺栓使用比例均达到100%，满足绿色建筑节材要求。
